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OPIS TECHNICZNY  
 

1. Podstawa opracowania 

a) Koncepcja wykonana przez firmň Maan Architekci z dnia 12.05.2005 zgodnie z umowŃ nr 

CAMK/DAG/03/05 z dnia 07.04.2005 

b)Zlecenie inwestora zgodnie z umowŃ nr CAMK/DAG/07/08 z dnia 4.03.2008 

c) Aktualne normy i przepisy budowlane oraz przepisy poŨarowe i bhp w tym: 
Dziennik Ustaw Nr 75 z dnia 29.04.2005 poz. 664 
Dziennik Ustaw Nr 19, poz. 177, z p·Ŧn. Zm 
Dziennik Ustaw nr 121 z dnia 11.07.2003 r. poz. 1137, 1138, 1139 
Dziennik Ustaw nr 120 z dnia 10.07.2003 r. poz. 1126. 

2. Przedmiot opracowania 

Przedmiotem opracowania jest Remont oŜrodka komputerowego, wchodzŃcego w skğad 

zağoŨenia budynk·w ĂCentrum Astronomicznego im. Mikoğaja Kopernikaò PAN ( ĂCAMKò ) 

 

3. Lokalizacja 

ĂCentrum Astronomiczne im. Mikoğaja Kopernikaò  ( ĂCAMKò ) znajduje siň w Warszawie 

przy ul. Bartyckiej 18. 

OŜrodek Komputerowy zlokalizowano na parterze, w p·ğnocnym skrzydle ĂCAMKò, OŜrodek 

jest dostňpny od strony wschodniej i zachodniej z dw·ch oddzielnych korytarzy oraz od 

strony poğudnia, od wewnňtrznego patio.   

Na stronň p·ğnocnŃ istniejŃ wyjŜcia z oŜrodka na otwartŃ galeriň w formie balkonu z barierkŃ 

aŨurowŃ. 

 

4.Stan istniejŃcy 

Wyodrňbniona powierzchnia objňta opracowaniem, (ok.240 m2 )zajmuje obszar dziŜ 

funkcjonujŃcych pomieszczeŒ  

jako oŜrodek komputerowy.  

Podczas wizji lokalnej stwierdzono Ũe w/w pomieszczenia zaprojektowane w latach 

siedemdziesiŃtych, odbiegajŃ standardem od norm przyjňtych dla takich obiekt·w we 

wsp·ğczesnym Ŝwiecie, wrňcz zagraŨajŃc bezpieczeŒstwu ich uŨytkownik·w. W Ŝwietle 

powyŨszym planowany remont pomieszczeŒ ĂOŜrodka komputerowegoò po ok. trzydziestu 

latach uŨytkowania jest nieunikniony. 

 

4.1. Konstrukcja 

Budynek ĂCAMKò jest trzykondygnacyjny i  posiada konstrukcjň opartŃ na sğupach 

Ũelbetowych poğŃczonych podciŃgami, na kt·rych oparto wğaŜciwy prefabrykowany strop 

typu ŨeraŒskiego (pğyty kanağowe 120cm). PodciŃgi zlokalizowano w ukğadzie podğuŨnym, 

wzmacniajŃc konstrukcjň ukrytymi Ũebrami rozdzielczymi stropu. Zastosowany ukğad traktu, 

gdzie dwa z trzech sğup·w konstrukcyjnych znajdujŃ siň w bezpoŜredniej bliskoŜci Ŝcian 

zewnňtrznych, a pozostağy umieszczony na osi budynku podpiera belkň idŃcŃ w ukğadzie 

podğuŨnym, daje moŨliwoŜci swobodnej aranŨacji wnňtrz.  
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ściana p·ğnocna jest wykonana w technologii murowanej z typowŃ stolarkŃ PCV. 

ściana poğudniowa (od strony patio)  jest wykonana w technologii Ŝlusarka aluminiowa z 

peğnym przeszkleniem od posadzki do sufitu, mocowana na konstrukcji stalowej, jest ŜcianŃ 

kurtynowŃ przylegajŃcŃ do konstrukcji noŜnej budynku. Od strony p·ğnocnej na pierwszym i 

drugim piňtrze, budynek posiada galerie w formie balkonu, mocowane wspornikowo do 

gğ·wnej konstrukcji noŜnej. 

 

4.2. WyposaŨenie wewnňtrzne. 

 

4.2.1 ściany wewnňtrzne murowane 

ściany oddzielajŃce oŜrodek komputerowy od pozostağych pomieszczeŒ  ï wszystkie Ŝciany 

na granicy opracowania murowane z pustak·w typu max,  jako wypeğnienie pomiňdzy 

sğupami Ũelbetowymi, tynkowane (tynk cem-wap)  

lub okğadane panelami Ŝciennymi z pğyt stalowych, aŨurowych, meblowych obud·w lub pğyt 

Ăgkò na stelaŨu. Okğadziny Ŝcienne panelowe  sŃ w bardzo zğym stanie - wiňkszoŜĺ paneli 

powyginağa siň w r·Ũnych kierunkach, stwarzajŃc zagroŨenie odpadniňcia od podkonstrukcji 

noŜnej. Obudowy z pğyt gk sŃ takŨe poniszczone z licznymi pňkniňciami i uszkodzeniami 

mechanicznymi.    

 

4.2.2. ściany dziağowe  

Wszystkie Ŝciany dziağowe konstrukcji Ŝlusarki stalowej o peğnym przeszkleniu, sŃ mocowane 

do strop·w przy pomocy kotew stalowych (prňty stalowe spawane do konstrukcji Ŝcianek) 

przechodzŃcych niezaleŨnie  od konstrukcji sufit·w  

i istniejŃcej podğogi technicznej. Zastosowane przeszklenie Ŝcinek (gruboŜĺ szyby s=6 mm) 

stanowi duŨe zagroŨenie dla zdrowia uŨytkownik·w poniewaŨ wiňkszoŜĺ szyb jest popňkana 

pod wpğywem zmňczenia materiağowego.  

ścianki dziağowe oddzielajŃce pomieszczenia gğ·wne komputerowe od reszty pomieszczeŒ, 

obok Ŝcianki w Ŝlusarce stalowej posiadajŃ dodatkowŃ obudowň z pğyt gk na stelaŨu 

wypeğnionŃ 10cm weğny. Wszystkie  Ŝcianki posiadajŃ obustronne mechaniczne uszkodzenia  

( popňkane lub wybite szyby, poluzowane przeszklenia , dziury w pğytach gk ) . 

Elementy stalowe Ŝcianki sŃ malowane farbŃ olejnŃ  ( kolor niebieski ) sŃ nie jednokrotnie 

poobdrapywane do Ũywego materiağu.  

Wszystkie Ŝcianki dziağowe nadajŃ siň do demontaŨu oraz utylizacji. 

 

4.2.3. Sufit  

Sufit podwieszany systemowy z paneli aŨurowych, aluminiowych, (100x80cm) zawieszono 

na stalowej konstrukcji, podwieszonej ( profile T 35x35x5) do stropu i zakotwionej w 

podciŃgach przebiegajŃcych w ukğadzie podğuŨnym budynku. Sufit znajduje siň na przestrzeni 

cağego oŜrodka  50 cm pod stropem. W nim zastosowano oprawy oŜwietleniowe panelowe 

80x80cm. 

Podczas inwentaryzacji zaobserwowano poluzowanie siň sztywnoŜci ukğadu czňŜci 

podwieszonej w stosunku  
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do podkonstrukcji sufitu. Liczne panele zwisajŃ w naroŨnikach, nie trzymajŃc  poziomu na 

krawňdziach, w miejscach mocowaŒ. Sufit nadaje siň do demontaŨu. Konstrukcjň noŜnŃ sufitu 

moŨna wykorzystaĺ do montaŨu nowego sufitu. 

 

 4.2.4. Podğoga 

W pomieszczeniach oŜrodka komputerowego istnieje podğoga techniczna moduğowa (60x60) 

na stelaŨu aluminiowym systemowym. Podğoga techniczna znajduje siň ok. 25 cm nad 

istniejŃcym stropem. Podğoga techniczna po  

ok. trzydziestu latach uŨytkowania straciğa swojŃ sztywnoŜĺ a pğyty moduğowe wypaczyğy siň 

w r·Ũnych kierunkach powodujŃc nier·wnoŜci podğogi uciŃŨliwe w uŨytkowaniu. Podğoga 

techniczna nadaje siň do demontaŨu. 

   

4.2.5 Okğadziny i wykoŒczenia  Ŝcienne 

sğupy konstrukcyjne posiadajŃ okğadziny meblowe dw·ch typ·w z okleinŃ drewnopodobnŃ 

oraz gğadkŃ szarŃ a takŨe panele systemowe aluminiowe na stelaŨu . WiňkszoŜĺ okğadzin 

meblowych jest mocno zuŨyta z odchyğkami od pionu. 

Okğadziny Ŝcienne nadajŃ siň do demontaŨu. 

  

4.2.6. Instalacje elektryczne 

 

.2.6.1. Instalacja oŜwietlenia podtynkowa i nad sufitem podwieszanym ï wğŃczniki Ŝwiateğ dla 

cağoŜci zlokalizowane  

w okolicy wejŜĺ do pomieszczeŒ. Instalacja nadajŃca siň do przebudowy lub do 

kompleksowej rozbi·rki zgodnie z wytycznymi projekt·w instalacji elektrycznej. 

 

4.2.6.2 Instalacja elektryczna ï obsğuga gniazdek rozprowadzenia podpodğogowe z 

wyprowadzeniami listwowymi ponad poziom podğogi. Instalacja nadajŃca siň do przebudowy 

lub do kompleksowej rozbi·rki zgodnie z wytycznymi projekt·w instalacji elektrycznej. 

 

4.2.6.3. Instalacja teletechniczna , informatyczna podpodğogowa i w przestrzeni 

ponadsufitowej prowadzenie pionowe listwowe i pod panelami okğadzin Ŝciennych. Instalacja 

nadajŃca siň do przebudowy lub do kompleksowej rozbi·rki zgodnie z wytycznymi projekt·w 

instalacji elektrycznej. 

 

4.2.6.4. Instalacja sygnalizacji p.poŨ (czujki sygnalizacyjne dla przestrzeni podstropowych i 

podpodğogowych ï przeznaczone  do zachowania.  

 

4.2.6.5. Instalacja sygnalizacji antywğamaniowej i dostňpu do pomieszczeŒ do przeğoŨenia 

zgodnie z nowym, zaprojektowanym ukğadem. 

 

4.2.6.6. Instalacja obsğugi nieczynnego  dŦwigu towarowego do demontaŨu. 
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Z uwagi na planowany remont pomieszczeŒ naleŨy zrobiĺ docelowy projekt instalacji 

elektrycznej i rozbudowaĺ jŃ  

wg. potrzeb. 

 

4.2.7. Instalacja sanitarna ï instalacje sanitarne na terenie  oŜrodka komputerowego nie 

istniejŃ. 

 

4.2.8. Instalacja klimatyzacji ï na terenie oŜrodka znajdujŃ siň dwa klimatyzatory podsufitowe 

i jeden stojŃcy. Ich praca zapewnia stağŃ temperaturň dla urzŃdzeŒ komputerowych 

umieszczonych w oŜrodku. PowyŨsze urzŃdzenia naleŨy zinwentaryzowaĺ i w wypadku 

gdyby kt·reŜ z nich byğo przeznaczone do utylizacji zastŃpiĺ nowym. 

 

4.2.9. Okna zewnňtrzne  

Stolarka PCV od strony p·ğnocnej oŜrodka komputerowego ï do zachowania. Parapety MDF 

do zachowania 

 

4.2.10.Umeblowanie 

Na wyposaŨeniu oŜrodka znajdujŃ siň biurka z pğyt meblowych na konstrukcji stalowych, 

biurka drewniane, szafy z pğyt meblowych, sğupki techniczne stalowe moduğowe 

( wymiar 60x60 oraz 80x80). W znacznej wiňkszoŜci umeblowanie jest archaiczne i 

zniszczone -  nie nadajŃce siň do adaptacji   

 

5. ZağoŨenia i wytyczne Inwestora 

Pomieszczenia oŜrodka zostanŃ kompleksowo wyremontowane bez zmiany przeznaczenia. 

Pomieszczenia docelowe zaprojektowane bňdŃ na powierzchni nie wykraczajŃcej poza obszar 

dziŜ funkcjonujŃcego oŜrodka komputerowego. 

ściany oddzielenia gğ·wnego pomieszczenia komputerowego od pozostağych pomieszczeŒ ï 

izolacja akustyczna i termiczna z uwagi na zastosowanie urzŃdzeŒ klimatyzacyjnych. 

Pozostağe Ŝcianki o podwyŨszonych parametrach akustycznych. 

Wszystkie roboty budowlane naleŨy przeprowadzaĺ po przebudowie sieci komputerowej 

CAMK i czasowej zmianie lokalizacji urzŃdzeŒ elektronicznych, tak aby zapewniĺ stağe 

funkcjonowanie oŜrodka. 

Szafa podrozdzielni elektrycznej na terenie oŜrodka nie zmieni lokalizacji jedynie gabaryty  

( zgodnie z wytycznymi projekt·w instalacji elektrycznej ). 

Nie przewiduje siň adaptacji przedmiot·w i materiağ·w okreŜlonych w opisie inwentaryzacji, 

jako zuŨyte, archaiczne lub przeznaczone do rozbi·rki. PowyŨsze przedmioty pochodzŃce z 

rozbi·rki bňdŃ utylizowane i segregowane zgodnie z aktualnymi przepisami ustawy o 

ochronie Ŝrodowiska. 
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6. Roboty rozbi·rkowe. 

Wszystkie roboty rozbi·rkowe ï budowlane , obejmujŃ wyğŃcznie obszar istniejŃcego oŜrodka 

komputerowego za wyjŃtkiem realizacji objňtych odrňbnym lecz zwiŃzanym tematem 

kompleksowych rob·t elektrycznych w cağym obiekcie CAMK. 

 

6.1. Wyburzenia roboty rozbi·rkowe - kolejnoŜĺ rob·t rozbi·rkowych  

Wyburzenia oraz rozbi·rki przedstawiono na rysunku rozbi·rek nr A-3 

 

6.1.1. PrzeğoŨenie i odciňcie wszelkich instalacji elektrycznych wysoko i niskoprŃdowych. 

Zabezpieczenie docelowych tras kablowych ï utrzymanie ciŃgğoŜci funkcjonowania oŜrodka i 

pozostağych pomieszczeŒ do kt·rych bňdŃ podtrzymane tranzyty kablowe przechodzŃce przez 

projektowane pomieszczenia  

6.1.2. Zabezpieczenie wszelkich tranzyt·w instalacji CO tak aby nie spowodowaĺ 

rozszczelnienia siň ukğadu. DemontaŨ i zabezpieczenie grzejnik·w na czas budowy 

6.1.3. Zabezpieczenie instalacji ochrony p poŨ. IstniejŃcej na terenie oŜrodka w postaci 

czujnik·w i sygnalizator·w dymowych oraz ukğadu kablowego.  

6.1.4. Zabezpieczenie okien zewnňtrznych PCV i parapet·w wewnňtrznych  oraz Ŝlusarki 

aluminiowej zewnňtrznej wraz z wewnŃtrz lokalowŃ (drzwi zewnňtrzne wychodzŃce na 

korytarze) przeznaczonŃ do zachowania. 

Utrzymanie i zabezpieczenie konstrukcji stalowej kurtynowej fasady p·ğnocnej. 

6.1.5. DemontaŨ element·w instalacyjnych umieszczonych w suficie min. oŜwietlenie czujki 

alarmowe oraz czujki p.poŨ. 

6.1.6. DemontaŨ paneli sufitowych. Nastňpnie demontaŨ podkonstrukcji aluminiowe noŜnej 

sufitu z zachowaniem wieszak·w do adaptacji nowego sufitu instalowanego w miejsce starej 

konstrukcji. Wraz z demontaŨem sufit·w demontaŨ karniszy drewnianych wystňpujŃcych w 

p·ğnocnej czňŜci budynku. 

6.1.7. DemontaŨ obud·w meblowych sğup·w 

6.1.8. Rozbi·rka Ŝcianek dziağowych stalowych przeszklonych 

6.1.8.1.Wyjňcie szyb lub usuniňcie paneli wypeğniajŃcych pola w Ŝlusarce stalowej  

W wypadku Ŝcianki obudowanej pğytami gk wczeŜniejszy demontaŨ tych obud·w. 

Najpierw zdjňcie stelaŨy potem rozbi·rka podkonstrukcji aluminiowej. 

6.1.8.2.Fragmentaryczne odcinanie konstrukcji Ŝcianek od kotew stalowych w suficie i 

podğodze oraz stopniowy demontaŨ. 

6.1.8.3.Segregacja element·w rozbi·rki Ŝcianek dziağowych. 

6.1.9. DemontaŨ istniejŃcej  podğogi podniesionej 

6.1.9.1. Zdjňcie pğyt podğogowych 

6.1.9.2. DemontaŨ konstrukcji noŜnej podğogi podniesionej. 

6.1.9.3. Skucie warstwy wylewek betonowych na szerokoŜci 50 cm od strony patia na 

gğňbokoŜĺ ok. 15cm 

6.1.9.4. Oczyszczenie i wyr·wnanie posadzki na stropie pod podğogŃ podniesionŃ oraz pod 

skutŃ warstwa wylewek betonowych 

6.1.9.5. Segregacja odpad·w 
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6.1.10.  DemontaŨ okğadzin na Ŝcianach oddzielajŃcych obiekt od pozostağych pomieszczeŒ 

CAMK. 

6.1.10.1. Zdjňcie paneli aluminiowych na Ŝcianie od strony korytarza wschodniego w 

p·ğnocnym naroŨniku  

6.1.10.2. DemontaŨ drewnianej podkonstrukcji. 

 

6.2. Wszystkie wyburzenia naleŨy tak zaplanowaĺ aby nie stwarzağy zagroŨenia dla ekip 

wykonujŃcych roboty rozbi·rkowe a takŨe nie zakğ·cağy funkcjonowania Centrum 

Astronomicznego. 

 

7. Projektowany podziağ funkcjonalny pomieszczeŒ 

 

Zachowano dotychczasowe wejŜcia dostňpne z obu korytarzy oŜrodka zachowujŃc istniejŃcŃ 

Ŝlusarkň aluminiowŃ bez zmian. Drzwi zewnňtrzne oŜrodka moŨna zamykaĺ i otwieraĺ na 

elektromagnes przy pomocy karty dostňpu. Remont oŜrodka komputerowego obejmuje obszar 

i powierzchnie dotychczas zajmowane przez oŜrodek. Niekt·re z pomieszczeŒ zmieniŃ swoje 

parametry powierzchniowe zgodnie z potrzebami uŨytkownik·w. Przed  remontem  widoczny 

byğ podziağ oŜrodka na dwie niezaleŨne oddzielone ŜcianŃ nieregularne czňŜci , pierwsza 

dostňpna z korytarza po stronie zachodniej druga po wschodniej. W wyniku prac 

projektowych utrzymano wspomniany podziağ , jedynie zmieniajŃc wzajemne relacje 

powierzchniowe pomiňdzy czňŜciami. ToteŨ oŜrodek zostağ podzielony na dwie symetryczne 

czňŜci : zachodniŃ w kt·rej zlokalizowano merytorycznŃ dziağalnoŜĺ technicznŃ z 

pomieszczeniami komputerowymi oraz wschodniŃ z pomieszczeniami gospodarczymi, kt·re 

docelowo zostanŃ przeznaczone na pomieszczenia obsğugujŃce magistrant·w i doktorant·w 

oraz sale seminaryjne. 

 

6.1.CzňŜĺ zachodnia  

Pomieszczenia Administrator·w sieci nr.01 i nr.02, przeznaczone sŃ dla pracy stağej 

pracownik·w serwisowych obsğugujŃcych czňŜĺ zachodniŃ oŜrodka. Pomieszczenie gğ·wne 

komputerowe nr.03 dostňpne wyğŃcznie dla pracownik·w serwisowych przeznaczone jest dla 

urzŃdzeŒ  komputerowych stricte odpowiadajŃcych za pracň oŜrodka komputerowego. 

Pomieszczenie gğ·wne komputerowe bňdzie posiadaĺ klimatyzacjň w postaci klimatyzator·w 

( urzŃdzenia istniejŃce w oŜrodku poddane renowacji bŃdŦ wymienione na inne o takich 

samych parametrach). Pomieszczenie komputerowe nr.05 obsğugiwane przez administrator·w 

sieci przeznaczone jest na warsztat naprawczy i testowania sprzňtu komputerowego.  

W/w pomieszczenie nie jest pomieszczeniem pracy stağej. 

Pomieszczenie pomocnicze nr 06. sğuŨy obsğudze pomieszczenia komputerowego nr 05. 

Przechowuje siň w nim czňŜci komputerowe tj. dyski pğyty gğ·wne obudowy itd. 

Pomieszczenie sieciowe nr 07 jest przeznaczone na sğupki techniczne zwiŃzane z sieciŃ 

teleinformatycznŃ. 
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Pomieszczenie komputerowe nr 04 znajdujŃce siň w strefie wejŜciowej sğuŨy do doraŦnych 

prac przy komputerach w oŜrodku. Do czňŜci zachodniej opr·cz wejŜcia z korytarza 

zachodniego zachowano istniejŃce wyjŜcie na patio.  Zachowano takŨe istniejŃce wyjŜcie 

z pokoju administratora sieci, na galerie od strony p·ğnocnej. Wszystkie pomieszczenia 

przylegajŃce do pomieszczenia komputerowego nr 04 posiadaĺ bňdŃ kontrolň dostňpu. We 

wszystkich Ŝciankach dziağowych na ile to byğo moŨliwe zastosowano maksymalne 

przeszklenia. 

 

6.1.CzňŜĺ wschodnia 

 

Pomieszczenia magistrant·w i doktorant·w nr 09 i nr 11 zbudowane w amfiladzie  posiadajŃ 

wejŜcie bezpoŜrednio z wschodniego korytarza CAMK. W/w pomieszczenia przedzielono 

ŜciankŃ systemowŃ przeszklonŃ od posadzki do sufitu.  

IstniejŃcy nieczynny szacht windy towarowej planuje siň zamurowaĺ.  

Pomieszczenia seminaryjne nr 08 , nr 10 sŃ zbudowane w amfiladzie  posiadajŃ wejŜcie 

bezpoŜrednio z zachodniego korytarza CAMK.  

W/w pomieszczenia przedzielono ŜciankŃ systemowŃ przeszklonŃ od posadzki do sufitu.  

Pomiňdzy wszystkimi pomieszczeniami czňŜci wschodniej oŜrodka zastosowano ğatwe w 

montaŨu Ŝcianki systemowe dajŃce moŨliwoŜĺ dowolnej aranŨacji pomieszczeŒ. 

We wszystkich Ŝciankach dziağowych na ile to byğo moŨliwe zastosowano maksymalne 

przeszklenia. Pomiňdzy kaŨdym pomieszczeniem czňŜci wschodniej zaprojektowano w 

Ŝciankach drzwi aby umoŨliwiĺ wzajemnŃ komunikacjň pomiňdzy pomieszczeniami.  

Zachowano takŨe istniejŃce wyjŜcie z pomieszczenia seminaryjnego nr 10. na galerie od 

strony p·ğnocnej 

 

8. Schemat zatrudnienia, tabele zatrudnieŒ . 

Nie przewiduje siň zwiňkszenia liczby os·b przebywajŃcych na terenie oŜrodka 

komputerowego. 

W pomieszczeniach oŜrodka komputerowego w czňŜci zachodniej przewiduje siň stağy pobyt 

dla 4 zatrudnionych os·b - po dwie w  pomieszczeniach oznaczonych nr.01 oraz nr.02. 

Ponadto w czňŜci zachodniej przewiduje siň czasowy pobyt nie przekraczajŃcy jednoczeŜnie 4 

godzin dla maksymalnie 4 os·b w pomieszczeniu nr 04. 

W czňŜci wschodniej obiektu w pomieszczeniach nr08 do nr11 przeznaczonej dla 

doktorant·w i na pomieszczenia seminaryjne przewiduje siň jedynie pobyt czasowy ( do 4 

godzin ) dla przebywajŃcych jednoczeŜnie maksymalnie 25 os·b.  

ĞŃczna maksymalna  iloŜĺ os·b mogŃcych przebywaĺ jednoczeŜnie na terenie oŜrodka wynosi 

33 osoby obojga pğci.  

W czňŜci objňtej remontem nie znajdujŃ siň wňzğy sanitarne.  

UŨytkownicy oŜrodka komputerowego bňdŃ   korzystaĺ  jak dotychczas z istniejŃcych toalet 

zlokalizowanych na terenie Centrum. KaŨda z czňŜci CAMK zar·wno wschodnia jak i 

zachodnia majŃ odrňbne wňzğy sanitarne w odlegğoŜci nie przekraczajŃcej 75mb od najdalej 
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poğoŨonego stanowiska pracy stağej bŃdŦ miejsca  czasowego pobytu. Warunek zapewnienia 

minimalnej niezbňdnej iloŜci  urzŃdzeŒ w wňzğach sanitarnych zostağ speğniony. 

Dla os·b przebywajŃcych na terenie oŜrodka przeznaczono przestrzeŒ w strefie wejŜciowej 

(poğudniowa strona CAMK) szatniň na odzieŨ wierzchniŃ zlokalizowanŃ na poziomie oŜrodka 

komputerowego. Nie wymagana jest szatnia na odzieŨ roboczŃ. 

Na terenie CAMK w czňŜci wschodniej, istnieje barek , zapewniajŃcy osobom zatrudnionym 

oraz przebywajŃcym na terenie oŜrodka miejsce do spoŨycia posiğk·w.  

 

 

 

7.Schemat zastosowanych  materiağ·w i kolorystyka 

 

7.1. Konstrukcja - nie planuje siň Ũadnych zmian konstrukcyjnych  

7.2. ściany wewnňtrzne murowane ( istniejŃce )wszystkie Ŝciany zostanŃ  zachowane planuje 

siň jedynie naprawy tynkarskie i wyr·wnanie poprzez naciŃgniňcie gğadzi gipsowych oraz 

malowanie farbami typu beckers lub analogiczne kolor NCS S0505-G80Y 

7.3 Ŝcianki dziağowe gipsowo kartonowe wysokoŜci 2,90m gruboŜci 12cm wypeğnione weğnŃ 

mineralnŃ malowanie farbami typu beckers lub analogiczne kolor NCS S0505-G80Y 

7.4 Ŝcianki dziağowe Gğ·wnego pomieszczenia komputerowego gipsowo kartonowe w 

systemie ( np. knauf )2x pğyta gipsowa  peğnej wysokoŜci 3,75m o przekroju 1,25cm x2 

/7,5cm /1,25cm x2 malowanie farbami typu beckers lub analogiczne kolor NCS S0505-G80Y 

7.5 ściana dziağowa oddzielajŃca akustycznie czňŜĺ wschodniŃ od czňŜci zachodniej oŜrodka 

gruboŜci 24 cm , peğnej wysokoŜci 3,75m ,zaprojektowana jako dwuwarstwowa : Ŝcianka 

murowana na zaprawň murarskŃ , obğoŨona od strony zachodniej pğytami gipsowymi na 

plackach od strony wschodniej obğoŨona weğnŃ i obudowana pğytŃ gk  na stelaŨu malowana 

farbami typu beckers lub analogiczne kolor NCS S0505-G80Y 

7.6 sğupy konstrukcji noŜnej  obudowane bňdŃ pğytami GK na stelaŨu , 

 kolor NCS S0505-G80Y 

W miejscach tras kabli naleŨy zastosowaĺ systemowe drzwiczki rewizyjne na wysokoŜci 10 

cm nad podğogŃ technicznŃ oraz 10 cm pod sufitem podwieszanym. 

7.7. ścianki dziağowe ï konstrukcja aluminium -systemowe przeszklone mocowane na 

podğodze technicznej oraz do zaczep·w sprowadzonych do wysokoŜci sufitu podwieszanego . 

WysokoŜĺ Ŝcianek 2,90m kolor ral XDK B025 ï metalic finish 

moduğy drzwiowe peğne z wypeğnieniami z pğyt wi·rowych fornirowanych w kolorze ral 

XDK B025 ï metalic finish. Do Ŝcianek bňdŃ mocowane listwy kablowe oraz gniazda 

elektryczne i teletechniczne (wg. schemat·w na zağŃczonych rysunkach ï przewiduje siň 

dob·r oraz podanie wielkoŜci w opracowaniach elektrycznych).  

ścianka dziağowa aluminiowa stağa : profile aluminiowe NC 40 lakierowane XDK B025 ï 

metalic finish., Ŝcianka mocowana do podğogi podniesionej i poprzez sufit podwieszany do 

stropu: panel dolny przezierny ï pğyta meblowa fornir , Ŝrodkowy do wysokoŜci 2,5 m - szkğo 

bezpieczne, g·rnyï szkğo.  
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W Ŝciankach zastosowano Drzwi pojedyncze 900x2050 -, podw·jne 1200x2050, przesuwne 

900x2050, zamek podklamkowy np. YALE oraz zapadka elektryczna ï kontrola dostňpu , 

klamka standard w systemie XDK B025 ï metalic finish. , kolor wypeğnieŒ ï jw. 

 

7.8. Podğoga podniesiona SYSTEMOWA wypeğnienia - wysoko sprasowana pğyta gipsowa o 

duŨej gňstoŜci ponad 750 kg/m3 w wymiarze 600x600x40 mm, pokrycie g·rne stanowi 

wykğadzina PCV antystatyczna  prŃdoprzewodzŃca typu Antystatyczna - kolor wedğug 

pr·bnik·w fabrycznych lub Inna z palety kolor·w dostawcy w kolorze np. wedğug bogatej 

oferty fabrycznych kolor·w 

-    materiağ: wysoko sprasowana pğyta gipsowa  wykonana w wersji 

przewodzŃcej lub antystatycznej o duŨej gňstoŜci w wymiarze 

600x600x30 mm 

-    aplikacja - antystatyczna wykğadzina PVC np. Tarkett Toro EL kolor 

97II7 niebieski ciemny lub analogiczna o nie gorszych parametrach 

przewodzenia ğadunk·w. 

-    przewodzenie ğadunk·w: powierzchniowe poprzez przewodzŃcŃ 

okleinň bocznŃ i koğki zatopione w pğycie   

-    nakğadka tğumiŃco - przewodzŃca z PVC o  o 5 Ö 104 ¢ Ru ¢ 1 Ö 109
 

-    krawňdzie pğyty osğoniňte listwŃ antystatycznŃ  w kolorze czarnym; 

-     konstrukcja wsporcza - wykonana z blachy stalowej 

ocynkowanej ST3SX -  wolnostojŃce sğupki klejone lub 

dyblowane do podğoŨa  w rozstawie st·p 600x600 mm) wraz 

zastosowaniem rusztu usztywniajŃcego - profile stalowe 

ocynkowane C 40x40x2 

-     obciŃŨenie powierzchniowe  max do 20 KN/m2.  

-    obciŃŨenie punktowe -  4 KN 

-     wsp·ğczynnik bezpieczeŒstwa 2, klasa E1 

-     klasyfikacja ogniowa ï od strony spodniej niezapalne, od strony 

wierzchniej ï trudnozapalne w klasie REI 30 ( F 30 ) 

-     akustyka Lw = 15 dB 

-     op·r elektryczny upğywu podğogi Ru -1 - 10
9
, 

-     wysokoŜĺ podğogi - cena uwzglňdnia podniesienie do H = 500 mm 
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-    dopuszczalna wilgotnoŜĺ powietrza - 75  % 

-    listwa przyŜcienna PCV lub kŃtownik aluminiowy 

-    przystosowanie podğogi do wykonania uziemienia ï zamontowania 

obejm systemowych 

-     wymagania APROBATA TECHNICZNA oraz certyfikat zgodnoŜci 

z aprobatŃ 

-     Kratki wentylacyjne: aluminiowa o wymiarach 600 x 600 mm w 

standardzie lakierowana lakierem proszkowym RAL 9007 i 

zaopatrzona w ramkň stabilizujŃcŃ pğyty. Osadzona w pğycie 

podğogowej kratka licuje z powierzchniŃ wykğadziny podğogowej ( 

nie wystaje ponad pğytň podğogowŃ ) Kratka zastňpuje cağŃ pğytň 

podğogi podniesionej. Jest zaopatrzona w  regulacjň poziomu z 

moŨliwoŜciŃ dopasowania do sŃsiednich element·w  - np.; pğyt 

podğogi podniesionej. Kratka zaopatrzona jest w przepustnicň 

pğynnie regulujŃca siğň i kierunek przepğywu powietrza.  WydajnoŜĺ 

przy peğnym otwarciu przepustnicy wynosi max 1500 m
3
/h przy 2,5 

m
3
/s   ï 

-       Przepust kablowy PG-1 o wymiarach 350 x 165 mm  

wykonany z blachy stalowej ocynkowanej lakierowanej lakierem  

proszkowym standardowo RAL 7004. Osadzony w pğycie podğogowej  

przepust licuje z powierzchniŃ wykğadziny podğogowej ( nie wystaje   

ponad pğytň podğogowŃ ) Przepust jako wypeğnienie zaopatrzony jest w  

wkğad z miňkkiej czarnej gumy o gruboŜci 15 mm  

 

Podziağ moduğowy (60x60cm) zastosowano na przestrzeni cağego 

oŜrodka komputerowego.  

7.9. Sufity podwieszane ïZastosowano sufity moduğowe mineralne  (np.  Ecophon Focus E 

kolor biağy white 010 lub analogiczny ) o wymiarach 60x60cm - konstrukcja wsporcza 

widoczna w przegğňbieniu    zawieszone po uprzednim upewnieniu siň wytrzymağoŜci do 

istniejŃcej konstrukcji stalowej podwieszonej do stropu i podciŃg·w.( moŨliwoŜĺ obsğugi 

serwisowej ). Pğyta wypeğniajŃca z prasowanŃ weğna mineralnŃ. W przestrzeni sufitu przy 

Ŝcianie kurtynowej przewidzieĺ moŨliwoŜĺ montaŨu Ũaluzji verticale. 

7.10.instalacje elektryczne oraz teletechniczne - sieciowe 
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IstniejŃca podrozdzielnia elektryczna do zachowania (modernizacja wg. odrňbnych 

projekt·w) . Szafň elektrycznŃ podrozdzielni naleŨy obudowaĺ Ŝcianami z pğyt gk na stelaŨu a 

od strony drzwi rewizyjnych zastosowaĺ drzwi meblowe zewnňtrzne. 

Okablowanie energetyczne i teletechniczne planuje siň prowadziĺ w korytkach pod podğogŃ 

technicznŃ z wyprowadzeniami listwowymi na Ŝciany (wg rysunku instalacji 

elektrycznych).Gniazda oraz wğŃczniki i korytka kablowe (np. firmy legrand lub analogiczne) 

Oprawy oŜwietleniowe 240V- zastosowano oprawy rastrowe 60X60( np. plexiform ïwz·r ï

Roma lub analogiczne). Instalacje oŜwietleniowŃ naleŨy prowadziĺ podtynkowo lub w 

przestrzeni pomiňdzy sufitem a stropem. (wg rysunku instalacji elektrycznych) 

7.11. W pomieszczeniach gğ·wnej sali komputerowej przewidziano dwa klimatyzatory 

sufitowe w pomieszczeniu sieciowym przewidziano jeden klimatyzator. Klimatyzatory 

powinny stale pracowaĺ tak aby w w/w  pomieszczeniach byğa stağa temperatura 

zabezpieczajŃca przed zbyt duŨym nagrzewaniem siň urzŃdzeŒ elektronicznych . 

 

Plan ochrony przeciwpoŨarowej 

Pomieszczenia remontowane w ramach istniejŃcej strefy poŨarowej budynku. 

Zakres podziağ na odrňbne pomieszczenia z niezaleŨnymi wyjŜciami ewakuacyjnymi na 

istniejŃce korytarze budynku. 

Kategoria niebezpieczeŒstwa  poŨarowego ZL III iloŜĺ os·b w obiekcie nie przekroczy 50 os· 

Ewakuacja drzwiami >0.90m szerokoŜci na korytarze oraz na zewnŃtrz budynku . 

Warunki budowlane bez zmian dla klasy ĂCò ( budynek niski ) odpornoŜci ogniowej 

budynku. 

Czujki ï instalacji SAP pozostajŃ w projektowanej przestrzeni 0- bez zmian 

Oznakowaĺ wyjŜcia ewakuacyjne ï tablice fluoroscencyjne nad drzwi wyjŜciowe 

Zastosowaĺ GaŜnice w remontowanych pomieszczeniach wg schematu: 

CzňŜĺ zachodnia - gaŜnica Ŝniegowa - 5kg  

CzňŜĺ wschodnia - gaŜnica proszkowa - 4kg 

W zağŃczeniu dokumentacja ochrony p. poŨ. dla CAMK. 

 

 

 

Opracowağ   

arch  Jarosğaw Osm·lski 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


