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                                                         OPIS TECHNICZNY 

   Do projektu budowlano - wykonawczego instalacji elektrycznej dedykowanej i 

strukturalnej w zespole budynk·w Centrum Astronomicznego im. M. Kopernika PAN w 

Warszawie przy ulicy Bartyckiej 18 

 

Przedmiot opracowania 

  Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlano - wykonawczy instalacji 

wewnňtrznej elektrycznej dedykowanej i sieci strukturalnej  w zespole budynk·w Centrum 

Astronomicznego Polskiej Akademii Nauk w Warszawie przy ulicy Bartyckiej 18. 

          

    Podstawa opracowania 
         PodstawŃ niniejszego opracowania jest; 

- zlecenie Inwestora  

- podkğady architektoniczne w skali 1:100 

-     wytyczne projektowe przedstawione przez Inwestora 

- obowiŃzujŃce przepisy i PN 

- wizja lokalna na obiekcie 

- inwentaryzacja projektowa 

- uzgodnienia z uŨytkownikiem 
 

Zakres niniejszego opracowania 
Zakres niniejszego opracowania obejmuje; 

- rozdzielnice elektryczne gğ·wne zwiŃzane z sieciŃ komputerowŃ 

- rozdzielnice oddziağowe sieci dedykowanej 

- rozdziağ energii elektrycznej po zespole budynk·w  

- instalacja odbiorcza dedykowana 

- instalacja oŜwietleniowa podstawowego, awaryjnego, kierunku ewakuacji w 

pomieszczeniach oŜrodka komputerowego 

- instalacja gniazd wtykowych 230 V oraz odbiorcza dedykowana w pomieszczeniu 

oŜrodka komputerowego 

- instalacja ochrony od poraŨeŒ , instalacja poğŃczeŒ wyr·wnawczych 

 

Stan istniejŃcy 
W zespole budynk·w CAM objňtym niniejszym projektem  znajduje siň instalacja odbiorcza 

dedykowana wykonana czňŜciowo w/t oraz na tynkowa w listwach  z osprzňtem. Instalacja ta 

jest zasilona z wydzielonej sieci poprzez zasilacz UPS.  

Z uwagi na nowe wymogi co do sieci strukturalnej, projektowanŃ duŨŃ rozbudowň sieci 

strukturalnej jak i zuŨycie techniczne instalacji dedykowanej, w projekcie  ujňto rozwiŃzanie 

projektowe nowej sieci elektrycznej dedykowanej jak r·wnieŨ nowej sieci strukturalnej. 
 

Stan  projektowany. Rozdzielnie elektryczne gğ·wne RGK1 oraz RGK2. 
   Dla obsğugi nowo projektowanej sieci dedykowanej oraz urzŃdzeŒ elektrycznych 

zwiŃzanych z pracŃ modernizowania pomieszczeŒ oŜrodka komputerowego zaprojektowano 

dwie rozdzielnice elektryczne gğ·wne zlokalizowane w pomieszczeniu oŜrodka 

komputerowego. 

Pierwsza rozdzielnica RGK1 bňdzie zasilaĺ dwa zasilacze napiňcia gwarantowanego UPS 40 

kVA (jeden istniejŃcy, drugi nowo projektowany), zestawy gniazd sieci dedykowane 

zlokalizowane w pomieszczeniach oŜrodka. 



Druga rozdzielnica RGK2 bňdzie zasilaĺ wypusty oŜwietlenia zwiŃzane z pomieszczeniami 

oŜrodka, gniazda wtykowe og·lne zwiŃzane z pomieszczeniami oŜrodka oraz kimatyzatory 

zwiŃzane z pracŃ w pomieszczeniach oŜrodka komputerowego oraz z centralŃ telefonicznŃ.  

Rozdzielnice RGK1 oraz RGK2 naleŨy zasiliĺ z istniejŃcej gğ·wnej rozdzielni elektrycznej 

obiektu RGN zlokalizowanej w poziomie przyziemia, z wolnych p·l zabezpieczajŃcych.  

Wewnňtrzne linie zasilajŃce do rozdzielnicy RGK1 naleŨy wykonaĺ przewodem 5xLgY 95 

mm n/k, a liniň zasilajŃcŃ rozdzielnicň RGK2 wykonaĺ przewodem 5xLgY 70 mm n/k. 

Rozdzielnice RGK zaprojektowano na elementach i obudowach firmy Schneider Electric lub 

podobnych (r·wnowaŨnych). ObrazujŃ je schematy nr 1 i 1a. 

 

Rozdzielnie oddziağowe sieci dedykowanej 

Dla wydzielonej sieci wewnňtrznej dedykowanej zaprojektowano wydzielone rozdzielnice 

elektryczne TK1 ï RTK10, kt·re zlokalizowano w wňzğowych punktach budynk·w 

uzgodnionych z Inwestorem. 

Rozdzielnie zostağy zaprojektowane w obudowach naŜciennych. NaleŨy je zasiliĺ z 

wydzielonych p·l zabezpieczajŃcych rozdzielnicy RGK1. Rozdzielnie te zostanŃ zasilone 

poprzez dwa zasilacze UPS 40 kVA (pierwszy istniejŃcy, drugi projektowany) zlokalizowane 

w pomieszczeniu oŜrodka komputerowego, poprzez pola zabezpieczajŃce zamontowane w 

rozdzielnicy RGK1.  

W rozdzielnicach TK1 - TK10 zaprojektowano wyğŃczniki gğ·wne, mierniki pozwalajŃce 

monitorowaĺ pob·r energii elektrycznej oraz zabezpieczenia nadmiarowo prŃdowe oraz 

r·Ũnicowo prŃdowe.  

Rozdzielnice TK zaprojektowano na elementach i obudowach firmy Schneider Electric lub 

podobnych (r·wnowaŨnych). 

Rozdzielnie oddziağowe obrazujŃ rysunki od nr  3 do nr 11 

 

Rozdziağ energii elektrycznej po zespole budynk·w 

Z rozdzielnicy gğ·wnej RGK1 projektowanymi wydzielonymi liniami zasilajŃcymi naleŨy 

zasiliĺ poszczeg·lne rozdzielnice oddziağowe TK1- TK2.  

Linie zasilajŃce naleŨy wykonaĺ przewodami typu 5 x DY10 mmĮ oraz 5 x LgY16 mmĮ 

uğoŨonymi n/k . 

Trasy poszczeg·lnych linii zasilajŃcych pokazano na rysunkach nr 12 ï nr 17. 

W trakcie wykonywania poszczeg·lnych tras linii zasilajŃcych naleŨy ŜciŜle wsp·ğpracowaĺ z 

uŨytkownikiem obiektu.  

 

Instalacja odbiorcza dedykowana  

Dla wszystkich odbior·w komputerowych naleŨy wykonaĺ nowŃ instalacjň odbiorczŃ 

dedykowanŃ zasilonŃ z nowych rozdzielnic elektrycznych TK. Instalacjň odbiorczŃ 

zaprojektowano w listwach naŜciennych dwudzielnych w kt·rych opr·cz instalacji 

elektrycznej dedykowanej znajdzie siň instalacja teletechniczna strukturalna.  

W projekcie zastosowano listwy kablowe firmy Legrand. W ciŃgach poziomych gğ·wnych 

naleŨy stosowaĺ listwy dwudzielne typ KIO 190x50 mm lub KIO 250x50 mm. W ciŃgach 

poziomych odejŜciowych do poszczeg·lnych pomieszczeŒ naleŨy zastosowaĺ listwy kablowe 

dwudzielne KI 60 x 40 mm lub KI 110x40 mm. 

W przestrzeniach miňdzy stropowych w pomieszczeniach oŜrodka komputerowego instalacjň 

naleŨy ukğadaĺ na korytkach K100 lub K 200.  

Instalacjň wewnňtrznŃ sieci dedykowanej naleŨy wykonaĺ przewodem YDYŨo 3 x 2,5 mmĮ. 

W zestaw gniazd dedykowanych wchodzŃ dwa gniazda instalacji dedykowanej typu 

angielskiego, oraz dwa gniazda 2 x RJ 45 ieci strukturalnej. 

 



 

Instalacja oŜwietlenia  

Do oŜwietlenia pomieszczeŒ oŜrodka komputerowego zastosowano oprawy fluorescencyjne 

firmy ES SYSTEM  zamontowane w stropie podwieszonym typ K418 W/PA lub podobnych 

(r·wnowaŨnych). W pomieszczeniach Niekt·re oprawy speğniaĺ bňdŃ rolň oŜwietlenia 

awaryjnego i bňdŃ wyposaŨone w inwertery miejscowe 2 h. Przy wyjŜciach z pomieszczeŒ 

oŜrodka komputerowego zaprojektowano oprawy kierunku ewakuacji z inwerterem 2 h. W 

pomieszczeniach oŜrodka naleŨy zastosowaĺ osprzňt wtynkowy.. WyğŃczniki montowaĺ na 

wysokoŜci 1,6 m od poziomu posadzki. Instalacjň odbiorczŃ oŜwietleniowŃ wykonaĺ 

przewodami typu YDYŨo 3x 1,5, 4x1,5 w/t lub n/k.  

Obwody instalacji oŜwietleniowej pomieszczeŒ oŜrodka naleŨy zasiliĺ z rozdzielnicy gğ·wnej 

RGK2.  

 

Instalacja gniazd wtykowych 230 V oraz instalacja dedykowana w pomieszczeniach 

oŜrodka komputerowego 

W pomieszczeniach oŜrodka komputerowego zaprojektowano dwie instalacje odbiorcze, 

instalacjň gniazd og·lnych oraz instalacje dedykowanŃ.  Instalacjň gniazd wtykowych  

og·lnych naleŨy wykonaĺ  przewodem typu YDYŨo 3x2,5 mmĮ w/t i zasiliĺ jŃ z rozdzielnicy 

gğ·wnej RGK2. Natomiast instalacjň zestaw·w gniazd dedykowanych naleŨy wykonaĺ 

przewodem YDY 3x2,5 mm w listwach i zasiliĺ jŃ z rozdzielnicy gğ·wnej RGK1.  

 

Instalacja siğowa 

   Dla odbiornika urzŃdzeŒ instalacyjnych (klimatyzator·w) zaprojektowano na rozdzielnicy 

gğ·wnej RGK2 pola zasilajŃce istniejŃce oraz projektowane klimatyzatory obsğugujŃce 

pomieszczenia oŜrodka komputerowego 

 

Instalacja ochrony od poraŨeŒ  

Dla budynku obowiŃzuje system ochrony od poraŨeŒ sieciowy TN-C-S jako tr·j lub piňcio 

przewodowy z wydzielonŃ ŨyğŃ ochronnŃ PE. Jako dodatkowŃ ochronň zastosowano szybkie 

wyğŃczenie poprzez wyğŃczniki r·ŨnicowoprŃdowe.  

W pomieszczeniu oŜrodka komputerowego pod podğogŃ technicznŃ naleŨy wykonaĺ 

magistralň poğŃczeŒ wyr·wnawczych  przewodem  LgY 16 oraz poğŃczyĺ n·Ũki podğogi do 

magistrali przewodem DY 6 mm  

Magistralň poğŃczyĺ metalicznie z systemem istniejŃcym poğŃczeŒ wyr·wnawczych. 

 

Zagadnienia P.POŧ 

Obiekt CAM posiada gğ·wny wyğŃcznik poŨarowy ï sterowany przyciskiem poŨarowym 

zamontowanym przy wejŜciu gğ·wnym do budynku. Z zasilaczy UPS naleŨy wyprowadziĺ 

przed wejŜciem do pomieszczenia oŜrodka komputerowego dwa przyciski poŨarowe 

odcinajŃce zasilenie z zasilaczy.  

Przy przejŜciach przez dwie r·Ũne strefy poŨarowe wszystkie przepusty instalacyjne naleŨy 

uszczelniĺ masami poŨarowymi posiadajŃcymi atest. 

                                                                                                             
 

 

 

 

 

 

 



SPIS TREśCI 

OPIS TECHNICZNY 

PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA 

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy w zakresie instalacji teletechnicznych dla 
Centrum Astronomicznego im. M. Kopernika w Warszawie, przy ul. Bartyckiej 18. 

Ta czňŜĺ projektu obejmuje: 

- Instalacja okablowania strukturalnego 

ZAKRES OPRACOWANIA 

Niniejszy projekt wykonawczy oparty jest o projekt wykonawczy oraz uzgodnienia z 

Przedstawicielem Inwestora oraz ZleceniodawcŃ i obejmuje swoim zakresem: 

¶ Opis systemu, 

¶ Rozmieszczenie element·w, 

¶ Trasy kablowe, 

¶ Schematy blokowe, 

PODSTAWA TECHNICZNA OPRACOWANIA 

¶ podkğady architektoniczno ï budowlane obiektu  

¶ projekty branŨowe budowlane 

¶ uzgodnienia robocze z przedstawicielem Inwestora 

¶ aktualne normy i przepisy 

¶ dane techniczne urzŃdzeŒ sygnalizacyjnych i wykonawczych poszczeg·lnych instalacji. 

 

PODSTAWOWE NORMY, PRZEPISY I WYTYCZNE ZWIłZANE Z REALIZACJł PROJEKTU. 

- BN-76/8984-10. Zakğadowa sieĺ telekomunikacyjna. Og·lne wymagania. 
- BN-76/8984-19. Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Og·lne wymagania. 
- BN-73/9371-03. Uziemienie urzŃdzeŒ telekomunikacji przewodowej i bezprzewodowej. 
Og·lne wymagania i badania. 
- N SEP-E-004. Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa. 



- PN IEC 60364-5-52:2002. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dob·r i montaŨ 
  wyposaŨenia elektrycznego. Oprzewodowanie. 
- Pr PN-IEC 1024-1. Ochrona odgromowa obiekt·w przetargowych. Zasady og·lne. 
- Pr PN-IEC 1312-1. Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym. Zasady 
og·lne. 
- Ochrona przed przepiňciami w systemach przesyğu sygnağ·w. Oprac. inŨ. A.Sowa. 
- Przepisy budowy urzŃdzeŒ elektrycznych z dn. 31.05.87r. (z p·Ŧniejszymi zmianami). 
- Wytyczne projektowania automatycznych urzŃdzeŒ sygnalizacji poŨaru VdS, wydane przez 
Centrum 
 
 Naukowo-Badawcze Ochrony PrzeciwpoŨarowej i Stowarzyszenie InŨynier·w i Technik·w 
PoŨarnictwa ï 2000r. 

- PN-B-02877-4 - Instalacje grawitacyjne do odprowadzania dymu i ciepğa. Zasady 
projektowania. Ustanowiona przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 23.04.2001r. ( Uchwağa 
nr 15/2001). 

- RozporzŃdzenie Ministra Spraw Wewnňtrznych i Administracji w sprawie ochrony p.poŨ. 
budynk·w, innych obiekt·w przetargowych i teren·w (Dz.U. nr. 121 poz. 1138 z 
d.11.07.2003). 
- Miňdzynarodowe standardy okablowania strukturalnego EIA/TIA (Electronic Industries 
Association/ Telecommunications Industry Association), EIA/TIA ï 568, EIA/TIA ï 569. 
- Standardy okablowania telekomunikacyjnego, ISO 11801, EN 50173. 
- PN (EN) 50174-1. Sieci LAN. 
- PN (EN) 50174-2. Sieci LAN. 
- świadectwa dopuszczenia do stosowania w ochronie mienia w klasie B, homologacje VdS, 
CE (89/366/EWG, 92/31/EWG, 93/68/EWG). 
- Systemy koryt i drabin kablowych do rozprowadzania kabli,  IEC 61 537:2001 

WYMAGANIA DLA URZłDZEő 

Zgodnie z polskimi normami i przepisami nastňpujŃce urzŃdzenia muszŃ posiadaĺ 
homologacjň i Ŝwiadectwo dopuszczenia do stosowania w Polsce: 

STANDARDY INSTALACJI 

Dla zapewnienia dobrego standardu instalacji zastosowane zostanŃ urzŃdzenia 
nastňpujŃcych firm: 
 

¶ instalacja okablowania strukturalnego - Krone,  



Uwagi og·lne 

1. Wykonawca przed przystŃpieniem do prac przedstawi karty uŨytych materiağ·w i urzŃdzeŒ w celu 

ich akceptacji przez Inwestora lub przedstawiciela Inwestora. 

2. Zaprojektowane instalacje muszŃ byĺ wykonane zgodnie z postanowieniami obowiŃzujŃcych 

norm, przepis·w i wytycznych oraz zaleceniami producent·w poszczeg·lnych system·w. 

3. Przed przystŃpieniem do realizacji naleŨy dokonaĺ koordynacji miňdzybranŨowej. 

4. Spos·b ukğadania kabli teletechnicznych naleŨy uzaleŨniĺ od innych instalacji elektrycznych w 

obiekcie. Kable powinny byĺ chronione przed uszkodzeniami poprzez uğoŨenie ich w 

wydzielonym korytku lub w rurach ochronnych PCV. Przy ukğadaniu kabli naleŨy zachowaĺ jak 

najwiňksze odlegğoŜci od innych instalacji elektrycznych, zwğaszcza o napiňciu 230 V i wyŨszym 

(min. 20 cm). Przewody ukğadane w korytach kablowych naleŨy spinaĺ opaskami kablowymi, co 1 

metr. 

5. Oznaczanie kabli: 

 Kable powinny byĺ zaopatrzone na cağej dğugoŜci w trwağe oznaczniki rozmieszczone w 
odstňpach nie wiňkszych niŨ 20 metr·w oraz w miejscach charakterystycznych: przy 
skrzyŨowaniach, wejŜciach i wyjŜciach do koryt i kanağ·w, przejŜciach przez przegrody poŨarowe, 
na poczŃtku i na koŒcu linii sygnağowej, przy kaŨdym urzŃdzeniu rozgağňŦnym bŃdŦ koŒcowym. 
Na oznacznikach naleŨy umieŜciĺ trwağe napisy zawierajŃce, co najmniej: 
- numer ewidencyjny linii, 
- typ kabla, 
- znak uŨytkownika kabla, 
- rok uğoŨenia kabla. 
 Dla kabli sygnalizacyjnych: dopuszcza siň umieszczenie tylko: 
- numeru ewidencyjnego linii 
- znaku uŨytkownika kabla, 

6. Pionowe odcinki kablowe instalacji prowadziĺ w wydzielonych korytach lub na drabinkach 

teletechnicznych. ZejŜcia z nad sufitu podwieszonego do naleŨy wykonaĺ podtynkowo w rurkach 

PCV lub w w listwach kablowych przyŜciennych 

7. Ekrany kabli i obudowy urzŃdzeŒ naleŨy uziemiĺ zgodnie z wymaganiami producenta w celu 

zapewnienia odpowiedniej ochrony tj. zmniejszenia pňtli sprzňŨeŒ, zakğ·ceŒ, przesğuch·w itp. 

W przypadku zastŃpienia przyjňtych rozwiŃzaŒ technicznych ujňtych w niniejszym projekcie 
innymi, co najmniej r·wnowaŨnymi, co do parametr·w technicznych i uŨytkowych, systemami 
wymagana jest zgoda projektanta.  

ODBIORY TECHNICZNE INSTALACJI 

1. NaleŨy zapewniĺ udziağ przedstawiciela dostawcy systemu lub pracownik·w firm 

autoryzowanych przez producenta systemu w celu nadzoru na budowie nad montaŨem, 

podğŃczeniami i uruchomieniem system·w. 

2. Po wykonaniu instalacji naleŨy sprawdziĺ zgodnoŜĺ jej wykonania z projektem technicznym, 



Polskim Prawem Budowlanym, Polskimi Normami oraz dokonaĺ niezbňdnych pomiar·w kabli 

wymaganych dla danych system·w. Wymagane pomiary: pomiary rezystancji izolacji linii, 

ciŃgğoŜci Ũyğ linii dozorowych, uziemienia, zapisy test·w odbioru zespoğ·w kablowych. 

3. NaleŨy uruchomiĺ i zaprogramowaĺ systemy, a nastňpnie wykonaĺ funkcjonalne pr·by 

sygnalizacji, alarmowania i transmisji danych. 

4. Skorygowaĺ usterki stwierdzone w czasie pr·b. 

5. Przeprowadziĺ szkolenie personelu UŨytkownika w zakresie praktycznej obsğugi system·w. 

6. Dostarczyĺ dokumentacjň powykonawczŃ (karty katalogowe, certyfikaty, Ŝwiadectwa 

dopuszczenia, itd.) oraz instrukcje obsğugi poszczeg·lnych system·w. 

7. SporzŃdziĺ protok·ğ odbioru koŒcowego rob·t z udziağem przedstawicieli Zleceniodawcy. 

8. SporzŃdziĺ protok·ğ odbioru koŒcowego rob·t z udziağem przedstawicieli Inwestora. 



SIEĹ OKABLOWANIA STRUKTURALN EGO 

SYSTEM OKABLOWANIA 

W projekcie przyjňto uniwersalny system okablowania zbudowany w topologii gwiazdy w oparciu 
o nieekranowane, miedziane pary skrňcone UTP kategorii 6 i poğŃczenia Ŝwiatğowodowe. 
System okablowania strukturalnego zapewni fizycznŃ warstwň dla przesyğu wszystkich 
standardowych obecnie aplikacji niskoprŃdowych. 
System okablowania musi speğniaĺ najnowsze wymagania na parametry okablowania 
strukturalnego. 

PoniŨej wykaz norm do stosowania przy wykonywaniu instalacji objňtych zakresem 

niniejszego opracowania. 

1. PN-EN 50173-1:2004  

Technika informatyczna. Systemy okablowania strukturalnego. CzňŜĺ 1: Wymagania og·lne i 

strefy biurowe  

2. PN-EN 61935-1:2002U  

Og·lne przepisy dotyczŃce okablowania - Wymagania dotyczŃce sprawdzania 

zr·wnowaŨonych linii telekomunikacyjnych zgodnych z ISO/IEC , 11801 CzňŜĺ 1: 

Okablowanie.  

3.PN-EN 61935-1:2002/A1:2003U  

Og·lne przepisy dotyczŃce okablowania - Wymagania dotyczŃce sprawdzania symetrycznych 

kabli telekomunikacyjnych zgodnych z EN 50173 - CzňŜĺ 1: Okablowanie  

4. BN-84/8984-10  

Zakğadowe sieci telekomunikacyjne przewodowe  

Instalacje wnňtrzowe. Og·lne wymagania 

Parametry systemu bňdŃ potwierdzone wynikami pomiar·w, zestawione powykonawczo w 
protokoğach pomiarowych. 

PUNKTY KOőCOWE  

KaŨdy punkt dostňpowy wyposaŨony bňdzie w gniazdo z dwiema wkğadkami:  2 x RJ-KM8 UTP 
kat.6. Przyjňto, Ũe jest to standardowe wyposaŨenie miejsca pracy.  
Punkty dostňpowe z gniazdami teleinformatycznymi umieszczone bňdŃ w puszkach zestawach 
gniazd nad listwami instalacyjnymi, wraz z gniazdami elektrycznymi dedykowanymi.  
KaŨde gniazdo bňdzie trwale oznakowane, zgodnie z systemem przyjňtym w obiekcie 
(oznakowanie w projekcie). 
 



PUNKTY DYSTRYBUCYJNE  

W strukturze okablowania, przedstawionej na schemacie blokowym, zaprojektowano 1 punkt 
dystrybucyjny ï CPD, usytuowany w pomieszczeniu serwerowni  
Jako CPD przewidziano szafň 19ò, 42U 600x600x1980, umieszczonŃ na cokole.  
W szafie sŃ zainstalowane panele Ŝwiatğowodowe 19ò/1U 8*S.C. MM w iloŜci 8 szt, z kt·rych 
kaŨdy zapewnia poğŃczenie z odpowiednim lokalnym punktem dystrybucyjnym LPDx,  panele 
rozdzielcze kat.6 19ò/1U-24xRJ_KM  w iloŜci 2 sztuk  dla okablowania komputerowego oraz 1 
panel 50xRJ45 kat. 3 dla potrzeb telefonii.  
Umieszczono w niej listwň zasilajŃcŃ 9 gniazdowŃ do zasilania urzŃdzeŒ aktywnych. 
Szafa CPD wyposaŨona jest takŨe w panel wentylacyjny 6W. 
W pomieszczeniu serwerowni przewidziana jest takŨe szafa 42U do obsğugi telefonii, 
wyposaŨona w 9 paneli kat. 350xRJ45 oraz  panele z wieszakami.- zapewnia ona pionowe 
poğŃczenia do szaf  LPDx  i szafy CPD. 
Lokalne punkty dystrybucyjne  LPDx sŃ usytuowane tak aby zapewniĺ optymalne przebiegi 
poszczeg·lnych  poğŃczeŒ (max dopuszczalna dğugoŜĺ takiego poğŃczenia wynosi 100m). SŃ to 
szafy wiszŃce 18ò/1U (z wyjŃtkiem LPD1 i LPD2, kt·re stanowiŃ szafy 42ò). Poszczeg·lne 
Lokalne Punkty Dystrybucyjne (od LPD1 do LPD8) przedstawione sŃ na odpowiednich 
rysunkach. 
W kaŨdym z punkt·w dystrybucyjnych CPD, LPDx przewidziano miejsce  na sprzňt aktywny i 
ewentualnie UPS-a 

OKABLOWANIE POZIOME  

Okablowanie poziome realizowane bňdzie przy uŨyciu kabli miedzianych 4-parowych, kat.6, 
zakoŒczonych na panelach rozdzielczych 24 x RJ-KM w odpowiednio w CPD i LPDx. 
Prowadzenie okablowania poziomego od punkt·w dostňpowych (miejsc pracy) do CPD i LPDx 
przewidziano w wydzielonej czňŜci koryt, kt·rych instalacja jest po stronie branŨy elektrycznej.  

POĞłCZENIA KROSOWE I PRZYĞłCZENIOWE  

Krosowania pomiňdzy sieciowymi urzŃdzeniami aktywnymi oraz panelami zakoŒczenia kabli 
poziomych jak r·wnieŨ przyğŃczenia stacji roboczych w punktach koŒcowych wykonane zostanŃ 
za pomocŃ kabli krosujŃcych 4-parowych kat.6 o zr·Ũnicowanych dğugoŜciach, zakoŒczonych 
obustronnie wtykami RJ45. 
Z administratorem sieci naleŨy ustaliĺ dokğadnie typ i dğugoŜĺ poszczeg·lnych kabli krosowych i 
przyğŃczeniowych. 
KoŒc·wki Ŝwiatğowodu (pigtaile) naleŨy dobraĺ w zaleŨnoŜci od koŒc·wek we/wy sprzňtu 
aktywnego. 

ZASILANIE URZłDZEő  

W projekcie instalacji elektrycznych powinien byĺ przewidziany wypust 230V, 50Hz w 
serwerowni do zasilenia szafy CPD. 

ZESTAWIENIE STANDARDčW INSTALACJI TELETECHNI CZNYCH 

 
A.1 Drabiny kablowe BAKS, OBO Bettermann 
A.2 System okablowania strukturalnego  C&C KRONE, Molex, TYCO, 
LEGRAND 



MONTAŧ INSTALACJI 

UWAGI MONTAŧOWE 

MontaŨ, programowanie i uruchomienie wykonywaĺ zgodnie z obowiŃzujŃcymi normami i 

przepisami podanymi m.in. w p.2.4 

Uwagi dodatkowe: 

- Instalator powinien posiadaĺ autoryzacjň producenta systemu  

- Wykonanie instalacji musi byĺ zgodne z zaleceniami wybranego producenta okablowania 

strukturalnego 

- Celem unikniňcia kolizji zaleca siň przeprowadzenie montaŨu instalacji po wykonaniu 

innych instalacji w obiekcie np. elektrycznych 

- Przepusty instalacyjne w elementach oddzieleŒ przeciwpoŨarowych (Ŝciany, stropy) muszŃ 

mieĺ klasň odpornoŜci ogniowej wymaganŃ dla tych element·w. 

- Podczas montaŨu sprawdzaĺ numeracjň i nazwy pomieszczeŒ.  

- NaleŨy dŃŨyĺ do zachowania odlegğoŜĺ min. 30 cm przewod·w instalacji od innych 

przewod·w i kabli elektrycznych. 

- Skoordynowaĺ rozmieszczenie gniazd z gniazdkami elektrycznymi w przypadku zmian. 

POMIARY INSTALACJI I CERTYFIKACJA 

Prawidğowe funkcjonowanie sieci w duŨym stopniu zaleŨy od sprawnoŜci jej okablowania.  
KaŨda instalacja sieciowa i jej okablowanie podlegaĺ powinny tzw. certyfikacji.  
Certyfikacja to okreŜlenie na podstawie wynik·w test·w faktycznej kategorii transmisyjnej okablowania 
i przez to moŨliwoŜci zastosowania w poszczeg·lnych systemach sieciowych. PodstawŃ takiej 
certyfikacji jest speğnienie wymagaŒ technicznych norm uznanych jako standard podanych w punkcie 
2.4 .. Normy te okreŜlajŃ nie tylko parametry graniczne dla poszczeg·lnych kategorii okablowania ale 
teŨ warunki i spos·b pomiaru tych wartoŜci. Testery okablowania konstruowane sŃ w ten spos·b, Ũe 
wynik testu jest adekwatny do zağoŨeŒ norm i stanowi podstawň stwierdzenia o speğnieniu lub nie ich 
wymog·w. Wyniki pomiar·w  sŃ gğ·wnym elementem raportu certyfikujŃcego bňdŃcego efektem  
dziağaŒ ekipy certyfikujŃcej.  
Pozytywne wyniki pomiar·w umoŨliwiajŃ objňcie wykonanej instalacji dğugoletniŃ gwarancjŃ np. 15 lat  
gwarancji poprawnoŜci dziağania systemu. 
 
Aby zaklasyfikowaĺ wykonanŃ sieĺ okablowania do odpowiedniej kategorii, konieczne jest 
przeprowadzenie badaŒ dynamicznych.  
WiňkszoŜĺ tester·w dynamicznych zapewnia pomiar nastňpujŃcych parametr·w w sieci LAN: 

¶ Przesğuch NEXT (takŨe PowerSum NEXT) 

¶ Tğumienie 



¶ PojemnoŜĺ wzajemna par 

¶ Czas propagacji sygnağu 

¶ R·Ũnica czasu propagacji poszczeg·lnych par kabla 

¶ DğugoŜĺ toru transmisyjnego 

¶ CiŃgğoŜĺ poğŃczenia 

¶ Mapa poğŃczeŒ 

¶ Rezystancja pňtli 

¶ Szum 

¶ Impedancja 

 
Najistotniejsze dla wynik·w certyfikacji jest speğnienie wymagaŒ co do nastňpujŃcych parametr·w 
okablowania: 

1. Pomiar dğugoŜci kabla. 

Pomiar dğugoŜci waŨny jest teŨ z uwagi na techniczne ograniczenia niekt·rych sposob·w 

transmisji. Wtedy tester moŨna wykorzystaĺ do sprawdzeŒ dğugoŜci poszczeg·lnych tras 

transmisyjnych od punktu dystrybucyjnego do stacji roboczej. 

2. TğumiennoŜĺ 

Tğumienie jest spadkiem poziomu mocy sygnağu w miarň jego rozchodzenia siň w instalacji. 

Testery okablowania w zaleŨnoŜci od zakresu zastosowaŒ w certyfikacji wykonujŃ pomiary 

tğumienia sygnağu (w dB) nadawanego przez nadajnik umieszczony na koŒcu kabla. Tester 

bada tğumiennoŜĺ wszystkich dostňpnych dr·g transmisji co oznacza w przypadku kabla 

skrňtkowego wieloparowego badanie tğumienia dla kaŨdej pary skrňtnej. 

3. Przesğuchy  Parametr NEXT  

Parametr ten dotyczy kabla wieloparowego gdzie zachodziĺ moŨe zbyt duŨy przesğuch miňdzy 

poszczeg·lnymi parami na skutek niedokğadnoŜci wykonania kabla lub jego niewğaŜciwego 

uğoŨenia przez co nastňpuje zmiana pozycji skrňtek wewnŃtrz wsp·lnej izolacji. Najczňstszy 

spos·b pomiaru przesğuchu zbliŨnego polega na pomiarze poziomu sygnağu zaindukowanego 

w jednej parze przewodnik·w pochodzŃcego od jednej z trzech pozostağych par. 

Dla kabli kat 6 pomiary przesğuch·w sŃ rozbudowane. 

4. Pomiar szum·w w instalacji teleinformatycznej 



Szumy w kanağach transmisyjnych wynikajŃ jak w przypadku parametru NEXT z przesğuch·w 

wewnňtrznych ale w znacznie wiňkszym stopniu z zakğ·ceŒ zewnňtrznych spowodowanych 

przez r·Ũne Ŧr·dğa emisji jak grzejniki elektryczne, radio, urzŃdzenia elektryczne i 

elektroniczne, radary, silniki czy przeğŃczniki. Szumy elektryczne mierzone sŃ w [mV] w skali 

waŨonej RMS (root mean square) i w skanerach oznaczane w mV RMS. Czňstokroĺ Ŧr·dğa 

szum·w sŃ trudne do lokalizacji jak np. zasilacze drukarek w stania wyğŃczenia emitujŃ do 

pobliskiego kabla 10BaseT szum o duŨym natňŨeniu a jednoczeŜnie po wğŃczeniu poziom 

zakğ·ceŒ z ich strony jest minimalny. 

WYTYCZNE KONSERWACJI  I EKSPLOATACJI  

WYTYCZNE EKSPLOATACJI 

Instalacja nie wymaga szczeg·lnego traktowania. NaleŨy dbaĺ o czystoŜĺ element·w typu 

gniazdka i panele w szafie i regularnie je odkurzaĺ 

WYTYCZNE KONSERWACJI 

NaleŨy stosowaĺ siň do zasad podanych przez producenta systemu okreŜlonych w 

dokumentach certyfikujŃcych instalacjň. 

 


