
 

OGčLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

WYKONANIA I ODBIORU ROBčT BUDOWANYCH 

 

Kod CPV 45000000 Wymagania og·lne 

1.    WSTŇP 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej og·lnej specyfikacji technicznej (okreŜlanej dalej jako ST) sŃ 

wymagania og·lne dotyczŃce wykonania i odbioru rob·t budowlanych, zwiŃzanych z 

zam·wieniem publicznym na roboty budowlane, okreŜlonym jako ĂRemont dachu i wymiana 

stolarki okiennej w budynku Centrum Astronomicznego PAN ul. RabiaŒska 8 w Toruniuò.  

1.2. Zakres stosowania ST 

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawň opracowania szczeg·ğowych 

specyfikacji technicznych (SST), stosowanych jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji rob·t wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres rob·t objňtych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujŃ wymagania og·lne, wsp·lne dla 

rob·t budowlanych objňtych specyfikacjami technicznymi (ST) i szczeg·ğowymi specyfikacjami 

technicznymi (SST)  

1 wymiana ceramicznego pokrycia dachu  kod CPV - 45261211-6  

2 wymiana obr·bek blacharskich   kod CPV -45261320-3  

3 wykonanie izolacji termicznej poddasza   kod CPV - 45321000-3  

4 wymiana drewnianej stolarki okiennej  kod CPV - 45421135-9  

5 wymiana pokrycia papowego dachu oficyny  kod CPV - 45261211-7  

Wymiana stolarki i pokrycia dachu papŃ (pkt. 4 i 5) stanowiŃ etap II, przewidziany do 

wykonania w terminie p·Ŧniejszym, nie sŃ objňte niniejszym zam·wieniem. 

1.4. OkreŜlenia podstawowe 

Ilekroĺ w ST jest mowa o: 

1.4.1. drodze tymczasowej (montaŨowej) - naleŨy przez to rozumieĺ drogň specjalnie 

przygotowanŃ, przeznaczonŃ do ruchu pojazd·w obsğugujŃcych roboty budowlane na 

czas ich wykonywania, przewidzianŃ do usuniňcia po ich zakoŒczeniu. 

1.4.2.   rejestrze obmiar·w - naleŨy przez to rozumieĺ akceptowanŃ przez Inspektora nadzoru 

inwestorskiego ksiŃŨkň z ponumerowanymi stronami, sğuŨŃcŃ do wpisywania przez 

Wykonawcň obmiaru dokonanych rob·t w formie wyliczeŒ, szkic·w i ewentualnie 



dodatkowych zağŃcznik·w. Wpisy w rejestrze obmiar·w podlegajŃ potwierdzeniu 

przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. 

1.4.3. laboratorium - naleŨy przez to rozumieĺ laboratorium jednostki naukowej, 

zamawiajŃcego, wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez 

zamawiajŃcego, niezbňdne do przeprowadzania niezbňdnych badaŒ i pr·b zwiŃzanych z 

ocenŃ jakoŜci stosowanych wyrob·w budowlanych oraz rodzaj·w prowadzonych 

rob·t. 

1.4.4.   materiağach - naleŨy przez to rozumieĺ wszelkie materiağy naturalne i wytwarzane jak 

r·wnieŨ r·Ũne tworzywa i wyroby niezbňdne do wykonania rob·t, zgodnie z 

dokumentacjŃ projektowŃ i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez 

Inspektora nadzoru inwestorskiego. 

1.4.29. odpowiedniej zgodnoŜci ð naleŨy przez to rozumieĺ zgodnoŜĺ wykonanych rob·t 

dopuszczalnymi tolerancjami, a jeŜli granice tolerancji nie zostağy okreŜlone, -z 

przeciňtnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju rob·t 

budowlanych. 

1.4.5.  poleceniu Inspektora nadzoru ð naleŨy przez to rozumieĺ wszelkie polecenia 

przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczŃce 

sposobu realizacji rob·t lub innych spraw zwiŃzanych z prowadzeniem budowy. 

1.4.6.   rekultywacji ð naleŨy przez to rozumieĺ roboty majŃce na celu uporzŃdkowanie i 

przywr·cenie pierwotnych funkcji terenu lub pomieszczeŒ wewnňtrznych obiektu 

budowlanego, naruszonego w czasie realizacji budowy lub rob·t budowlanych. 

1.4.7. czňŜci obiektu lub etapie wykonania - naleŨy przez to rozumieĺ czňŜĺ obiektu 

budowlanego zdolnŃ do speğniania przewidywanych funkcji techniczno-uŨytkowych i 

moŨliwŃ do odebrania i przekazania do eksploatacji. 

1.4.8. ustaleniach technicznych - naleŨy przez to rozumieĺ ustalenia podane w normach, 

aprobatach technicznych i szczeg·ğowych specyfikacjach technicznych. 

1.4.9. grupach, klasach, kategoriach rob·t- naleŨy przez to rozumieĺ grupy, klasy, kategorie 

okreŜlone w rozporzŃdzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie 

Wsp·lnego Sğownika Zam·wieŒ (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z p·Ŧn. zm.). 

1.4.10. instrukcji technicznej obsğugi (eksploatacji) - opracowana przez projektanta lub dostawcň 

urzŃdzeŒ technicznych i maszyn, okreŜlajŃca rodzaje i kolejnoŜĺ lub wsp·ğzaleŨnoŜĺ 

czynnoŜci obsğugi, przeglŃd·w i zabieg·w konserwacyjnych, warunkujŃcych ich efektywne 

i bezpieczne uŨytkowanie. Instrukcja techniczna obsğugi (eksploatacji) jest r·wnieŨ 

skğadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego. 

1.4.11. istotnych wymaganiach - oznaczajŃ wymagania dotyczŃce bezpieczeŒstwa, zdrowia i 

pewnych innych aspekt·w interesu wsp·lnego, jakie maja speğniaĺ roboty budowlane. 

1.4.12. zarzŃdzajŃcym realizacjŃ umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna okreŜlona w istotnych 

postanowieniach umowy, zwana dalej zarzŃdzajŃcym, wyznaczona przez zamawiajŃcego, 

upowaŨniona do nadzorowania realizacji rob·t i administrowania umowŃ w zakresie 

okreŜlonym w udzielonym peğnomocnictwie  

         Pozostağe uŨywane w treŜci niniejszej ST pojňcia i okreŜlenia naleŨy rozumieĺ zgodnie z 

ich definicjami podanymi w: 

1. ustawie Prawo budowlane i jej rozporzŃdzeniach wykonawczych,  



2  ustawie o wyrobach budowlanych i jej rozporzŃdzeniach wykonawczych, 

3.  ustawie Prawo zam·wieŒ publicznych i jej rozporzŃdzeniach wykonawczych 

4.  ustawie Kodeks cywilny 

1.5. Og·lne wymagania dotyczŃce rob·t 

Wykonawca rob·t jest odpowiedzialny za jakoŜĺ ich wykonania oraz za ich zgodnoŜĺ z 

dokumentacjŃ projektowŃ, SST i poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego. 

1.5.1. Przekazanie terenu budowy (rob·t budowlanych) 

ZamawiajŃcy, w terminie okreŜlonym w umowie, przekaŨe Wykonawcy teren 

budowy, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety 

ST i SST, a takŨe okreŜli harmonogram udostňpniania pokoj·w budynku do dokonywania 

wymiany stolarki okiennej. 

1.5.2. Dokumentacja projektowa 

Przekazana Wykonawcy dokumentacja projektowa bňdzie sporzŃdzona zgodnie z 

wymaganiami ustawy Prawo budowlane oraz ustawy Prawo zam·wieŒ publicznych i 

wydanych do nich  rozporzŃdzeŒ wykonawczych. 

1.5.3. ZgodnoŜĺ rob·t z dokumentacjŃ projektowŃ i SST 

Dokumentacja projektowa, ST, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane 

Wykonawcy 

przez Inspektora nadzoru stanowiŃ zağŃczniki do umowy, a wymagania wyszczeg·lnione 

w choĺby jednym z nich sŃ obowiŃzujŃce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byğy w cağej 

dokumentacji. 

W przypadku rozbieŨnoŜci w ustaleniach poszczeg·lnych dokument·w obowiŃzuje 

kolejnoŜĺ ich waŨnoŜci wymieniona w ĂOg·lnych warunkach umowy". 

Wykonawca nie moŨe wykorzystywaĺ bğňd·w lub opuszczeŒ w dokumentach 

kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomiĺ Inspektora nadzoru, kt·ry 

dokona odpowiednich zmian i poprawek. 

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieŨnoŜci podane na rysunku wielkoŜci 

liczbowe wymiar·w sŃ waŨniejsze od odczytu ze skali rysunk·w. 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone przez wykonawcň wyroby i materiağy 

budowlane majŃ byĺ zgodne z dokumentacjŃ projektowŃ i SST. 

WielkoŜci okreŜlone w dokumentacji projektowej i w SST bňdŃ uwaŨane za wartoŜci 

docelowe, od kt·rych dopuszczalne sŃ odchylenia w ramach okreŜlonego przedziağu 

tolerancji. Cechy materiağ·w i element·w budowli muszŃ byĺ jednorodne i wykazywaĺ 

zgodnoŜĺ z okreŜlonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogŃ przekraczaĺ 

dopuszczalnego przedziağu tolerancji. 

W przypadku, gdy dostarczane materiağy lub wykonane roboty nie bňdŃ zgodne z dokumentacjŃ 

projektowŃ lub SST i majŃ wpğyw na niezadowalajŃcŃ jakoŜĺ elementu budowli, to takie materiağy 



zostanŃ zastŃpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt 

wykonawcy. 

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy 

Wykonawca jest zobowiŃzany do zabezpieczenia terenu prowadzenia rob·t w okresie trwania 

realizacji umowy, aŨ do zakoŒczenia i odbioru ostatecznego rob·t. 

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bňdzie utrzymywaĺ tymczasowe urzŃdzenia 

zabezpieczajŃce, koszt wszystkich niezbňdnych element·w zabezpieczenia terenu rob·t nie podlega 

odrňbnej zapğacie i przyjmuje siň, Ũe jest on wğŃczony w cenň umownŃ. 

1.5.5. Ochrona Ŝrodowiska w czasie wykonywania rob·t 

Wykonawca ma obowiŃzek znaĺ i stosowaĺ w czasie prowadzenia rob·t wszelkie przepisy 

dotyczŃce ochrony Ŝrodowiska naturalnego. 

W okresie wykonywania rob·t budowlanych Wykonawca bňdzie: 

a)   utrzymywaĺ teren objňty robotami w naleŨytym porzŃdku 

b)  podejmowaĺ wszelkie konieczne kroki majŃce na celu stosowanie siň do przepis·w i norm 

dotyczŃcych ochrony Ŝrodowiska na terenie i wok·ğ terenu budowy oraz bňdzie unikaĺ 

uszkodzeŒ lub uciŃŨliwoŜci dla os·b lub wğasnoŜci spoğecznej, a wynikajŃcych ze skaŨenia, hağasu 

lub innych przyczyn powstağych w nastňpstwie jego sposobu dziağania. 

StosujŃc siň do tych wymagaŒ, Wykonawca bňdzie miağ szczeg·lny wzglŃd na: 

1) Ŝrodki ostroŨnoŜci i zabezpieczenia przed: 

a)  zanieczyszczeniem powietrza pyğami i gazami, 

b)   moŨliwoŜciŃ powstania poŨaru. 

1.5.6. Ochrona przeciwpoŨarowa 

Wykonawca bňdzie przestrzegaĺ przepisy ochrony przeciwpoŨarowej. 

Wykonawca bňdzie utrzymywaĺ sprawny sprzňt przeciwpoŨarowy, wymagany odpowiednimi 

przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i 

magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. 

Materiağy ğatwopalne bňdŃ skğadowane w spos·b zgodny z odpowiednimi przepisami i 

zabezpieczone przed dostňpem os·b trzecich. 

Wykonawca bňdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane poŨarem wywoğanym 

jako rezultat realizacji rob·t albo przez personel wykonawcy. 

1.5.7. Ochrona wğasnoŜci publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronň instalacji i urzŃdzeŒ zlokalizowanych w budynku 

zamawiajŃcego, a takŨe na powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak instalacje 

wewnňtrzne sanitarne i elektryczne, rurociŃgi, kable itp. Wykonawca zapewni wğaŜciwe 

oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzŃdzeŒ w czasie trwania 

rob·t. 

O fakcie ewentualnego przypadkowego uszkodzenia tych instalacji i urzŃdzeŒ 

Wykonawca bezzwğocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych 



uŨytkownik·w oraz bňdzie z nimi wsp·ğpracowağ, dostarczajŃc wszelkiej pomocy 

potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bňdzie odpowiadaĺ za wszelkie 

spowodowane przez jego dziağania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzŃdzeŒ 

podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez ZamawiajŃcego. 

1.5.8. Ograniczenie obciŃŨeŒ osi pojazd·w 

Wykonawca stosowaĺ siň bňdzie do ustawowych ograniczeŒ obciŃŨenia na oŜ przy 

transporcie wyrob·w i materiağ·w oraz wyposaŨenia na i z terenu rob·t. Uzyska on 

wszelkie ewentualne niezbňdne zezwolenia od wğadz administracyjnych co do przewozu 

nietypowych wagowo ğadunk·w i w spos·b ciŃgğy bňdzie o kaŨdym takim przewozie 

powiadamiağ Inspektora nadzoru.  

1.5.9. BezpieczeŒstwo i higiena pracy 

Podczas realizacji rob·t wykonawca bňdzie przestrzegaĺ wszystkich obowiŃzujŃcych 

przepis·w dotyczŃcych bezpieczeŒstwa i higieny pracy. 

W szczeg·lnoŜci wykonawca ma obowiŃzek zadbaĺ, aby personel nie wykonywağ pracy w 

warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie speğniajŃcych odpowiednich 

wymagaŒ sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i bňdzie utrzymywağ wszelkie urzŃdzenia zabezpieczajŃce, socjalne 

oraz sprzňt i odpowiedniŃ odzieŨ dla ochrony Ũycia i zdrowia os·b zatrudnionych przy 

wykonywaniu rob·t. 

Uznaje siň, Ũe wszelkie koszty zwiŃzane z wypeğnieniem wymagaŒ okreŜlonych powyŨej 

nie podlegajŃ odrňbnej zapğacie i sŃ uwzglňdnione w cenie umownej. 

1.5.10. Ochrona i utrzymanie rob·t 

Wykonawca bňdzie odpowiedzialny za ochronň rob·t i za wszelkie materiağy i 

urzŃdzenia uŨywane do rob·t od daty rozpoczňcia do daty odbioru ostatecznego. 

1.5.11. Stosowanie siň do prawa i innych przepis·w 

Wykonawca zobowiŃzany jest znaĺ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji 

paŒstwowej i samorzŃdowej, kt·re sŃ w jakikolwiek spos·b zwiŃzane z robotami i bňdzie 

w peğni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepis·w i wytycznych podczas 

prowadzenia rob·t, jak np. rozporzŃdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. 

w sprawie bezpieczeŒstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob·t budowlanych (Dz. 

U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, p·z. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 

wrzeŜnia 1997 r. w sprawie og·lnych przepis·w bezpieczeŒstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 

169 p·z. 1650). 

Wykonawca bňdzie przestrzegaĺ praw patentowych i bňdzie w peğni odpowiedzialny za 

wypeğnienie wszelkich wymagaŒ prawnych odnoŜnie wykorzystania opatentowanych 

urzŃdzeŒ lub metod i w spos·b ciŃgğy bňdzie informowaĺ Inspektora nadzoru o swoich 

dziağaniach, przedstawiajŃc kopie zezwoleŒ i inne odnoŜne dokumenty. 



2.     MATERIAĞY 

2.1. ťr·dğa uzyskania wyrob·w i materiağ·w budowlanych 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczeg·ğowe informacje dotyczŃce, 

zamawiania wyrob·w i materiağ·w, kt·re planuje on uŨyĺ w trakcie rob·t objňtych 

przedmiotem zam·wienia, a takŨe odpowiednie Polskie Normy, aprobaty techniczne lub 

Ŝwiadectwa badaŒ laboratoryjnych oraz ich pr·bki, do zatwierdzenia przez Inspektora 

nadzoru. 

Wykonawca zobowiŃzany jest do prowadzenia, w trakcie realizacji rob·t, ciŃgğych badaŒ 

okreŜlonych w SST w celu udokumentowania, Ũe materiağy te speğniajŃ wymagania SST. 

2.2. Materiağy nie odpowiadajŃce wymaganiom jakoŜciowym 

Wyroby budowlane i inne materiağy, nie odpowiadajŃce wymaganiom jakoŜciowym, 

zostanŃ przez Wykonawcň wywiezione z terenu budowy, bŃdŦ zğoŨone w miejscu wskazanym 

przez Inspektora nadzoru. 

KaŨdy rodzaj rob·t, w kt·rym znajdujŃ siň nie zbadane i nie zaakceptowane wyroby i 

materiağy, Wykonawca wykonuje na wğasne ryzyko, liczŃc siň z jego nieprzyjňciem i 

niezapğaceniem za wykonane z ich zastosowaniem roboty budowlane. 

2.3. Przechowywanie i skğadowanie materiağ·w 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skğadowane materiağy, do czasu gdy bňdŃ one 

potrzebne do rob·t, byğy zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowağy swojŃ jakoŜĺ 

i wğaŜciwoŜĺ do rob·t i byğy dostňpne do kontroli przez Inspektora nadzoru. 

Miejsca czasowego skğadowania materiağ·w bňdŃ zlokalizowane w obrňbie terenu 

prowadzenia rob·t, w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. 

2.4. Wariantowe stosowanie materiağ·w 

JeŜli dokumentacja projektowa lub SST przewidujŃ moŨliwoŜĺ zastosowania r·Ũnych 

rodzaj·w materiağ·w do wykonywania poszczeg·lnych element·w rob·t Wykonawca 

powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiağu. 

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiağu nie moŨe byĺ p·Ŧniej zamieniany bez zgody 

Inspektora nadzoru. 

3.   SPRZŇT 

Wykonawca jest zobowiŃzany do uŨywania jedynie takiego sprzňtu, kt·ry nie 

spowoduje niekorzystnego wpğywu na jakoŜĺ wykonywanych rob·t. Sprzňt uŨywany do 

rob·t powinien byĺ zgodny z ofertŃ Wykonawcy i powinien odpowiadaĺ pod wzglňdem 

typ·w i iloŜci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakoŜci lub projekcie 

organizacji rob·t, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. 



Liczba i wydajnoŜĺ sprzňtu bňdzie gwarantowaĺ przeprowadzenie rob·t, zgodnie z 

zasadami okreŜlonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora 

nadzoru w terminie przewidzianym umowŃ. 

Sprzňt bňdŃcy wğasnoŜciŃ Wykonawcy lub wynajňty do wykonania rob·t ma byĺ 

utrzymywany w dobrym stanie i gotowoŜci do pracy. Bňdzie on musiağ speğniĺ normy 

ochrony Ŝrodowiska i przepisy dotyczŃce jego uŨytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokument·w potwierdzajŃcych 

dopuszczenie sprzňtu do uŨytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

jeŨeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujŃ moŨliwoŜĺ wariantowego uŨycia 

sprzňtu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim 

zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacjň przed uŨyciem sprzňtu. Wybrany sprzňt, po 

akceptacji Inspektora nadzoru, nie moŨe byĺ p·Ŧniej zmieniany bez jego zgody. 

4.     TRANSPORT 

4.1. Og·lne wymagania dotyczŃce transportu 

Wykonawca jest zobowiŃzany do stosowania jedynie takich Ŝrodk·w transportu, kt·re nie 

wpğynŃ niekorzystnie na jakoŜĺ wykonywanych rob·t i wğaŜciwoŜci przewoŨonych wyrob·w 

budowlanych i materiağ·w. 

Liczba Ŝrodk·w transportu jakimi powinien dysponowaĺ wykonawca bňdzie zapewniaĺ 

prowadzenie rob·t zgodnie z zasadami okreŜlonymi w dokumentacji projektowej, SST i 

wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie. 

4.2. Wymagania dotyczŃce przewozu po drogach publicznych 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bňdŃ speğniaĺ wymagania dotyczŃce przepis·w ruchu 

drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciŃŨeŒ na osie i innych parametr·w 

technicznych. środki transportu nie odpowiadajŃce warunkom dopuszczalnych obciŃŨeŒ na osie 

mogŃ byĺ dopuszczone przez wğaŜciwy zarzŃd drogi pod warunkiem przywr·cenia stanu 

pierwotnego uŨytkowanych odcink·w dr·g na koszt Wykonawcy. 

Wykonawca bňdzie usuwaĺ na bieŨŃco, na wğasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

5.    WYKONANIE ROBčT 

5.1. Przed rozpoczňciem rob·t wykonawca opracuje: 

-   plan bezpieczeŒstwa i ochrony zdrowia (plan bioz), 

-   projekt organizacji budowy, 

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob·t zgodnie z umowŃ lub 

kontraktem oraz za jakoŜĺ zastosowanych materiağ·w i wykonywanych rob·t, za 



ich zgodnoŜĺ z dokumentacjŃ projektowŃ, wymaganiami SST, PZJ, projektem 

organizacji rob·t oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 

5.3. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczŃce akceptacji lub odrzucenia wyrob·w, materiağ·w i 

element·w rob·t bňdŃ oparte na wymaganiach sformuğowanych w dokumentach umowy, 

dokumentacji projektowej i w SST, a takŨe w normach i wytycznych. Polecenia Inspektora 

nadzoru dotyczŃce realizacji rob·t bňdŃ wykonywane przez Wykonawcň nie p·Ŧniej niŨ w 

czasie przez niego wyznaczonym, pod groŦbŃ wstrzymania rob·t. Skutki finansowe z tytuğu 

wstrzymania rob·t w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 

6.     KONTROLA JAKOśCI ROBčT 

6.1. Zasady kontroli jakoŜci rob·t 

Wykonawca jest odpowiedzialny za peğnŃ kontrolň jakoŜci wykonywanych przez 

siebie rob·t i stosowanych materiağ·w. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, 

wğŃczajŃc w to, w razie zaistnienia potrzeby, wsp·ğpracň akredytowanego laboratorium 

badawczego. 

6.2. Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary bňdŃ przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 

przypadku, gdy normy nie obejmujŃ jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowaĺ 

moŨna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 

6.3. Certyfikaty i deklaracje  
 

Inspektor nadzoru moŨe dopuŜciĺ do uŨycia tylko te wyroby i materiağy, kt·re zostağy 

wprowadzone do obrotu zgodnie z uregulowaniami ustawy o wyrobach budowlanych i sŃ 

wğaŜciwie oznaczone, a poszczeg·lnym partiom ich dostaw towarzyszŃ dokumenty 

wymienione w odpowiednich rozporzŃdzeniach wykonawczych do tej ustawy: 

Jakiekolwiek wyroby budowlane, kt·re nie speğniajŃ tych wymagaŒ bňdŃ odrzucone 

przez inspektora nadzoru inwestorskiego. 

                                                            

6.4. Dokumenty budowy 

6.4.1.  Dziennik budowy 

W trakcie trwania rob·t objňtych niniejsza specyfikacjŃ wykonawca prowadziĺ bňdzie 

dziennik budowy (prowadzenie dziennika budowy, zgodnie z Ä 45 ustawy Prawo budowlane, 

spoczywa na kierowniku rob·t budowlanych). Zapisy w dzienniku budowy bňdŃ dokonywane na 

bieŨŃco i bňdŃ dotyczyĺ przebiegu rob·t, stanu bezpieczeŒstwa ludzi i mienia oraz technicznej 



strony budowy. Zapisy bňdŃ czytelne, dokonane trwağŃ technikŃ, w porzŃdku 

chronologicznym, bezpoŜrednio jeden pod drugim, bez przerw. ZağŃczone do dziennika 

budowy protokoğy i inne dokumenty bňdŃ oznaczone kolejnym numerem zağŃcznika i 

opatrzone datŃ i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. 

Propozycje, uwagi i wyjaŜnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bňdŃ 

przedğoŨone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania siň. Decyzje Inspektora nadzoru 

wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjňcia lub 

zajňciem stanowiska. 

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do 

ustosunkowania siň. Projektant nie jest jednak stronŃ umowy i nie ma uprawnieŒ do 

wydawania poleceŒ Wykonawcy rob·t. 

6.4.2.  KsiŃŨka obmiar·w 

KsiŃŨka obmiar·w stanowi dokument pozwalajŃcy na rozliczenie faktycznego 

postňpu kaŨdego z element·w rob·t. Obmiary wykonanych rob·t przeprowadza siň 

sukcesywnie w jednostkach przyjňtych w kosztorysie lub w SST. 

6.4.3.  Dokumenty laboratoryjne 

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnoŜci lub certyfikaty zgodnoŜci dotyczŃce 

wyrob·w budowlanych, orzeczenia o jakoŜci materiağ·w, recepty robocze i kontrolne wyniki 

badaŒ Wykonawcy bňdŃ gromadzone w formie uzgodnionej z Inspektorem nadzoru 

inwestorskiego. Dokumenty te bňdŃ traktowane jako niezbňdne zağŃczniki przy odbiorze rob·t, 

winny byĺ teŨ udostňpniane na kaŨde Ũyczenie Inspektora nadzoru. 

6.4.4.  Pozostağe dokumenty budowy 

Do dokument·w budowy zalicza siň, opr·cz wymienionych w punktach [1]-[3], 

nastňpujŃce dokumenty: 

a) pozwolenie na budowň, 

b) protokoğy przekazania terenu rob·t, 

c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, 

d) protokoğy odbioru rob·t, 

e) protokoğy z narad i ustaleŒ, 

f) operaty geodezyjne, 

g) plan bezpieczeŒstwa i ochrony zdrowia. 

6.4.5.  Przechowywanie dokument·w budowy 

Dokumenty budowy bňdŃ przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. 



Zaginiňcie kt·regokolwiek z dokument·w budowy spowoduje koniecznoŜĺ jego 

natychmiastowego odtworzenia w formie przewidzianej przez wğaŜciwe w tym 

wzglňdzie przepisy prawne. 

Wszelkie dokumenty budowy bňdŃ zawsze dostňpne dla Inspektora nadzoru i 

przedstawiane do wglŃdu na Ũyczenie ZamawiajŃcego. 

 

7.     OBMIAR ROBčT 

7.1. Og·lne zasady obmiaru rob·t 

Obmiar rob·t bňdzie okreŜlaĺ faktyczny zakres wykonywanych rob·t, zgodnie z 

dokumentacjŃ projektowŃ i SST, w jednostkach technicznych, ustalonych w kosztorysie 

ofertowym  

7.2. Zasady okreŜlania iloŜci rob·t i materiağ·w 

Zasady okreŜlania iloŜci rob·t podane sŃ w odpowiednich specyfikacjach technicznych lub 

w KNR-ach oraz KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny zgodne z jednostkami okreŜlonymi 

w dokumentacji projektowej i przedmiarze rob·t. 

7.3. UrzŃdzenia i sprzňt pomiarowy 

Wszystkie urzŃdzenia i sprzňt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rob·t bňdŃ 

zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 

UrzŃdzenia i sprzňt pomiarowy zostanŃ dostarczone przez Wykonawcň. JeŨeli urzŃdzenia 

te lub sprzňt wymagajŃ badaŒ atestujŃcych, to Wykonawca bňdzie obowiŃzany posiadaĺ waŨne 

Ŝwiadectwa legalizacji. 

Wszystkie urzŃdzenia pomiarowe bňdŃ przez Wykonawcň utrzymywane w dobrym stanie, 

w cağym okresie trwania rob·t. 

8.     ODBIčR ROBčT 

8.1. Rodzaje odbior·w rob·t 

W zaleŨnoŜci od ustaleŒ odpowiednich SST, roboty podlegajŃ nastňpujŃcym odbiorom: 

a)   odbiorowi rob·t  ulegajŃcych zakryciu ï odbi·r izolacji termicznej dachu 

d) odbiorowi ostatecznemu (koŒcowemu), pozostağe rodzaje rob·t objňte umowŃ 

8.2. Odbi·r rob·t zanikajŃcych i ulegajŃcych zakryciu 

Odbi·r rob·t zanikajŃcych i ulegajŃcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakoŜci 

wykonywanych rob·t oraz iloŜci tych rob·t, kt·re w dalszym procesie realizacji ulegnŃ 

zakryciu. Odbi·r rob·t zanikajŃcych i ulegajŃcych zakryciu bňdzie dokonany w czasie 



umoŨliwiajŃcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania og·lnego postňpu 

rob·t. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. 

GotowoŜĺ danej czňŜci rob·t do odbioru zgğasza wykonawca wpisem do dziennika budowy 

i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbi·r bňdzie przeprowadzony 

niezwğocznie, nie p·Ŧniej jednak niŨ w ciŃgu 3 dni od daty zgğoszenia wpisem do dziennika 

budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. 

JakoŜĺ i iloŜĺ rob·t ulegajŃcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie 

dokument·w zawierajŃcych komplet wynik·w badaŒ laboratoryjnych i w oparciu o 

przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjŃ projektowŃ, SST i uprzednimi 

ustaleniami. 

8.3. Odbi·r czňŜciowy 

Odbi·r czňŜciowy polega na ocenie iloŜci i jakoŜci wykonanych czňŜci rob·t. Odbioru 

czňŜciowego rob·t dokonuje siň dla zakresu rob·t okreŜlonego w dokumentach umownych 

wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym rob·t. Odbioru rob·t dokonuje Inspektor nadzoru. 

8.4. Odbi·r koŒcowy 

8.4.1. Zasady odbioru koŒcowego rob·t 

Odbi·r koŒcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob·t w 

odniesieniu do zakresu (iloŜci) oraz jakoŜci. 

Cağkowite zakoŒczenie rob·t oraz gotowoŜĺ do odbioru ostatecznego bňdzie 

stwierdzona przez kierownika rob·t wpisem do dziennika budowy. 

Odbi·r ostateczny rob·t nastŃpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczŃc od dnia 

potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakoŒczenia rob·t i przyjňcia dokument·w, o kt·rych 

mowa w punkcie 8.4.2. 

Odbioru ostatecznego rob·t dokona komisja wyznaczona przez ZamawiajŃcego w obecnoŜci 

Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajŃca roboty dokona ich oceny jakoŜciowej na 

podstawie przedğoŨonych dokument·w, wynik·w badaŒ i pomiar·w, ocenie wizualnej oraz 

zgodnoŜci wykonania rob·t z dokumentacjŃ projektowŃ i SST. 

W toku odbioru ostatecznego rob·t, komisja zapozna siň z realizacjŃ ustaleŒ przyjňtych w 

trakcie odbior·w rob·t zanikajŃcych i ulegajŃcych zakryciu oraz odbior·w czňŜciowych, 

zwğaszcza w zakresie wykonania rob·t uzupeğniajŃcych i rob·t poprawkowych. 

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych rob·t poprawkowych lub rob·t 

uzupeğniajŃcych w poszczeg·lnych elementach konstrukcyjnych i wykoŒczeniowych, 

komisja przerwie swoje czynnoŜci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 

W przypadku stwierdzenia przez komisjň, Ũe jakoŜĺ wykonywanych rob·t w 

poszczeg·lnych asortymentach jedynie nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjŃ 

projektowŃ i SST z uwzglňdnieniem tolerancji i nie ma wiňkszego wpğywu na cechy 



eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszonŃ wartoŜĺ wykonywanych rob·t w 

stosunku do wymagaŒ przyjňtych w dokumentach umowy. 

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koŒcowe) 

Podstawowym dokumentem jest protok·ğ odbioru ostatecznego rob·t, sporzŃdzony wg wzoru 

ustalonego przez ZamawiajŃcego. 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiŃzany przygotowaĺ nastňpujŃce dokumenty: 

1.  dokumentacjň powykonawczŃ, tj. dokumentacjň budowy z naniesionymi zmianami 

dokonanymi w toku wykonania rob·t oraz geodezyjnymi pomiarami 

powykonawczymi, 

2.     szczeg·ğowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokument·w umowy i ew. uzupeğniajŃce 

lub zamienne), 

3. protokoğy odbior·w rob·t ulegajŃcych zakryciu i zanikajŃcych, 

4. protokoğy odbior·w czňŜciowych, 

5. dzienniki budowy i ksiŃŨki obmiar·w (oryginağy), 

6.    dokumenty dotyczŃce zastosowanych wyrob·w budowlanych, wskazujŃce na speğnianie przez 

nie wymagaŒ zapisanych w art. 10 ustawy Prawo budowlane  

W przypadku, gdy wg komisji odbiorowej, roboty pod wzglňdem przygotowania 

dokumentacyjnego nie bňdŃ gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z 

WykonawcŃ wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego rob·t. 

Wszystkie zarzŃdzone przez komisjň roboty poprawkowe lub uzupeğniajŃce bňdŃ 

zestawione wg wzoru ustalonego przez ZamawiajŃcego. 

Termin wykonania rob·t poprawkowych i rob·t uzupeğniajŃcych wyznaczy komisja i 

stwierdzi ich wykonanie. 

8.5. Odbi·r po upğywie okresu rňkojmi i gwarancji 

Odbi·r po upğywie okresu rňkojmi i gwarancji, okreŜlonych co do terminu w umowie o 

roboty budowlane zawartej pomiňdzy ZamawiajŃcym a WykonawcŃ, polegaĺ bňdzie  na 

ocenie wykonanych rob·t zwiŃzanych z usuniňciem wad, kt·re ujawniŃ siň w okresie rňkojmi i 

gwarancji. 

Odbi·r po upğywie okresu rňkojmi i gwarancji bňdzie dokonany na podstawie oceny 

wizualnej obiektu, z uwzglňdnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ĂOdbi·r koŒcowy 

rob·t". 

9.     PODSTAWA PĞATNOśCI 

9.1. Ustalenia og·lne 

PodstawŃ pğatnoŜci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcň za jednostkň 

obmiarowŃ ustalonŃ dla danej pozycji kosztorysu przyjňtŃ przez ZamawiajŃcego w 

dokumentach umownych. 



Dla rob·t wycenionych ryczağtowo podstawŃ pğatnoŜci jest wartoŜĺ (kwota) podana przez 

Wykonawcň i przyjňta przez ZamawiajŃcego w dokumentach umownych (ofercie). 

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczağtowe bňdzie 

uwzglňdniaĺ wszystkie czynnoŜci, wymagania i badania skğadajŃce siň na jej wykonanie, 

okreŜlone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej. 

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczağtowe rob·t bňdŃ obejmowaĺ: 

Å    robociznň bezpoŜredniŃ wraz z narzutami, 

Å   wartoŜĺ zuŨytych materiağ·w wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych 

ubytk·w i transportu na teren budowy, 

Å    wartoŜĺ pracy sprzňtu wraz z narzutami, 

Å    koszty poŜrednie i zysk kalkulacyjny, 

Å    podatki obliczone zgodnie z obowiŃzujŃcymi przepisami, ale z wyğŃczeniem podatku VAT. 

10. PRZEPISY ZWIłZANE 

10.1.   Ustawy 

-   Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 

207, p·z. 2016 z p·Ŧn. zm.). 

-   Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zam·wieŒ publicznych (Dz. U. Nr 19, p·z. 

177). 

-   Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, p·z. 

881). 

-   Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpoŨarowej (jednolity tekst 

Dz. U. z 2002 r. Nr 147, p·z. 1229). 

-   Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, p·z. 

1321 z p·Ŧn. zm.). 

-   Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony Ŝrodowiska (Dz. U. Nr  62 poz. 627 

z p·Ŧn. zm.). 

i-   Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. 

z 2004 r. Nr 204, p·z. 2086). 

10.2.  RozporzŃdzenia 

-   RozporzŃdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie system·w 

oceny zgodnoŜci wyrob·w budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE 

(Dz. U. Nr 209, poz. 1779). 

-    RozporzŃdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie 

     okreŜlenia polskich jednostek organizacyjnych  upowaŨnionych  do  wydawania 



      europejskich aprobat technicznych, zakresu  i formy aprobat oraz trybu  ich 

      udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, p·z. 1780). 

-   RozporzŃdzenie Ministra Pracy i Polityki Spoğecznej z dnia 26 wrzeŜnia 1997 r.  w 

sprawie og·lnych przepis·w bezpieczeŒstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr  169,  

-   RozporzŃdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie 

bezpieczeŒstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob·t budowlanych (Dz. U. Nr 47, 

p·z. 401). 

-   RozporzŃdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie 

    informacji dotyczŃcej bezpieczeŒstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeŒstwa  

    i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, p·z. 1126). 

-    RozporzŃdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzeŜnia 2004 r. - w sprawie     

szczeg·ğowego zakresu  i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru rob·t budowlanych oraz programu funkcjonalno- 

uŨytkowego (Dz. U. Nr 202, p·z. 2072). 

-   RozporzŃdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposob·w 

deklarowania wyrob·w budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym 

(Dz. U. Nr 198, poz. 2041). 

-   RozporzŃdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniajŃce 

rozporzŃdzenie w sprawie dziennika budowy, montaŨu i rozbi·rki, tablicy informacyjnej 

oraz ogğoszenia zamawiajŃcego dane dotyczŃce bezpieczeŒstwa pracy i ochrony zdrowia 

(Dz. U. Nr 198, poz. 2042). 

10.3.  Inne dokumenty i instrukcje 

-   Warunki techniczne wykonania i odbioru rob·t budowlano-montaŨowych, 

(tom l, II, III, IV, V) Arkady, Warszawa 1989-1990. 

-   Warunki techniczne wykonania i odbioru rob·t budowlanych. Instytut 

Techniki Budowlanej, Warszawa 2003. 

-   Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji. Centralny 

OŜrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, 

Warszawa, 2001. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

SST 1 - Roboty dekarskie w ceramice 

l Wstňp 

1.1 Przedmiot specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sŃ wymagania dotyczŃce wykonania i odbioru rob·t 

dekarskich 

Dziağ rob·t: Roboty budowlane, 45000000-7; 

Grupa rob·t: Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiekt·w budowlanych lub ich 

czňŜci; 

Klasa robot: Roboty w zakresie wykonywania pokryĺ i dachowych i inne podobne roboty 

specjalistyczne, 45260000-6; 

Kategoria rob·t: Wykonywanie pokryĺ  45261000-4, 

1.2 Zakres stosowania 

Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zleceniu i realizacji rob·t, 

przeznaczona jest dla Oferent·w i stanowi podstawň do kontroli i odbioru rob·t objňtych niniejszŃ 

specyfikacjŃ. 

1.3 OkreŜlenia podstawowe 

OkreŜlenia podane w niniejszej ST sŃ zgodne z obowiŃzujŃcymi odpowiednimi Normami Technicznymi 

 

  

 



Zaprojektowano wykonanie dachu z dach·wki ceramicznej mnich mniszek  

 2.   MATERIAĞY. 

 
materiağy tj. dach·wki, gŃsiory i ksztağtki powinny odpowiadaĺ wymaganiom okreŜlonym 
w PN-EN 1304:2002 i PN-EN1304:2002/Ap1:2004 
materiağy pomocnicze muszŃ mieĺ wğaŜciwoŜci techniczne okreŜlone przez producenta 
dach·wek lub odpowiadajŃce wymaganiom aprobat technicznych bŃdŦ PN. 1.1 

2,1Warunki przyjňcia wyrob·w pokrywczych na budowň. 
Wyroby do pokryĺ dach·wkŃ mogŃ byĺ przyjňte na budowň, jeŜli speğniajŃ nastňpujŃce warunki: 
-    sŃ zgodne z ich wyszczeg·lnieniem i charakterystykŃ podanŃ w dokumentacji projektowej i 
specyfikacji technicznej (szczeg·ğowej), 

-    sŃ wğaŜciwie oznakowane i opakowane, 
speğniajŃ wymagane wğaŜciwoŜci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia (dokumenty 
towarzyszŃce wysyğce powinny okreŜlaĺ miňdzy innymi kategoriň przesiŃkliwoŜci i wynik badania 
mrozoodpornoŜci dach·wek), 

-    producent dostarczyğ dokumenty ŜwiadczŃce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub 
jednostkowego zastosowania oraz karty katalogowe wyrob·w lub firmowe wytyczne stosowania 
wyrob·w. 

Niedopuszczalne jest stosowanie do rob·t pokrywczych dach·wkami wyrob·w nieznanego 
pochodzenia. 
Przyjňcie materiağ·w i wyrob·w na budowň powinno byĺ potwierdzone wpisem do dziennika 
budowy. 
2.2. Warunki przechowywania wyrob·w do pokryĺ- dach·wkŃ, 
Wszystkie wyroby do pokryĺ dach·wkŃ powinny byĺ przechowywane i magazynowane 
zgodnie z instrukcjŃ producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm, w szczeg·lnoŜci (w 
odniesieniu do wyrob·w ceramicznych) normy PN-B-1 2030: 1996. 
Dach·wki i ksztağtki dachowe przechowuje siň na placach skğadowych wygrodzonych, 
wyr·wnanych utwardzonych, oczyszczonych z nieczystoŜci oraz z odpowiednimi spadkami 
do odprowadzenia w·d opadowych. 
Wyroby przechowuje siň luzem w stosach lub w jednostkach ğadunkowych. Jednostki 
ğadunkowe powinny byĺ skğadowane na paletach. 
3.   SPRZŇT DO WYKONYWANIA ROBčT POKRYWCZYCH DACHčWKł. 
Roboty moŨna wykonywaĺ rňcznie lub przy uŨyciu specjalistycznych narzňdzi. 
Wykonawca   jest   zobowiŃzany   do   uŨywania   takich   narzňdzi,   kt·re   nie   spowodujŃ 
niekorzystnego wpğywu na jakoŜĺ materiağ·w i wykonywanych rob·t oraz bňdŃ przyjazne dla 
Ŝrodowiska. 
Przy doborze narzňdzi naleŨy uwzglňdniĺ wymagania producenta wyrob·w do wykonania 
pokrycia dach·wkŃ. 
4,   TRANSPORT MATERIAĞčW. 
Wyroby    do    pokryĺ    dach·wkŃ    mogŃ    byĺ    przewoŨone    jednostkami    transportu 
samochodowego, kolejowego, wodnego i innymi. 
Zağadunek i wyğadunek wyrob·w w jednostkach ğadunkowych (na paletach) naleŨy prowadziĺ 
sprzňtem mechanicznym, wyposaŨonym w osprzňt widğowy, kleszczowy lub chwytakowy. 
Zağadunek i wyğadunek wyrob·w transportowych luzem wykonuje siň rňcznie.  Rňczny 
zağadunek zaleca siň prowadziĺ przy maksymalnym wykorzystaniu sprzňtu i narzňdzi 
pomocniczych takich jak: kleszcze, chwytaki, wciŃgniki, w·zki. 
Przy zağadunku wyrob·w naleŨy przestrzegaĺ zasad wykorzystania peğnej ğadownoŜci 
jednostki transportowej.   Do zabezpieczenia  przed  przemieszczaniem  i  uszkodzeniem 
jednostek ğadunkowych w czasie transporcie naleŨy stosowaĺ: kliny, rozpory l bariery. 
Do zabezpieczenia wyrob·w luzem w trakcie transportu naleŨy wykorzystywaĺ materiağy 



wyŜci·ğkowe, amortyzujŃce takie jak: maty sğomiane, wi·ry drzewne, pğyty styropianowe, 
 
5.1. Warunki przystŃpienia do rob·t pokrywczych dach·wkŃ, 
Do wykonywania rob·t pokrywczych dach·wkŃ moŨna przystŃpiĺ po przygotowaniu i kontroli 
podkğadu pod pokrycie/folia paroprzepuszczalna i ğaty/. Ponadto roboty pokrywcze mogŃ byĺ 
wykonywane po zrealizowaniu poprzedzajŃcych je prac na dachu takich jak; 
-    pokryciu poğaci dachu foliŃ paroprzepuszczalnŃ  
-    oğacenie poğaci dachu, 
-     wykonanie obr·bek blacharskich na szczytach tzw. ogniomury, wok·ğ komin·w, wyğazie 
dachowym i podobnych elementach przechodzŃcych przez pokrycie dachowe, 
5.2. Wymagania dotyczŃce podkğadu pod pokrycia z dach·wek ceramicznych. Podkğad pod pokrycie z 
dach·wek stanowiŃ drewniane ğaty i kontrğaty przybite poziomo i prostopadle do krokwi nachylonych 
pod kŃtem okreŜlonym w dokumentacji projektowej. Wymagania dotyczŃce podkğadu z ğat 
drewnianych pod pokrycia z dach·wek ceramicznych sŃ nastňpujŃce; 
-    ğaty do wykonania podkğadu powinny mieĺ przekr·j (40x60) mm;  
-    kontrğaty mocowane wzdğuŨ krokwi o gr zmiennej zaleŨnej od poziomowania pğaszczyzny   
     dachu, 
-    ğaty powinny byĺ uğoŨone poziomo i przybite do kaŨdej krokwi jednym gwoŦdziem; styki ğat 
powinny znajdowaĺ siň na krokwiach; ğaty kalenicowe i grzbietowe mogŃ byĺ mocowane za 
pomocŃ wspornik·w lub uchwyt·w systemowych przyjňtego rozwiŃzania pokrywczego, 

-    odchylenie od poziomu ğat nie powinno przekraczaĺ 2 mm na dğugoŜĺ 1 metra i 30 mm na cağej 
dğugoŜci dachu, 

-    wzdğuŨ kalenicy i naroŨy powinny byĺ przybite dodatkowe ğaty do mocowania gŃsior·w, 
-    ğaty i -deski powinny byĺ zabezpieczone przed zagrzybieniem Ŝrodkami majŃcymi aprobaty 

techniczne, podkğad z ğat powinien byĺ zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcyjnych, 
-    pğaszczyzna poğaci z ğat powinna byĺ na tyle r·wna, by przeŜwit pomiňdzy niŃ a ğatŃ kontrolnŃ 
poğoŨonŃ na co najmniej 3 krokwiach byğ nie wiňkszy niŨ 5 rnm w kierunku prostopadğym do 
spadku i nie wiňkszy niŨ 10 mm w kierunku r·wnolegğym do spadku. 

5.3. warunki prowadzenia rob·t pokrywczych dach·wkŃ. 
Krycie dach·wkŃ na sucho moŨe byĺ wykonywane w kaŨdej porze roku, niezaleŨnie od 
temperatury powietrza. 
Roboty pokrywcze dach·wkŃ z uszczelnieniem spoin zaprawŃ naleŨy wykonywaĺ tylko przy 
temperaturze nie niŨszej niŨ 5ÁC, utrzymujŃcej siň przez cağŃ dobň. Roboty przy ukğadaniu 
dach·wek nie powinny byĺ prowadzone wtedy, gdy wystňpujŃ opady atmosferyczne. 
 
 
5.4. Wymagania og·lne dotyczŃce wykonywania pokryĺ dach·wkŃ. 
a)  Dach·wki powinny byĺ uğoŨone na ğaceniu prostopadle swojŃ dğugoŜciŃ do okapu. 
b)  Sznur przeciŃgniňty miňdzy skrajnymi dach·wkami jednego rzňdu wzdğuŨ dolnych krawňdzi dach·wek 
powinien byĺ w poziomie - dopuszczalne odchyğki od poziomu wynoszŃ (tak jak dla ğat) 2 mm na dğugoŜci 
1 metra i 30 mm na cağej dğugoŜci rzňdu, 

C/     Dolne brzegi dach·wek rzňdu sprawdzajŃcego za pomocŃ sznura ,    nie 

powinny wykazywaĺ odchyleŒ od linii  sznura wiňkszych niŨ Ñ10 mm, 
d)  Kalenica i grzbiety (naroŨa) powinny byĺ pokryte gŃsiorami zachodzŃcymi jeden na drugi na okoğo 8 

cm. O ile dokumentacja projektowa i instrukcja producenta wyrobu nie stanowiŃ inaczej, to gŃsiory 
powinny byĺ uğoŨone na zaprawie i przywiŃzane do gwoŦdzi wbitych w ğaty drutem przewleczonym 
przez specjalne otwory w tych gŃsiorach i zakoŒczonych wňzğem. Styki gŃsior·w powinny byĺ 
uszczelnione od strony zewnňtrznej. 

e)  RzŃd gŃsior·w powinien tworzyĺ liniň prostŃ, a dopuszczalne odchyğki przy sprawdzeniu ğatanie 
powinny przekraczaĺ Ñ10 mm. 

f)   Miejsca przeciňcia siň grzbietu z kalenicŃ naleŨy zabezpieczyĺ nakrywa systemowŃ stosowanego rozwiŃzania 
pokrywczego lub nakrywa z blachy cynkowej, 

g)  Zlewy (kosze) powinny byĺ pokryte papŃ termozgrzewalnŃ . 
h) Obr·bki blacharskie przy kominach, wietrznikach, wyğazach (wğazach) dachowych itp. powinny byĺ 

wykonane zgodnie z PN-61/B-10245. 



5.5. badania przed przystŃpieniem do rob·t pokrywczych dach·wkŃ. 
Przed przystŃpieniem do rob·t pokrywczych dach·wkŃ naleŨy    przeprowadziĺ badania 
materiağ·w, kt·re bňdŃ wykorzystywane do wykonywania rob·t oraz kontrolň i odbi·r 
(miňdzyoperacyjny) ğacenia dachu. 
 
5.5.1. Badania materiağ·w. 
Badania materiağ·w przeprowadza siň poŜrednio na podstawie zapis·w w dzienniku budowy dotyczŃcych 
przyjňcia materiağ·w na budowň oraz dokument·w towarzyszŃcych wysyğce materiağ·w przez producenta, 
potwierdzajŃcych zgodnoŜĺ uŨytych materiağ·w z wymaganiami dokumentacji projektowej i specyfikacji 
technicznej pokrycia, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zam·wienia (szczeg·ğowej), oraz 
normami. 
5.5.2. badania prawidğowoŜci ğacenia. powinno podlegaĺ 
sprawdzeniu w zakresie: przekroju i rozstawie ğat, 
-    poziomu ğat, 
-   zamocowania ğat. 
Sprawdzenie rozstawu ğat naleŨy przeprowadziĺ za pomocŃ pomiaru z dokğadnoŜciŃ do 1 cm. Sprawdzenie 
poziomu ğat przeprowadza siň przy uŨyciu poziomnicy wňŨowej lub ğaty kontrolnej o dğugoŜci 3 m z 
poziomnicŃ. 
Zamocowanie ğat sprawdza siň poprzez oglňdziny, a w przypadku wŃtpliwoŜci za pomocŃ pr·by oderwania 
ğaty od krokwi przy uŨyciu dğuta ciesielskiego. 
Wyniki badaŒ powinny byĺ odnotowane w formie protokoğu kontroli, wpisane do dziennika budowy i 
akceptowane przez Inspektora nadzoru.  badania w czasie odbioru rob·t, 
 5.6,1, Zakres i warunki wykonywania badaŒ. 
Badania w czasie odbioru rob·t przeprowadza siň celem oceny czy speğnione zostağy wszystkie wymagania 
dotyczŃce wykonanych rob·t pokrywczych dach·wkami, w szczeg·lnoŜci w zakresie: 
-    zgodnoŜci z dokumentacjŃ projektowŃ i specyfikacjŃ technicznŃ (szczeg·ğowŃ) wraz z 

wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej, 
-    jakoŜci zastosowanych materiağ·w i wyrob·w, 
-    prawidğowoŜci przygotowanego podkğadu, 
prawidğowoŜci wykonania pokrycia i obr·bek blacharskich. 

Przy badaniach w czasie odbioru rob·t naleŨy wykorzystaĺ wyniki badaŒ dokonanych przed przystŃpieniem 
do rob·t i w trakcie ich wykonywania. 
Do badaŒ odbiorowych naleŨy przystŃpiĺ po cağkowitym zakoŒczeniu rob·t i po opadach deszczu. 

5,6.2, Opis badaŒ, 
5.6.2.1. Sprawdzenie prawidğowoŜci kierunku krycia naleŨy przeprowadziĺ za pomocŃ sznura murarskiego 
lub drutu napiňtego wzdğuŨ badanego rzňdu dach·wek, poziomnicy, tr·jkŃta ciesielskiego oraz miarki z 
podziağkŃ milimetrowŃ. Sprawdzenie naleŨy przeprowadziĺ co najmniej dla trzech rzňd·w kaŨdej poğaci 
dachu, stwierdzajŃc czy zachowane zostağy wymagania okreŜlone w pkt. 4.4. niniejszej specyfikacji. 
5.6.2.2. Sprawdzenie rozmieszczenia styk·w i wielkoŜci zakğad·w naleŨy przeprowadziĺ przez 
oglňdziny, a w przypadku nasuwajŃcych siň wŃtpliwoŜci co do prawidğowoŜci wykonania - za pomocŃ 
pomiaru przeprowadzonego z dokğadnoŜciŃ do 5 mm. 
5.6.2.3. Sprawdzenie zamocowania dach·wek i uszczelnienia pokrycia naleŨy przeprowadziĺ wzrokowo. 
Ponadto naleŨy w wybranych przez komisjň miejscach, spoŜr·d szczeg·lnie naraŨonych na zatrzymywanie 
siň i przeciekanie wody, sprawdziĺ szczelnoŜĺ pokrycia. JeŨeli nie ma warunk·w, aby sprawdzenie to 
przeprowadziĺ po deszczu, naleŨy wybrane miejsca poddaĺ przez 10 min. dziağaniu strumienia wody, 
powodujŃcego spğywanie wody w kierunku od kalenicy do okapu i jednoczeŜnie obserwowaĺ, czy 
spğywajŃca woda nie zatrzymuje siň na powierzchni pokrycia albo czy nie przenika przez nie, tworzŃc 
zacieki. Stwierdzone usterki oznaczyĺ w spos·b umoŨliwiajŃcy ich odszukanie po wyschniňciu pokrycia. 
5.6.2.4. Sprawdzenie zabezpieczenia dach·wek na okapach naleŨy przeprowadziĺ wzrokowo, 
 
5.6.2.5. Sprawdzenie prawidğowoŜci pokrycia kalenic i grzbiet·w naleŨy przeprowadziĺ przez oglňdziny 
i za pomocŃ pomiaru. ProstoliniowoŜĺ uğoŨenia gŃsior·w naleŨy sprawdziĺ przez przyğoŨenie ğaty dğugoŜci 
3 m i pomiar przeŜwitu pomiňdzy ğatŃ a powierzchniŃ gŃsior·w z dokğadnoŜciŃ do 5 mm. 



 
5.6.2.6.     Sprawdzenie prawidğowoŜci wykonania zlew·w (koszy)   naleŨy przeprowadziĺ 
przez por·wnanie ich wykonania z wymaganiami podanymi w pkt. 5.4. niniejszej specyfikacji 
za pomocŃ oglňdzin i pomiaru oraz przez sprawdzenie szczelnoŜci w spos·b podany w pkt. 
5.6,2,3, 

5.6.2.7. Sprawdzenie prawidğowoŜci wykonania obr·bek blacharskich naleŨy przeprowadziĺ 
zgodnie z wymaganiami podanymi w PN-61/B-10245. 
 
6   WYMAGANIA DOTYCZłCE PRZEDMIARU l OBMIARU ROBčT. 
6.1. Szczeg·ğowe zasady obmiaru rob·t pokrywczych dach·wkŃ. 
Powierzchniň  pokrycia dach·w oblicza  siň w metrach  kwadratowych  ich  poğaci  bez 
potrŃcania powierzchni nie pokrytych zajňtych przez urzŃdzenia obecne na na dachu np. 
Kominy, wyğazy, okienka, wywiewki, o ile kaŨda z nich jest mniejsza niŨ 1,0 m

2
. 

Powierzchnie poğaci oblicza siň wedğug powierzchni figur geometrycznych, utworzonych 
przez linie ograniczajŃce poğacie, jak:  linie przeciňcia dw·ch sŃsiednich poğaci,  linia 
przeciňcia pğaszczyzny poğaci z pğaszczyznŃ attyki, krawňdŦ zewnňtrzna deski okapowej. 
Przy obliczaniu szerokoŜci poğaci z wymiar·w jej rzutu podanych w dokumentacji projektowej 
lub powykonawczej moŨna korzystaĺ ze wsp·ğczynnik·w przeliczeniowych podanych w 
tablicy 0005 KNR 2-02. 
7.   OBMIAR ROBčT. 
7,1. Odbi·r rob·t zanikajŃcych i ulegajŃcych zakryciu. 
Przy kryciu dach·wkŃ elementami ulegajŃcymi zakryciu sŃ podkğady i czňŜciowo obr·bki 
blacharskie. 
Odbi·r podkğad·w i obr·bek blacharskich ulegajŃcych zakryciu musi byĺ dokonany przed 
rozpoczňciem ukğadania pokrycia (odbi·r miňdzyoperacyjny). 
W trakcie odbioru naleŨy przeprowadziĺ badania . 
JeŨeli wszystkie pomiary i badania dağy wynik pozytywny moŨna uznaĺ, Ũe podkğady i 
obr·bki   blacharskie   zostağy   prawidğowo   przygotowane,   tj.   zgodnie   z   dokumentacjŃ 
projektowŃ oraz specyfikacjŃ technicznŃ (szczeg·ğowŃ) i zezwoliĺ na przystŃpienie do 
ukğadania pokrycia. JeŨeli chociaŨ jeden wynik badania jest negatywny przygotowanie podkğadu bŃdŦ 
obr·bek 
blacharskich nie powinno byĺ odebrane, W takim przypadku naleŨy ustaliĺ zakres prac i 
rodzaje materiağ·w koniecznych do usuniňcia nieprawidğowoŜci. Po wykonaniu ustalonego 
zakresu prac naleŨy ponownie przeprowadziĺ ocenň przygotowania podkğadu bŃdŦ obr·bek 
blacharskich. 
Wszystkie ustalenia zwiŃzane z dokonanym odbiorem rob·t ulegajŃcych zakryciu naleŨy 
zapisaĺ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora 
(inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy). 
7.2. Odbi·r czňŜciowy. 
Odbi·r czňŜciowy polega r\& ocenie iloŜci l jakoŜci wykonanej czňŜci rob·t. Odbioru 
czňŜciowego rob·t dokonuje siň dla zakresu okreŜlonego w dokumentach umownych, 
wedğug zasad jak przy odbiorze ostatecznym rob·t. 
Celem odbioru czňŜciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych 
robotach i ich usuniňcie przed odbiorem koŒcowym. 
Odbi·r czňŜciowy rob·t jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnoŜci kierownika 
budowy. 
Protok·ğ odbioru czňŜciowego jest podstawŃ do dokonania czňŜciowego rozliczenia rob·t, 
jeŨeli urnowa takŃ formuğň przewiduje. 
 
 
7.3. Odbi·r ostateczny (koŒcowy). 
Odbi·r koŒcowy stanowi ostatecznŃ ocenň rzeczywistego wykonania rob·t w odniesieniu do 
ich zakresu (iloŜci), jakoŜci i zgodnoŜci z dokumentacjŃ projektowŃ. 
Odbi·r ostateczny przeprowadza komisja powoğana przez zamawiajŃcego, na podstawie 
przedğoŨonych dokument·w, wynik·w badaŒ oraz dokonanej oceny wizualnej. 




