Nr sprawy: DAS-251-6/16 Zatqcznik A

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Warunki ogélne:

gwarancja $wiadczona w miejscu dostawy

dostawa na koszt i ryzyko Dostawcy

dostawa do siedziby Zamawiajacego w Warszawie (00-716 Warszawa, ul. Bartycka 18)

deklaracja zgodnosci z CE

kompatybilnos¢ sprzetu z systemem operacyjnym Linux

sprzet oferowany musi si¢ znajdowaé w aktualnej dystrybucji

licencje na systemy operacyjne i inne oprogramowanie muszg obowiazywac na najnowsza
dostgpna wersj¢ tego oprogramowania w dniu ztozenia oferty
0 wszelkie licencje na oprogramowanie mogg by¢ oferowane ze znizka edukacyjna, jesli taka
przystuguje wedtug producenta dla placéwki naukowej PAN

Szczegbtowe warunki dostawy i  platnosci zawiera wzér umowy na dostawe sprzetu

komputerowego (Zalqcznik D)
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Zadanie 1. Dostawa sprzetu komputerowego — komputer
1.1. Specyfikacja urzadzenia ,Macierz dyskowa” — (Typ 1) [1 szt.]:

KOD CPV: 30213300-8
obudowa

typu ATX

pionowa (stojgca)

wyposazona w panel przedni umieszczony w gornej czesci obudowy

panel przedni powinien zawiera¢ podigczone do piyty gtéwnej, sprawne

minimum trzy gniazda USB, w tym minimum dwa USB 3.0 lub nowsze

e wyposazona w minimum trzy wolnoobrotowe wentylatory o $rednicy minimum
120 mm, w tym przynajmniej jeden zainstalowany z przodu

ez mozliwoscig instalacji przynajmniej dwéch wentylatorow o Srednicy
minimum 120 mm z przodu tak, aby chiodzily przestrzen z dyskami

o z mozliwoécig instalacji zasilacza na dole, w spos6b zapewniajgcy
chtodzenie zasilacza powietrzem pobieranym bezposrednio z zewnatrz
ocbudowy

* majgca przynajmniej 8 miejsc na dyski wewnetrzne 3.5" (dopuszczalne jest
uzycie zatok 5.25", o ile zostang dotgczone odpowiednie adaptery)

® majaca przynajmniej 1 miejsce na dysk wewnetrzny 2.5" lub adapter
pasujacy do zatoki 3.5"

e majgca dostepne z zewnaftrz zlgcze stuzgce jako stacja dokujgca do dyskow

SATA

zasilacz e standard ATX 2.3 lub nowszy

e moc nominalna minimum 400 W

e wyposazony przynajmniej w nastepujgce zabezpieczenia: OCP, OVP, OTP,
OPP, SCP oraz UVP

e sprawno$¢ potwierdzona certyfikatem co najmniej 80PLUS Bronze

e gtosnosc maksymalnie 25 dB(A) przy obcigzeniu co najmniej 200 W, wediug
deklaracji producenta

plyta gtéwna ® wyposazona w ghiazda wewnetrzne:

o minimum 4 gniazda pamieci RAM

o minimum 1 gniazdo PCle x16

o minimum 1 gniazdo PCle x1, ktére nie moze by¢ zastoniete kartg o
podwadjnej szerokosci zainstalowang w innym gniezdzie PCle

o minimum 1 gniazdo PCI

o minimum 1 port kompatybilny z USB 3.0 do podigczenia gniazda na
przednim panelu obudowy




o minimum 8 portéw SATAIII
wyposazona w gniazda zewnetrzne:
o minimum 1 gniazdo Ethernet, minimum 1 Gbit/s
o minimum 6 gniazd USB, w tym minimum 2 gniazda USB 3.0 lub
nowsze
o minimum 2 gniazda do podtgczenia monitoréw, obstugujace
przynajmniej rozdzielczo$¢ FullHD
ze wsparciem dla RAID przynajmniej typu 0 1
wyposazona w chtodzenie sekcji zasilania
maksymalna ilos¢ obstugiwanej pamieci RAM nie mnigjsza niz 32 GB

procesor e typu desktopowego
e zawierajgcy przynajmniej cztery rdzenie rzeczywiste
e TDP nie wieksze niz 90 W
e wydajnosé minimum 6500 punktdéw w tescie Passmark:
hitp://iwww.cpubenchmark.net
e zawierajgcy zintegrowany ukiad graficzny pozwalajacy na wyswietlanie
obrazu niezaleznie na minimum 2 monitorach
chlodzenie
procesora e z wentylatorem o wydajnosci przynajmniej 45 CFM, zasilanym z plyty giéwnej
poprzez zigcze 4-pin PWM
e fabrycznie przystosowane do zastosowanego wentylatora
e predko$¢ obrotowa wentylatora maksymalnie 1700 RPM
pamigé RAM e minimum 16 GB
e taktowanie minimum 1600 MHz
e w konfiguracji wykorzystujgcej wielokanaiowo$é
Uwaga: przynajmniej 2 gniazda pamieci na plycie majg pozostac¢ wolne
monitor e rozdzielczosé przynajmniej 1920x1080
e przekatna nominalna 24 + 0.5 cala
e katy widzenia: przynajmniej 178°
e 7 regulacjg wysoko$ci i nachylenia ekranu
® wyposazony co najmniej w wejscia VGA i HDMI
s z kablem do potgczenia z komputerem za pomocs zigcz cyfrowych
klawiatura s USB, przewodowa
e petnowymiarowa (minimum 40cm)
mysz o USB, przewodowa

optyczna, minimum 800 dpi
trzyprzyciskowa

gwarancja/rekojmia

producenta, minimum 2 lata

1.2. Specyfikacja urzadzenia ,,Dysk twardy” — (Typ 1) [37 szt.]:

KOD CPV: 30234100-9

dysk twardy

pojemnos¢ minimum 4 TB

zigcze SATA, minimum 6 Gbit/s

rozmiar 3.5 cala

przeznaczony do pracy cigglej w serwerach i macierzach RAID
wyposazony w mechanizm Error Recovery Control (TLER, CCTL lub
réwnowazne)

stopa bledéw (non-recoverable) maksymalnie 1 na 10" bitéw odczytanych
kompatybilne z kontrolerem RAID opartym o chip LSI 3108

gwarancja/rekojmia

producenta, minimum 3 lata




Uwaga: Zamawiajgcy zasi‘rzega sobie prawo do zmniejszenia liczby kupowanych urzgdzen jesli cena

wygrywajgcej oferty przekroczy ilo$é przeznaczonych na ten cel $rodkéw.

Zadanie 2.

2.1.

KOD CPV: 30213100-6

Dostawa sprzetu komputerowego — komputer przenosny

Specyfikacja urzadzenia ,,Laptop” — (Typ 1) [1 szt.]:

procesor

wersja mobilna

minimum 2 rdzenie rzeczywiste

wydajnos¢é minimum 4500 punkidw w tescie Passmark:
hitp://iwww.cpubenchmark.net

zlgcza zewnetrzne

minimum 1 gniazdo VGA

minimum 1 gniazdo HDMI

minimum 1 port USB 3.0 typu C

minimum 1 port USB 3.0 typu A

minimum 1 gniazdo czytnika kart obstugujacego co najmniej karty w formacie
SDHC oraz SDXC

pamigé masowa

minimum 500 GB

- typu SSD

pamieé RAM e minimum 16 GB

ekran e rozdzielczos¢ nie mniejsza niz 1920x1080
e przekgtna nominalna 13.3 + 0.3 cala
e matowy

klawiatura i o ukiad miedzynarodowy

urzadzenia s panel dotykowy

wskazujgce

komunikacja

WiFi 802.11 b/g/n/ac
Bluetooth
Ethernet RJ-45, co najmniej 1 Gbit/s

inne cechy

wbudowane gtos$niki stereo

wbudowany mikrofon

wbudowana kamera o rozdzielczo$ci minimum 720p
wbudowany czytnik linii papilarnych

system operacyjny

64-bitowy, zainstalowany na urzgdzeniu SSD
z mozliwoscig bezpfatnych aktualizacji przez Internet

oprogramowanie
biurowe

w petni kompatybiine z formatami docx, xIsx oraz pptx
na licencji nie ograniczonej czasowo
w wersji w petni kompatybilnej z systemem operacyjnym

masa ¢ maksymalnie 1.6 kg
akcesoria e zasilacz dedykowany przez producenta wraz z niezbednymi przewodami
gwarancja/rekojmia | minimum 1 rok




