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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-1B2-LWD-JGB *

Pan JERZY DYLEWSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/B0O/7050/01

adres zamieszkania ul. KROCHMALNA 2 m.302, 00-864 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-01-01 do 2019-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-12-10 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa,

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym zadwiadczeniu moina sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zadwiadczenia na
stronie Palskie] Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiaéciwej Okregowej lzby Iniynierdw
Budownictwa.



GLOWNY INSPEKTOR
NADZORU BUDOWLANEGO

Warszawa, 1998.03.20
OAU. 7342 - 3540/98
DECYZJA NR 6/98

Na podstawie art. 82 ust.1 pkt 3 lit. ,b" ustawy z 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane
(Dz.U. Nr 89, poz. 414 z pozn.zm.) i art. 104 § 11§ 2 ustawy z 14 czerwca 1960 roku
Kodeks postepowania administracyjnego (Dz.U. z 1980 ., Nr 9 poz. 26 z p6Zn.zm.)

dr inz. bud. Jerzy Stanislaw Dylewski
urodzony 06 marca 1954 roku w Gdarsku,
ustanowiony przez Wojewode Warszawskiego
decyzja Nr 20/U/98 z 23.02.1998 roku
Rzeczoznawcq Budowlanym
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
obejmujacej wykonawstwo
w zakresie :
kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robét, kierowania i kontrolowania
wytwarzania konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz oceniania i badania stanu
technicznego w zakresie wszelkich budynkéw oraz innych budowli, z wylaczeniem
linli, wezléw i stacji kolejowych, drég oraz lotniskowych drog startowych
i manipulacyjnych, mostéw, budowli hydrotechnicznych i wodnomelioracyjnych

zostaje wpisany do Céntralnego Rejestru Rzeczoznawcéw Budowlanych
pod pozycja 06/98/R

Zgodnie z art. 15 ust. 3 ustawy Prawo budowlane wpis niniejszy stanow podstawe
do podjecia czynnosci rzeczoznawcy budowlanego w okre$lonym zakresie wyzej
wymienionej specjalnoéci na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

UZASADNIENIE

Wobec uprawomocnienia si¢ decyzji Wojewody Warszawskiego, Nr 20/U/98
7 23.02.1998 roku , znak : NAB/7342/U-139/96/S, w przedmiocie nadania dr inz. Jerzemu
Dylewskiemu, tytulu rzeczoznawcy budowlanego w wyze] wymienionym zakresie,
specjalnodci konstrukcyjno-budowlanej, obejmujacej wykonawstwo, zgodnej z posiadanymi
uprawnieniami budowlanymi bez ograniczed i spetniajacej pozostate wymogi okreslone
przepisami prawa materialnego oraz procesowego, nalezalo orzec jak w sentenciji.

Decyzja niniejsza jest ostateczna. Zgodnie z art. 127 § 3 Kpa oraz stosownie do
uchwaly Naczelnego Sadu Administracyjnego, z dnia 09 grudnia 1996 r., sygn. akt OPS
4/96, strona moze w terminie 14 dni od daty dorgczenia decyzji wystapi¢ z wnioskiem
0 ponowne rozpatrzenie sprawy. -
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orzho oo .08 mETCR 1988 .,
MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY '
WYDZIAL PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO
URBANISTYKI, ARCHITEKTURY | NADZORU BUDOWLANEGO
5t-229/88

HNE SWIRNEHINY oeiimremeeesessoaseore s e s b ssrrrt s eses b ersbsemanarinmsasas reanrasenten -

STWIERDZEHIE POSIADANIA PRZYGOTOWANIA ZAWODDWEGU

do pelnienia samodzielnej funkcji technicznej w budowniciwie

Na podstawie art. 18 ust 5 i arl. 57 ust. 3 ustawy z dnia 24 pozdziernika 1974 r.
- Prawo budowlane (Dz. U. Nr 3C, poz. 229) oraz § 5 ust. 1 pkt 1,
§ 6uste 113, $7, § 13 ust. 1 pkt 2

rozp. Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r.

w sprawie samodzielnych funkcji technicznyeh w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46).

STWIERDZAM

e Ob JERZY GSTANISLAW DYLEWSUKTI 3. Wiktoryna

dogktor inzynier budownictwa

Urodzony(a) dnia 06 marca 1954 r. Gdafisk

posiada przygotowanie zawodowe do pelnienia samodzielne] funkeji
kierownika budowy 1 robdt

w specjalnotei construkcyjno - budowlane]

1/ do klerowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i roddt,
«ierowania i kontrolowania wytwaraaﬁla ko natLu<cyunych ele—
mentdw oudowlanych oraz oceniznia i badania stanu technicz=-
rego w zakresie wszelkich budynkdw orsez innych budowli, 2
wquczeniem linii, wegeadw 1 stacji kolejowych, drdzs ora:z
lotriskowych drdg startowych i manipulescyjnych, mostdw,
budowli hydrotechnicznych i wodnozmelioracyjnyca,

2/ do sforaadaanla w budownictwie o0gdd Tizycznychk projesctdw w
zaxresie rozwigzant kwonstruxcyjno-budowlanych wazelkich bu-
dynkdéw 1 budowli,

3/ do sgorzqdvanla w budownictwie oadb flaycznych projextdw w
zacresie rozw1qzav architektonicznych !

a/ budynkon inwenterskican 1 gospodarczych, adaptacii projex-
téw typowych i powtarzalnych innych budyn&ox oraz sporzg-
dzania plandw zagogpodarowania dziatki zwlgzanych 2z rea-
lizacjg tych budynkdw,

b/ budowli nie bedacych budynksmi.

NACZELNY ERT WHRSZAWY

mgr inz. arch. Krzysziof Rzechowski

tg
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I. CZESC OGOLNA
1. Podstawa formalna opracowania

Podstawa formalng wykonania niniejszej opinii technicznej jest zlecenie
udzielone przez Centrum Astronomiczne im. Mikotaja Kopernika Polskiej Akademii
Nauk przy ul. Bartyckiej 18 w Warszawie, Biuru Ekspertyz Budowlanych
"RZECZOZNAWCA", 00-478 Warszawa, al. Ujazdowskie 16 lok. 20.

2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest taras potozony przed wejsciem do budynku
gléwnego Centrum Astronomicznego w aspekcie oceny jego aktualnego stanu
technicznego i zalecen odnoénie konieczno$ci przeprowadzenia kompleksowego
remontu.

3. Podstawa merytoryczna opracowania

Podstawa merytoryczna opracowania opinii sa:

- wizje lokalne przeprowadzone w maju 2019 r., poczynione w ich trakcie
ogledziny oraz sporzadzona dokumentacja fotograficzna,

- archiwalna fragmentaryczna dokumentacja techniczna tarasu CAMK,
udostepniona przez Zleceniodawce,

- protokéty kontroli okresowych z lat ubiegtych,

- informacje udzielone przez Zleceniodawcg.



I CZESC MERYTORYCZNA
1. Krotki opis kompleksu budynkéw Centrum Astronomicznego PAN

Kompleks budynkéw Centrum Astronomicznego im. Mikotaja Kopernika,
polozonych przy ul. Bartyckiej 18 w Warszawie, fot. 1, ktorego lokalizacjg pokazuje

rys. 1, skiada si¢ z trzech wyraznie wyodrebnionych architektonicznie i funkcjonalnie
budynkéw, potaczonych parterowymi tacznikami,

?-ENTRUM ASTR(MC i

B
Y
£

im. Mikolaja Kopernika ":_—_

Polskie] Alcademii Nauk

ot. 1. Szvld osrodka zamocowany do balustrady tarasu przed budynkiem
4 ) '} ) ! Ly
glownym CAMK przy ul. Bartyckiej 18 w Warszawie

Trzykondygnacyjny (przyziemie, parter i I pigtro) budynek gtéwny kompleksu
Centrum Astronomicznego PAN, zaprojektowany w latach 1973 +74, zostal
wzniesiony w potowie lat siedemdziesiatych XX wieku i jest eksploatowany zgodnie z
przeznaczeniem do dnia dzisiejszego. Konstrukcja budynku jest szkieletowa,
zelbetowa, ze stropami z prefabrykowanych plyt zelbetowych i plaskim, rowniez
zelbetowym dachem. Stopy i tawy fundamentowe budynku wykonane sa w
konstrukeji monolityczne;.

Wewnatrz rzutu budynku gléwnego zlokalizowane jest kwadratowe, zamknigte
patio, z nasadzeniami zieleni i niewielka fontanna, sluzace w sezonach letnich jako
teren rekreacyjny dla pracownikéw Centrum. Dojscie do budynku od strony ul.
Bartyckiej prowadzi przez duzych rozmiaréw taras o terakotowej nawierzchni, fot. 2.

Pod tarasem usytuowany jest parking dla samochodéw osobowych
pracownikéw CAMK, fot. 31 4.



fot. 2. Widok ogdlny tarasu przed budynkiem gléywnym CAMK przy ul. Bartyckiej 18
w Warszawie

fot. 3. Widok wjazdu do garazu pod tarasem budynku gléovwnego CAMK



fot. 4. Widok ogdlny parkingu pod tarasem budynku gléwnego CAMK

Po  zachodniej stronic  budynku  gtéwnego  zlokalizowany jest
dwukondygnacyjny, cze$ciowo podpiwniczony budynek hotelowy, mieszczacy takze
stotéwke pracownicza CAMK. Konstrukcja tego budynku jest analogiczna jak
budynku gléwnego, a od strony pdtnocnej pomigdzy jego dwoma skrzydtami
urzadzone jest otwarte na strong pdinocna patio, réwniez obsadzone zielenia. Przejscie
pomigdzy budynkami zapewnia parterowy lacznik o murowanej, tradycyjnej
konstrukcji.

W poludniowej czesci kompleksu wzniesiony jest trzeci z budynkéw CAMK,
mieszczacy salg wyktadowa, z wejéciem zewngtrznym od strony gldwnego tarasu 1
wewnetrznym poprzez lacznik prowadzacy z budynku gtéwnego. Konstrukcejg
budynku sali wykladowej stanowi prefabrykowany szkielet zelbetowy, z
przestropowaniem ze sprezonych — dzwigarow strunobetonowych, nakrytych
prefabrykowanymi ptytami korytkowymi i podwieszonym stropem technologicznym,
wykonanym w konstrukeji stalowej. Strop nad podpiwniczeniem sali zmontowany jest
z zelbetowych plyt kanatowych, $ciany i tawy fundamentowe wykonane sq w
konstrukcji monolitycznej.

Schematyczny plan terenu dziatki zajmowanego przez budynki Centrum
Astronomicznego PAN, pokazujacy usytuowanie opisanych wyzej budynkow
przedstawia rys. 2. Na rys. 2 zaznaczono tez lokalizacje wigkszo$ci fotografii,
zamieszczonych w niniejszej opinii.



2. Opis i ocena aktualnego stanu technicznego konstrukeji tarasu przed
budynkiem gtéwnym kompleksu CAMK

Taras przed budynkiem gléwnym CAMK, ktérego powierzchnia wynosi ok.
770 m2, byl ostatni raz remontowany w roku 2001. Jego starg nawierzchnig
klinkierowa, calkowicie juz zniszezong i ziuszczajaca sie, wymieniono wowczas na
nowa, wykonang z plytek terakotowych, ulozonych na betonowym podkladzie, z
umieszezong pod nim warstwa filtracyjng. Warstwa ta miala, w zatozeniu, zapewni¢
mozliwoéé odprowadzania wody opadowej, jaka moglaby przenikngé przez
ewentualnie powstale nieszczelnosci nawierzchni, w strong krawedzi tarasu, do
poprowadzonych na jego obwodzie rynien.

Konstrukcje nosng tarasu stanowi zelbetowy monolityczny szkielet, o rozstawie
stupéw 6,0 x 6,0 m, z podciggami, na ktorych oparto zelbetowe kanatowe plyty
prefabrykowane, ukiadane ze spadkiem pod odwodnienie zewnetrzne do rynien i rur
spustowych na krawedziach tarasu. Schemat konstrukcji tarasu przedstawia rys. 3,
zamieszezony w graficznej czgdci niniejszego opracowania.

Od strony ul. Bartyckiej na poziom tarasu prowadzg schody z
prefabrykowanymi, zelbetowymi, azurowymi stopniami opartymi na dwoch
monolitycznych belkach nosnych.

Od strony wschodniej przy tarasie wykonana jest, w zelbetowej konstrukcji
monolitycznej, dwubiegowa pochylnia umozliwiajgca dostgp na poziom tarasu
osobom niepelnosprawnym.

Zadowalajacy w plerwszym okresie po przeprowadzeniu wspomnianego
remontu stan techniczny tarasu zaczal si¢ stopniowo pogarszac, €o zwigzane bylo z
jego duzymi rozimiarami i wynikajaca stad znaczng wielko$¢ odksztalcen termicznych
nawierzchni, W roku 2008 wymieniono wigc w wigkszosci spoinowanie plytek
terakotowej nawierzchni, zastepujac fugi mineralne clastyczng spoing epoksydowa.

Najszybszy i najwigkszy stopien destrukeji dotyczyl krawedzi tarasu, z kiorej w
wielu miejscach odpadaly pionowo zamocowane paski plytek terakotowych.
Powodowane to bylo zapewne korkami lodowymi, jakie na krawedziach tarasu
powstawaly wskutek zamarzania wody, ktora przenikala przez nawierzchnig i po
wewnetrznej izolacji  przeciwwodnej, umieszczonej pod matg filtracyjna, na
powierzchni betonu spadkowego wyplywala na krawedziach tarasu. Krawedzie tarasu
byly kilkakrotnie naprawiane, poprzez ponowne mocowanie na zaprawie klejowej
odpadnigtych plytek, co jednak nie dawalo zadowalajacych efektow.

W roku 2016 zdecydowano sie wige na calkowite usunigeie pionowych plytek
obramowania i zamaskowanie krawedzi tarasu obrobkg blacharska, wprowadzong pod
katownik obramowania plytek nawierzchni i siegajaca obrobki nadrynnowej, t.
rozwigzanie widoczne na fot. 5.

Jak wynika z fot. 5 i 6, takze to do chwili obecnej istniejgce rozwiazanie trudno
uznaé za spelniajgce kryteria estetyczne.



fot. 5. Nacieki weglanu wapnia wyplukanego z warstw podnawierzchniowych,
widoczne na obrobee blacharskiej poludniowej krawed:zi tarasu

=
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fot. 6. Stan krawedzi tarasu w strefie wejscia do budynku glownego CAMK

Coraz wieksza liczba plytek terakotowych stanowiacych nawierzchnig tarasu
ulega odspojeniu od podloza, w szeregu miejsc wystepuja réwniez ubytki spoinowania
(przy czym wypadaniu ulegaja takze fugi epoksydowe i plastykowe wkladki dylatacji
termicznych), jak na przyktadowych fot. 7 + 9, a w powstalych szczelinach zaczyna
porastaé roslinnos¢, jak na fot. 101 11.



fot. 7. Ubytki spoinowania, wycieki zaprawy podkladowej, uskoki wysokosciowe
na styku sqsiednich plytek terakotowej nawierzchni tarasu

fol. 8 Rozszczelnienie epoksydovwych spoin nawierzchni tarasu



Jot. 9. Stan spoinowania terakotowej nawierzchni tarasi miejscach jej
dvlatacji termicznych

Jot. 10. Roslinnosé porastajgea w spoinach plytek nawierzehni tarasu
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fot. 11. jak fot. 10, kolejny fragment tarasu

Powstajace odksztatcenia plaszczyzny nawierzchni powoduja tworzenie si¢ na
niej zastoisk wody deszczowej, ktéra wnika w warstwy podnawierzchniowe i w
sezonach zimowych zamarza, powodujac pgkanie coraz wigkszej ilosci plytek,
przyktadowe fot. 12 + 16.

fot. 12. Peknieta i wysadzona z lica nawierzchni tarasu plytka przed wejscient
do budynku glownego kompleksu
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fot. 13 i 14. Spekania plytek terakotowej nawierzchni tarasu kompleksu CAMK
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fot. 15 i 16. Kolejne spekania plytek terakotowej nawierzchni tarasu

O miejscowych, coraz licznigjszych brakach szczelnodci wewngtrznej warstwy
izolacyjnej tarasu moga §wiadczy¢ z kolei wyrazne zacieki widoczne na tynku stropu
nad stanowiskami postojowymi usytuowanymi pod tarasem i na suficie pomieszczenia
warsztatowego pod pdtnocno —zachodnim fragmentem tarasu, co ilustruja tez jedynie
przyktadowe fot. 17 + 21.

Zacieki tego typu stopniowo niszcza konstrukcj¢ noéna tarasu, i tak juz zapewne
znacznic ostabiong wskutek przesaczen wody, jakie nastgpowaly przed wspomnianym
wyzej remontem jego nawierzchni, wykonanym w roku 2001.
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fot. 18. Kolejne slady zaciekow na stropie nad garazem usytuowanym pod tarasem
przed budynkiem glownym CAMK
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fot. 19. Stalaktyty z weglany wapnia wyplukanego z betonu plyty stropowej
tarasu, widoczne na jego spodniej powierzchni

fot. 20. Korozja w strefie glowicy slupa konstrukcji nosnej ustawionego
w pélnocnej Scianie zamykajqeej parking pod tarasem przy glownym
wejsciu do budynkéw CAMK, widok od strony parkingu
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fot. 21. Zniszczony wskutek przeciekdw wody sufit pomieszezenia gospodarczego
pod tarasem przy pochylni przed budynkiem glownym CAMK

Powaznym mankamentem . tarasu jest takze coraz wigksza destrukcja jego
potudniowej, zachodniej i wschodniej §cianki attykowej, powodowana przez wodg
opadowa przedostajaca si¢ przez obrobki blacharskie krawedzi tarasu i powodujaca
korozje stalowych ramek, stanowiacych konstrukcje nosng attyki, a w efekclie,
rozsadzanie betonu wypetniajacego i odpadanie tynku, jak na fot. 22 + 24.

fot. 22, Destrukeja attyki tarasu w jego poludniowo —wschodnim narozu
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Jot. 23. Odslonigte skorodowane zbrojenie belki oczepowej tarasu
przed budynkiem glownym CAMK — naroze poludniowo - zachodnie

fot. 24. Rozpad atiyki poludniowej kravwedzi tarasu przed budynkiem gtownym CAMK

W dalszym ciagu trwa proces pekania murowanych §cian ostonowych parkingu
usytuowanego pod tarasem, co powoduje pojawianie sig charakterystycznych szczelin
na styku ich gérnych krawedzi z plyta noéna tarasu, np. fot. 25 i 26, a takze
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wychylanie si¢ z pionu, czemu majq przeciwdziata¢ kotwy stalowe typu widocznego
na fot. 27.

Jot. 25, Spekania murowanej Sciany oslonowej garazu pod tarasem usyltuowanym
przed glownym budynkiem CAMK

fot. 26. Spekana i odspojona od spodu plyty stropowej tarasu sciana obudowy
p
garazu pod tarasem przed budynkiem gtérywnym CAMK



Jot. 27. Prowizoryezne zamocowanie przechylajqeej si¢ sciany oslonowej
po poludniowej stronie tarasu do slupa jego konstrukcji nosnej

Sciany te pelnia wylacznie funkcje ostonowa i sa pozbawione znaczenia
konstrukcyjnego, a ich osiadanie jest efektem ruchéw podioza gruntowego
wywolywanych zmianami poziomu wod gruntowych w terenie otaczajacym budynki
kompleksu CAMK.

Pekaniu ulega rowniez $ciana poprzeczna przy wyjezdzie z parkingu pod tarasem
po stronie poétnocnej, fot. 28, coraz bardziej zniszczony jest takze nakrapiany
cementowy tynk zewnetrzny tych §cian, przyktadowe fot. 29 i 30.

&

fot. 28. Spekanie $ciany bocznef wyjazdi w polnocno —zachodnief cz¢sci
parkingu pod tarasem
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fot. 29. Stan tynku pélnocnej Sciany oslonowej pod tarasem
przy budynku glovwnym CAMK

fot. 30. Stan $ciany pomieszczenia gospodarczego pod wschodniq czescig tarasi

Rynny z PCV poprowadzone po obwodzie tarasu sa, mimo okresowego
czyszczenia, zanieczyszczone, zalega w nich rozkruszona zaprawa, wyplukiwana spod
nawierzchni tarasu, jak widoczna na fot. 6.

W ewidentnie niezadowalajacym stanie technicznym jest takze prowadzaca na
taras, usytuowana po jego stronie wschodnicj, dwubiegowa pochylnia, widoczna na
fot. 3131
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Jot. 31. Widok ogolny dwubiegowej pochylni tarasu, z nawierzchnig ulozong
z lastrykowych plytek

Utozona z pltyt chodnikowych nawierzchnia pochylni, ktéra byta juz
uszczelniana w 2007 roku, obecnie ponownie nie stanowi skutecznego zabezpieczenia
nizej polozonych warstw. Skutkuje to przesaczaniem sig¢ wody przez zelbetowa
konstrukcje no$na pochylni, powodujac zniszczenia tynku sufitu pomieszczenia
gospodarczego, usytuowanego pod czg$cig pochylni, jak na fot. 32.

fot. 32. Stan stropu pomies=zczenia gospodarczego usytiowanego pod pochylniqg
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Odspojeniu  oraz spekaniu ulegla znaczna czgS8¢ plytek terakotowego
obramowania pochylni, fot. 33 + 35, natomiast zaprawa na jakiej byly one ukladane
ulegta juz catkowitemu roztozeniu i wyplukaniu spoiwa.

fot. 330 34. Zniszczenia obramowania krawedzi pochylni tarasowej z fol. 30

Spekana jest takze S$ciana zamykajaca zachodnia krawedZz pochylni, co
spowodowane jest przyczynami analogicznymi, jak w przypadku Scian ostonowych
pod tarasem, fot. 35 i 36.
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fot. 351 36. Zniszczenia wschodnief kravwedzi tarasu i spekania sciany
w strefie przyleglej do pochylni tarasu

Powloki malarskie wszystkich obrébek krawedzi balustrady pochylni, podobnie
jak 1 na krawgdziach tarasu sa znacznie zanieczyszczone naciekami weglanu wapnia
wyplukiwanego spod nawierzchni, a czg$¢ tych obrébek ulegla juz korozyjnemu
rozpadowi, jak na fot. 37.

Odnowienia malowania wymaga takze sama balustrada tarasu i jej ostonki w
miejscach mocowania w nawierzchni.
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fot. 38. Jak fot. 37, lecz obrobka krawedzi dolnego biegu pochylni

W niezadowalajagcym stanie technicznym jest takze konstrukcja nosna szerokich
schodow zewnetrznych, prowadzgcych na w/w taras, widocznych na fot. 39,



fot. 39. Schody prowadzqce od strony ul. Bartyckiej na taras przed gléwnym
wejsciem do kompleksu budynkéw CAMK

Odpadajacy tynk strukturalny, polozony na bocznej krawedzi i na clementach
konstrukeji nosnej schodéw, ulega juz miejscowej destrukcji, fot. 40 + 42, co
doprowadza juz do korozyjnego rozpadu betonu belek nosnych i moze zagrozié
statecznosci calej konstrukcji.

fot. 40. Stan konstrukcji pod schodami prowadzqcymi na taras
P icy
przed gléwnym wejsciem do kompleksu budynkéw CAMK
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Jot. 42. Dalszy obraz destrukcji schodow tarasowych

Niewielkie usterki dotyczg tez lastrykowej nawierzchni tych schodéw, jak na fot.
43, co moze jednak zagrazac¢ bezpieczenstwu ich uzytkowania.
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Jot. 43. Oderwany fragment listwy krawedzi stopnia schoddw na taras
przed glownym wejsciem do kompleksu budynkéw CAMK

Na stopniowo pogarszajacy sig stan techniczny tarasu i pochylni oraz schodéw od
strony ul. Bartyckiej zwracano uwage w trakcie wszystkich kontroli okresowych,
przeprowadzanych sukcesywnie w latach 2008 + 2018, zgodnie z wymogami art. 62
ustawy Prawo budowlane, a przeprowadzenic ich kompleksowego remontu
wykazywano jako coraz pilniejsze zadanie remontowe.

Ze wzgledu na brak wystarczajgcych $rodkéw finansowych remont taki nie
zostal jednak do tej pory przeprowadzony, co skutkuje stopniowym, coraz szybszym
tempem  destrukeji konstrukeji i elementéw wykonczeniowych tarasu, pochylni i
schodow.

W' przesztosci prowadzone byly jedynie dorazne, miejscowe naprawy, jak
zalozenie widocznych na fot. 27 kotew stalowych, malowanie balustrady, uzupelnianie
wypadajgcego spoinowanie nawierzchni czy wymiana najbardziej spekanych plytek,
jak na archiwalnej, pochodzacej z 2104 roku fotografii nr 44.

3. Wnhnioski i zalecenia koncowe

1. Taras usytuowany po poludniowej stronie budynku gtéwnego kompleksu
Centrum Astronomicznego im. Mikolaja Kopernika Polskiej Akademii Nauk
przy ul. Bartyckiej 18 w Warszawie znajduje si¢ juz w jednoznacznie
niczadowalajacym stanie technicznym i wymaga przeprowadzenia jak
najszybszego kompleksowego remontu.

2. Dalsze odkladanie decyzji o remoncie, zalecanym juz od kilku lat w
protokolach obowigzkowych kontroli stanu technicznego, przeprowadzonych
wg wymagan art. 62 ustawy Prawo budowlane, bedzie prowadzito do coraz
szybszej destrukcji ustroju nos$nego i elementéw wykonfczeniowych tarasu,
tak ze za kilka lat bedzie si¢ on nadawat wylgcznie do rozbiérki.



3.

27

fot. 44. Jedna z wymienianych plytek nawierzchni tarasu przed budynkiem

gléwnym CAMK (rok 2014)

Remont tarasu powinien zostaé przeprowadzony na podstawie starannie
przygotowanego projektu wykonawczego, przy czym rzeczywisty zakres
koniecznych do wykonania robot bedzie mozna ustali¢ dopiero po rozebraniu
i usunigciu obecnych warstw nawierzchniowych, podkladowych i
izolacyjnych, kiedy to mozliwe stanie si¢ okreslenie stopnia zniszczenia plyt
stropowych tworzgceych jego konstrukcje nosna.

Szacunkowy koszt przeprowadzenia remontu (wraz z przygotowaniem

dokumentacji technicznej) mozna szacowac na ok. 1,0 + 1,2 mln PLN.
[
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