Nr sprawy: DAS-251-5/16 Zatqcznik A

Warunki og6lne:

OoODoo0oOgoDo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

gwarancja $wiadczona w miejscu dostawy

dostawa na koszt i ryzyko Dostawcy

dostawa do siedziby Zamawiajacego w Warszawie (00-716 Warszawa, ul. Bartycka 18)
deklaracja zgodnosci z CE

kompatybilnos$¢ sprzetu z systemem operacyjnym Linux

sprz¢t oferowany musi si¢ znajdowa¢ w aktualnej dystrybucji

licencje na systemy operacyjne i inne oprogramowanie musza obowigzywa¢ na najnowsza,

dostgpna wersje tego oprogramowania w dniu ztozenia oferty
o wszelkie licencje na oprogramowanie mogg by¢ oferowane ze znizka edukacyjna, jesli taka
przystuguje wedtug producenta dla placoéwki naukowej PAN
Szczegdlowe warunki dostawy i platnosci zawiera wzdér umowy na dostawe sprzetu
komputerowego (Zalqcznik D)

Zadanie 1. Dostawa sprzetu komputerowego — komputer przenosny z akcesoriami

1.1. Specyfikacja urzadzenia ,,Laptop” — (Typ 1) [1 szt.]:

KOD CPV: 30213100-6

procesor e wersja mobilna
e minimum 4 rdzenie rzeczywiste
e wydajnos¢ minimum 7800 punktoéw w tescie Passmark:
http://www.cpubenchmark.net
pamie¢ RAM minimum 16 GB
dysk SSD pojemno$é minimum 500 GB
ekran e matowy

e przekatna 14.1 £ 0.3 cala
e rozdzieiczo$¢ minimum 1920x1080

karta graficzna dedykowana
klawiatura i e ukiad miedzynarodowy, z podswietleniem
urzadzenie e panel dotykowy
wskazujace e manipulator punktowy
e 3 niezalezne przyciski myszy, srodkowy przycisk dostepny bez emulac;ji

komunikacja

Wi-Fi 802.11 bfg/n/ac
Bluetooth
Ethernet ze wsparciem standardu m. in. 1 Gbit/s

ztacza zewnetrzne

minimum 3 porty USB 3.0 lub nowsze
czytnik kart pamigci co najmniej SD
ztgcze HDMI

gniazdo stuchawkowe minijack 3.5 mm
dedykowane ztacze stacji dokujacej

bateria czas pracy bez zasilania zewnetrznego minimum 10 godzin
masa maksymalnie 2.2 kg
inne cechy e wbudowane glosniki stereo




e wbudowany mikrofon
e wbudowana kamera
e wbudowany czytnik linii papilarnych

gwarancja/rgkojmia

minimum 2 lata

1.2. Specyfikacja urzadzenia ,,Monitor” — (Typ 1) [1 szt.]:

KOD CPV: 30231300-0

monitor

rozdzielczosé przynajmniej 1920x1080
przekatna nominalna 24 £ 0.5 cala

katy widzenia: przynajmniej 178°

z regulacjg wysokosci i nachylenia ekranu
wyposazony co hajmniej w wejscia VGA i HDMI

gwarancja/rekojmia

minimum 1 rok

1.3. Specyfikacja urzadzenia ,,Pamieé¢ flash” — (Typ 1) [4 szt.]:

KOD CPV: 30234600-4

pamieé flash

e pojemnos¢ minimum 64 GB
e interfejs USB 3.0 lub nowszy
e predkos¢ odczytu przynajmniej 100 MB/s

gwarancja/rekojmia

minimum 1 rok

1.4. Specyfikacja urzadzenia ,,Akcesoria komputerowe” — (Typ 1) [1 szt.]:

KOD CPV: 30237200-1

monitor

rozdzielczos¢ przynajmniej 2560x1440

przekatna nominalna 27 + 0.5 cala

katy widzenia: przynajmniej 178°

z regulacjg wysoko$ci i nachylenia ekranu

z kablem pozwalajgcym na podtaczenie go do laptopa opisanego w
podzadaniu 1.1

mysz i klawiatura

e zestaw bezprzewodowy ze wspdlnym, miniaturowym odbiornikiem USB,
ktéry po wiozeniu do gniazda nie wystaje bardziej niz na 10 mm
e klawiatura:
o pelnowymiarowa (minimum 40cm szerokosci)
oz blokiem numerycznym
o odporna na zalanie przynajmniej do 50 ml wody

o optyczna
o co najmniej trzyprzyciskowa
o trzeci przycisk w rolce

gwarancja/rekojmia

minimum 1 rok




Zadanie 2. Dostawa sprzetu komputerowego — komputery

2.1. Specyfikacja urzadzenia ,,Laptop z akcesoriami” — (Typ 1) [1 szt.]:

KOD CPV: 30213100-6

procesor

e wersja mobilna

e minimum 2 rdzenie rzeczywiste

e wydajnos¢ minimum 4000 punktow w tescie Passmark:
http://www.cpubenchmark.net

pamie¢ RAM

minimum 16 GB

dysk twardy

pojemnos¢é minimum 1 TB

ekran

e matowy
przekatna 14.1 £ 0.3 cala
rozdzielczo$¢ minimum 1920x1080

klawiatura i
urzadzenie
wskazujgce

uktad miedzynarodowy, z pod$wietleniem

panel dotykowy

manipulator punktowy

3 niezalezne przyciski myszy, srodkowy przycisk dostepny bez emulacji

komunikacja

Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac
Bluetooth
Ethernet ze wsparciem standardu m. in. 1 Gbit/s

zigcza zewnetrzne

minimum 3 porty USB 3.0 lub nowsze
czytnik kart pamieci co najmniej SD
ztgcze HDMI

gniazdo stuchawkowe minijack 3.5 mm
dedykowane zigcze stacji dokujacej

bateria

czas pracy bez zasilania zewnetrznego minimum 10 godzin

masa

maksymalnie 1.8 kg

system operacyjny

zainstalowany na dysku

64-bitowy

z mozliwoscig bezplatnych aktualizacji przez Internet

aktualizacje systemu zwigzane z bezpieczenstwem powinny by¢ dostepne
przynajmniej przez 3 lata od daty zakupu (zgodnie z deklaracjg producenta
systemu operacyjnego)

inne cechy

wbudowane gtosniki stereo
wbudowany mikrofon

wbudowana kamera

wbudowany czytnik linii papilarnych

stacja dokujaca

dedykowana przez producenta do tego modelu laptopa
e wyposazona w gniazda
GA

o minimum jedno gniazdo USB 3.0 lub nowsze
o minimum trzy gniazda USB 2.0 lub nowsze, w tym minimum jedno
typu always-on dedykowane do tadowania urzadzen przenos$nych

o RJ-45
o audio
o zasilania

monitor

e rozdzielczo$¢ przynajmniej 1920x1080
e przekatna nominalna 24 + 0.5 cala




katy widzenia: przynajmniej 178°

z regulacjg wysokosci i nachylenia ekranu

wyposazony co najmniej w wejscia VGA i HDMI

z kablem do podtaczenia do laptopa (bezposrednio i poprzez stacje
dokujgca)

mysz i klawiatura

zestaw bezprzewodowy ze wspdlnym odbiornikiem USB
e klawiatura:
o petnowymiarowa (minimum 40cm szerokosci)
o z blokiem numerycznym
o odporna na zalanie przynajmniej do 50 ml wody
e mysz
o optyczna, minimum 1000 dpi
o  co najmniej trzyprzyciskowa
o trzeci przycisk w rolce
o szeroko$é co najmniej 52 mm

gwarancja/rekojmia

minimum 2 lata

2.2,

Specyfikacja urzadzenia ,,Laptop z akcesoriami” — (Typ 2) [1 szt]:

KOD CPV: 30213100-6

procesor e wersja mobilna
e minimum 2 rdzenie rzeczywiste
o wydajno$¢ minimum 4200 punkidw w tescie Passmark:
http://www.cpubenchmark.net
pamie¢ RAM minimum 12 GB
dysk HDD pojemno$¢ minimum 1 TB
dysk SSD pojemnos¢ minimum 240 GB
ekran e matowy
e przekatna 14.1 + 0.3 cala
e rozdzielczo$¢ minimum 1920x1080
klawiatura i ¢ ukiad miedzynarodowy, z podswietleniem
urzadzenie e panel dotykowy
wskazujace e manipulator punktowy
e 3 niezalezne przyciski myszy, srodkowy przycisk dostepny bez emulacji
komunikacja e Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac
e Bluetooth
e Ethernet ze wsparciem standardu m. in. 1 Gbit/s
zlgcza zewnetrzne | ¢ minimum 3 porty USB 3.0 lub nowsze
e czytnik kart pamieci co najmniej SD
e zigcze VGA oraz mini DisplayPort
e gniazdo stuchawkowe minijack 3.5 mm
o dedykowane zigcze stacji dokujace;j

bateria e czas pracy bez zasilania zewnetrznego minimum 6 godzin
e system dwubateriowy pozwalajgcy na wymiane jednej z baterii podczas
pracy bez zasilania zewnetrznego
masa maksymalnie 1.65 kg

system operacyjny

e zainstalowany na dysku SSD
e B4-bitowy
e z mozliwoscig bezpfatnych aktualizacji przez Internet




e aktualizacje systemu zwigzane z bezpieczenstwem powinny byé dostepne
przynajmniej przez 3 lata od daty zakupu (zgodnie z deklaracjg producenta
systemu operacyjnego)

wbudowane glo$niki stereo
wbudowany mikrofon

wbudowana kamera

wbudowany czytnik linii papilarnych

inne cechy

dodatkowe akcesoria:

stacja dokujaca e dedykowana przez producenta do tego modelu laptopa
e Wwyposazona co najmniej w gniazda:
o]

DVI

DisplayPort

minimum trzy gniazda USB 3.0 lub nowsze

minimum jedno gniazdo USB typu always-on dedykowane do
fadowania urzadzen przenosnych

RJ-45

audio

o zasilania

G 0 00

o 0

zapasowa bateria | e pasujaca do zaoferowanego laptopa, montowalna beznarzedziowo przez
uzytkownika
e oryginalna (od producenta laptopa)

zapasowy zasilacz | ¢ pasujgcy do zaoferowanego laptopa
oryginalny (od producenta laptopa)
e wraz z kompletem przewodow

gwarancja/rekojmia | minimum 2 lata

2.3. Specyfikacja urzadzenia ,,Komputer stacjonarny” — (Typ 1) [1 szt.]:

KOD CPV: 30213300-8

obudowa e fypu ATX

e pionowa (stojgca)

e wyposazona w panel przedni umieszczony w gornej czesci obudowy

e panel przedni powinien zawiera¢ podigczone do piyty gtdwnej, sprawne
gniazda:

e minimum 3 gniazda USB, w tym minimum dwa USB 3.0 lub nowsze

e mini-jack stuchawkowe

e mini-jack mikrofonowe

e wyposazona w minimum dwa wolnoobrotowe wentylatory o $rednicy
minimum 120 mm

e z mozliwoscig instalacji przynajmniej po jednym wentylatorze o $rednicy
minimum 120 mm z przodu, z tytu i u gory.

e z mozliwoscig instalacji zasilacza na dole, w sposéb zapewniajacy
chtodzenie zasilacza powietrzem pobieranym bezposrednio z zewnafrz
obudowy

e majgca przynajmniej 2 miejsca na dostepne z zewnatrz urzadzenia 5.25”

e majaca przynajmniej 2 dedykowane migjsca na dyski wewnetrzne 3.5”

e maijgca przynajmniej 2 dedykowane miejsca na dysk wewnetrzny 2.5

zasilacz e standard ATX 2.3 lub nowszy

e moc nominalna minimum 400 W

e wyposazony przynajmniej w nastepujgce zabezpieczenia: OCP, OVP, OTP,
OPP, SCP oraz UVP

e sprawnos¢ potwierdzona certyfikatem co najmniej 80PLUS Bronze




glosnos¢ maksymalnie 25 dB(A) przy petnym obciazeniu

ptyta giéwna

wyposazona w ghiazda wewnetrzne:
o minimum 4 gniazda pamieci RAM
o minimum 1 gniazdo PCle x16
o minimum 1 gniazdo PCle x1, ktdre nie moze by¢ zastoniete kartg
graficzng o podwdjnej szerokosci
o minimum 1 port kompatybilny z USB 3.0 do podtaczenia gniazda na
przednim panelu obudowy, zorientowany tak, zeby wtyczke
wprowadzac¢ prostopadle do piyty
o minimum 4 porty SATAIII
wyposazona w gniazda zewnetrzne:
o minimum 1 gniazdo Ethernet, minimum 1 Gbit/s
o minimum 1 gniazdo minijack do podigczenia stuchawek lub
glosnikow
o minimum 1 gniazdo minijack do podigczenia mikrofonu, niezalezne
od gniazda stuchawkowego
o minimum 6 gniazd USB, w tym minimum 2 gniazda USB 3.0 lub
nowsze
o minimum 2 gniazda do podigczenia monitoréw, obstugujace
przynajmniej rozdzielczos¢ FullHD
wyposazona w kontroler RAID przynajmniej typu 0 i 1
wyposazona w chiodzenie sekcji zasilania
maksymalna ilo$¢ obstugiwanej pamieci RAM nie mniejsza niz 32 GB

procesor

typu desktopowego

zawierajgcy przynajmniej cztery rdzenie rzeczywiste

TDP nie wigksze niz 90 W

wydajnos¢ minimum 7000 punktéw w tescie Passmark:
http://www.cpubenchmark.net

zawierajacy zintegrowany ukiad graficzny pozwalajgcy na wyswietlanie
obrazu niezaleznie na minimum 2 monitorach

chlodzenie
procesora

zasilane z plyty giéwnej z wtyczkg 4-pin PWM
predkosc¢ obrotowa wentylatora maksymalnie 1700 RPM
z wentylatorem o wydajnosci przynajmniej 45 CFM

pamigeé RAM

minimum 16 GB
taktowanie minimum 1600 MHz
w konfiguracji wykorzystujgcej wielokanatowos¢

Uwaga: przynajmniej 2 gniazda pamigci na plycie majg pozostac wolne

dysk SSD

SATA
pojemnos¢ minimum 120 GB

monitor

przekatna 24 + 0.5 cala

rozdzielczos¢ przynajmniej 1920x1080

katy widzenia minimum 178° w poziomie i w pionie
matowa matryca

wyposazony przynajmniej w wejscia VGA i HDMI
regulowana wysoko$¢ i pochylenie ekranu

otwory montazowe w standardzie VESA

klawiatura

USB, przewodowa
petnowymiarowa (minimum 40cm)

mysz

USB, przewodowa
optyczna, minimum 800 dpi
trzyprzyciskowa

z wychylang rolkg

kabel

HDMI, minimum 1.5 m




gwarancja/rekojmia

producenta, minimum 2 lata

Zadanie 3. Dostawa sprzetu komputerowego — akcesoria komputerowe

3.1. Specyfikacja urzadzenia ,,Uchwyt” — (Typ 1) [1 szt]:

KOD CPV: 30237260-9

uchwyt monitorowy

z mozliwoscig bezinwazyjnego montazu do blatu biurka

wyposazony w 2 ruchome ramiona o nosnosci przynajmniej 6 kg i
umozliwiajgce montaz monitoréw o rozmiarze do 27" z mocowaniem VESA
przynajmniej 75x75 oraz 100x100

z mozliwoscig obrotu w 3 osiach, w tym z funkcjg pivot

z regulacjg wysokosci monitora w zakresie przynajmniej 250 mm
wyposazony w potke pozwalajacy przeksztalcié jedno ramie z uchwytu
monitorowego na podstawe dla laptopa

gwarancja/rekojmia

minimum 1 rok

3.2. Specyfikacja urzadzenia ,,Router LTE” — (Typ 1) [1 szt.]:

KOD CPV: 32420000-3

router LTE

wyposazony w modem kompatybilny z technologiami 2G, 3G oraz 4G/LTE
kompatybilny z kartami SIM lub micro-SIM polskich operatoréw komérkowych
(bez SIM-Locka)

udostepniajgcy sie¢ WiFi przynajmniej w standardach 802.11 b/g/n dla co
najmniej 8 urzadzen

wyposazony w przynajmniej jedno gniazdo LAN RJ-45 o predkosci co
najmniej 100 Mbit/s mogace pracowaé jednoczesnie z polgczeniem WiFi

z wbudowang baterig pozwalajgcg na prace bez zewnetrznego zasilania co
najmniej przez 10 godzin

z zasilaniem poprzez gniazdo USB

wyposazony w anteny LTE i WLAN (wewnetrzne lub zewnetrzne)
wyposazony w zasilacz

wyposazony w kabel USB

masa ponizej 200g

gwarancja/rekojmia

minimum 1 rok

3.3. Specyfikacja urzadzenia ,,Akcesoria komputerowe” — (Typ 2) [1 szt.]:

KOD CPV: 30236110-6

pamie¢ RAM

typu DDR3

pojemnos$c¢ tgczna 16 GB

w dwoch jednakowych modutach

predkos¢ minimum 1333 MHz

kompatybilna z plytg giéwng Gigabyte GA-H87-HD3

przejsciowka

ze ztgcza mini DisplayPort na HDMI
kompatybilna z komputerem przenosnym MacBook Air 13"

gwarancja/rekojmia

minimum 1 rok




3.4. Specyfikacja urzadzenia ,,Przenos$ny dysk SSD” — (Typ 1) [1 szt]:

KOD CPV: 30234500-3

rozmiar 2.5"

pojemnos¢ 2TB

technologia SSD

interfejs USB-C

zgodno$¢ z USB 3.1 (gen.1, 5 Gb/s), 3.0, 2.0
wymiary (SxWxG maks) : 74 x 568 x 10,5 mm
waga nie wiecej niz 55g

wsparcie dla protokotu UASP

predkosé odczytu i zapisu minimum 450MB/s

dysk zewnetrzny

gwarancja/rekojmia | minimum 3 lata

3.5. Specyfikacja urzadzenia ,,Wentylator” — (Typ 1) [5 szt.]:

KOD CPV: 30237200-1

rozmiar 40x40x20 mm

12V, podigczenie 3-przewodowe

zywotnosé powyzej 50000h

wydajno$é minimum 10 CFM

kompatybilny ze switchem Netgear GSM73525

wentylator

gwarancja/rekojmia | minimum 1 rok

3.6. Specyfikacja urzadzenia ,Kable” - (Typ 1) [1 szt.]:

KOD CPV: 302372001

kabel e wyposazony we wtyczke USB typu C z jednej strony
e z drugiej strony wyposazony w gniazda:
o HDMI
o USBtypuA
o USBtypuC
e kompatybilny z komputerami Apple MacBook
kabel e wyposazony we wtyczke USB typu C z jednej strony
e z drugiej strony wyposazony w gniazda:
o VGA
o USBtypuA
o USBtypuC

kompatybilny z komputerami Apple MacBook

gwarancja/rekojmia | minimum 1 rok

3.7. Specyfikacja urzadzenia ,,Dysk zewnetrzny” — (Typ 1) [1 szt.]:

KOD CPV: 30234100-9

dysk zewnetrzny e pojemnos¢é minimum 5 TB

interfejs USB 3.0 lub nowszy

waga ponizej 1 kg

wyposazony w zasilacz

wyposazony w kabel USB 3.0 do podigczenia do portu USB w komputerze

gwarancja/rekojmia |minimum 1 rok




Zadanie 4. Dostawa sprzetu komputerowego — komputery i akcesoria komputerowe

4.1.

Specyfikacja urzadzenia ,,Laptop” — (Typ 2) [1 szt.]:

KOD CPV: 30213100-6

procesor e wersja mobilna
e minimum 2 rdzenie rzeczywiste
e wydajnos¢ minimum 4000 punkiéw w tescie Passmark:
http://www.cpubenchmark.net
pamieé¢ RAM minimum 8 GB
dysk SSD pojemnos¢ minimum 500 GB
ekran e przekatna 13.3 £ 0.3 cala
e rozdzielczo$¢ minimum 2560x1600
klawiatura i e podswietlana
urzadzenie e z klawiszami funkcyjnymi
wskazujgce o touchpad wielodotykowy z obstugg gestow
komunikacja e WIi-Fi 802.11 b/g/n/ac
e Bluetooth 4.0
zigcza zewnetrzne [e  minimum 2 porty USB 3.0 lub nowsze
e minimum 2 porty Thunderbolt 2 lub nowsze
e czytnik kart pamieci SD
e zlgcze HDMI
bateria czas pracy bez zasilania zewnetrznego minimum 5 godzin
obudowa aluminiowa
masa maksymalnie 1.7 kg
inne cechy ¢ wbudowane gtosniki stereo

e wbudowany mikrofon
e wbudowana kamera

gwarancja/rekojmia

producenta, minimum 3 lata

4.2.

Specyfikacja urzadzenia ,,Komputer stacjonarny” — (Typ 2) [1 szt.]:

KOD CPV: 30213300-8

cbudowa e zintegrowana z wyswietlaczem
e masa nieprzekraczajaca 10 kg
wyswietlacz e przekatna 27 + 0.5 cala
(ekran) e rozdzielczo$¢ minimum 5120 x 2880
e w technologii IPS
procesor e zawierajgcy przynajmniej cztery rdzenie rzeczywiste
e wydajnos¢ minimum 9000 punktéw w tescie Passmark:
http:/iwww.cpubenchmark.net
pamig¢ RAM e minimum 8 GB
e taktowanie minimum 1866 MHz
dysk pojemnos¢ minimum 2 TB, w tym przynajmniej 128 GB pamigci masowej flash

karta graficzna

e wydajnos¢ minimum 4500 punktéw w tescie PassMark - G3D Mark
(http:/iwww.videocardbenchmark.net)

e wyposazona w minimum 2 GB RAM

e umozliwiajaca jednoczesna obstuge wbudowanego ekranu z natywng
rozdzielczoscig oraz co najmniej dwédch monitoréw zewnetrznych

kamera

e wbudowana
e rozdzielczo$¢ przynajmniej HD (1Mpix, 1280x720)

komunikacja

o Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac




Bluetooth 4.0

porty zewnetrzne

minimum 4 porty USB 3.0 lub nowsze
minimum 2 porty Thunderbolt 2 lub nowsze
RJ-45

klawiatura

bezprzewodowa
ze zintegrowanym akumulatorem wielokrotnego tadowania

mysz

bezprzewodowa
ze zintegrowanym akumulatorem wielokrotnego tadowania
z obsluga gestow

inne cechy

wbudowane gitosniki stereo
wbudowane 2 mikrofony
gniazdo stuchawkowe 3.5 mm
gniazdo na karty SDXC

kable

zasilajgce

gwarancja/rgkojmia

producenta, minimum 3 lata

4.3. Specyfikacja urzadzenia ,,Przenos$ny dysk SSD” — (Typ 2) [1 szt.]:

KOD CPV: 30234500-3

dysk zewnetrzny

rozmiar 3.5

w kieszeni z interfejsem Thunderbolt 2 i USB3.0
o pojemnosci minimum 3 TB

7200 obr./min

predkos¢ odczytu przynajmniej 175 MB/s
pamie¢ podreczna minimum 64MB

kabel Thunderbolt w zestawie

gwarancja/rekojmia

minimum 2 lata

4.4. Specyfikacja urzadzenia ,,Drukarka” — (Typ 1) [1 szL]:

KOD CPV: 30232110-8

drukarka
wielofunkcyjna

laserowa

kolorowa

z automatycznym drukiem dwustronnym

sieciowa (przewodowa + WiFi), wyposazona w minimum jedno gniazdo RJ45
obstugujace m. in. Gigabit Ethernet

obstugujaca m. in. formaty papieru A4 i A5

umozliwiajgca druk na papierze etykietowym, foliach, kopertach

z podajnikiem na minimum 200 arkuszy

rozdzielczo$¢ przynajmniej 600x600 dpi

predko$¢ druku minimum 25 stron na minute w trybie normalnym wedtug
deklaracji producenta

sterowana za pomocg kolorowego, dotykowego ekranu graficznego o
przekgtnej minimum 4”

zalecane przez producenta miesieczne obcigzenie pokrywajace przedziat
1000-3000 stron

z funkcjg kopiowania arkuszy o rozmiarze co najmniej A4 z rozdzielczo$cig
minimum 600x600 dpi

z funkcjg skanowania arkuszy o rozmiarze co najmniej A4 z rozdzielczos$cig,
optyczng minimum 1200x1200 dpi

gwarancja/rekojmia

minimum 1 rok

10




4.5. Specyfikacja urzadzenia ,,Drukarka” — (Typ 2) [1 szt.]:

KOD CPV: 30232110-8

drukarka
wielofunkcyjna

e laserowa

e monochromatyczna

e z automatycznym drukiem dwustronnym

e sieciowa (przewodowa+WiFi), wyposazona w minimum jedno gniazdo RJ45

obstugujace m. in. Gigabit Ethernet

obstugujgca m. in. formaty papieru A4 i AS

umozliwiajgca druk na papierze etykietowym, foliach, kopertach

z podajnikiem na minimum 200 arkuszy

rozdzielczo$¢ przynajmniej 600x600 dpi

predko$¢ druku minimum 36 stron na minute w trybie normalnym wediug

deklaracji producenta

sterowana za pomocg dotykowego, kolorowego ekranu graficznego

e zalecane przez producenta miesieczne obcigzenie pokrywajgce przedziat
1000-3000 stron

e z funkcja kopiowania arkuszy o rozmiarze co najmniej A4 z rozdzielczoscig
minimum 600x600 dpi

e z funkcjg skanowania arkuszy o rozmiarze co najmniej A4 z rozdzielczoscig
optyczna minimum 1200x1200 dpi

gwarancja/rekojmia

minimum 1 rok

4.6. Specyfikacja urzadzenia ,,Skaner” - (Typ 1) [1 szt.]:

KOD CPV: 30216110-0

skaner

e plaski

e format A4

e rozdzielczo$é na peinej stronie A4 nie mniejsza niz 3600 dpi w kazdym
kierunku

podigczany poprzez port USB 2.0 lub nowszy

gradacja skanowania w trybie kolorowym co najmniej 24-bitowa
z przystawkg do skanowania klisz

rozdzielczo§¢ optyczna dla klisz minimum 9600x9600 dpi

gwarancja/rekojmia

minimum 1 rok

Zadanie 5. Dostawa sprzetu komputerowego — akcesoria komputerowe

5.1. Specyfikacja urzadzenia ,,Backplane z akcesoriami” — (Typ 1) [1 szt]:

KOD CPV: 302372001

backplane

typu SAS3

ze ziaczami na 24 dyski SAS/SATA

kompatybilny z backplanem BPN-SAS3-846EL1 pod katem kaskadowania
kompatybilny mechanicznie z obudowg Supermicro CSE-846E1-R900B

2 szt.

okablowanie
zasilajgce

umozliwiajace petne podtaczenie backplane’u powyzej oraz trzech wentylatorow z
wtyczkami 3-pin do istniejacych ziacz zasilania obudowy CSE-846E1-R900B lub
zastepujace istniejace okablowanie zasilajace (Uwaga: istniejace okablowanie
zasilajgce, ktére jest kompatybilne z backplane’ami BPN-SAS-846EL 1oraz BPN-
SAS2-846EL1, jest niewystarczajgce np. do BPN-SAS3-846EL1 i wentylatorow).

3 szt.

ziacze SAS3

e kompatybilne z obudowg CSE-846E1-R900B
e umozliwiajace potaczenie zewnetrznego kabla SAS3
e wyposazone w kabel SAS3 do podigczenia do gniazd backplane’u opisanego

powyzej
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4 szt.

kabel SAS3

2 szt.

zewnetrzny
diugosci od 50 do 100 cm

gwarancjal/rekojmia

minimum 1 rok

5.2. Specyfikacja urzadzenia ,,Switch” — (Typ 1) [2 szt.]:

KOD CPV: 32420000-3

switch e przeznaczony do pracy w szafie Rack 19"
o z uchwytaml montazowyml
® majgcy wsparCIe dla sieci wirtualnych (VLAN) w standardzie I[EEE 802 1Q.
Filtrowanie musi obejmowac co najmniej 16 sieci VLAN.
e zarzadzanie musi sie odbywa¢ poprzez sie¢ TCP/IP, poprzez co najmniej jeden
z protokotéw: teinet, ssh, http, hitps. Nie jest dopuszczaine wymaganie, aby do
zarzgdzania switchem bylo potrzebna instalacja dodatkowego oprogramowania
poza przegladarkg www lub programami telnet, ssh.
e wyposazony w minimum 36 portow RJ45 o przepustowosci przynajmniej 1
Gbit/s
e zlgcze uplink Swiattowodowe, wielomodowe o przepustowosci przynajmnigj 1
Gbit/s
Swiattowod e wielomodowy, duplex

dtugosci 1m £ 20 cm
ze zigczami pasujgcymi do switcha opisanego powyzej z jednej strony i SC/PC
z drugiej

gwarancja/rekojmia

minimum 2 lata

5.3. Specyfikacja urzadzenia ,,Monitor” — (Typ 2) [1 szt.]:

KOD CPV: 30231300-0

monitor

rozdzielczos¢ przynajmniej 1920x1200
przekgtna nominalna 27 + 0.5 cala

katy widzenia: przynajmniej 178°

z regulacjg wysokosci i nachylenia ekranu
wyposazony co najmniej w wejscia VGA i HDMI
wyposazony w minimum 2-portowy hub USB

gwarancja/rekojmia

minimum 1 rok

5.4. Specyfikacja urzadzenia , Switch” — (Typ 2) [1 szt.]:

KOD CPV: 32420000-3

switch

przeznaczony do montazu w szafach rack 19"
z uchwytami montazowymi
wyposazony w minimum 48 portow RJ-45 100 Mbit/s

gwarancja/rekojmia

minimum 1 rok
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5.5. Specyfikacja urzadzenia ,,Akcesoria komputerowe” — (Typ 3) [1 szt.]:

KOD CPV: 302372001

mysz e przewodowa, USB
e wyposazona w optyczny czujnik ruchu o rozdzielczosci minimum 800 dpi
e wyposazona w minimum 3 przyciski
e wyposazona w minimum jedna, wychylng rolke peinigca funkcje tzw.

Srodkowego przycisku

e szerokos$é co najmniej 55 mm
8 szt.

klawiatura e przewodowa, USB
e petnowymiarowa, sekcjg numeryczng (minimum 40 cm szerokosci)
e ukiad klawiszy migdzynarodowy
e odporna na zalanie niewielkg ilo$cig wody (przynajmniej do 50 mtl)
5 szt.

pamiec¢ flash e pojemnos¢ minimum 16 GB

e interfejs USB 3.0 lub nowszy

o predko$¢ odczytu przynajmniej 100 MB/s

e zabezpieczenie wiyku USB (jesli zostalo dolgczone przez producenta)
zintegrowane z korpusem (czyli np. przekrecane, przesuwane, ale nie
oddzielny kapturek)

5 szt.

karta graficzna

e ze zlgczem PCl-e

chiodzona pasywnie

wyposazona w minimum 1 GB pamieci RAM

wyposazona w zlgcze VGA

wyposazona w ztgcze HDMI, wspierajgce rozdzielczosci ¢co najmniej do

4096x2160

e wyposazona w ziacze DVI DualLink, wspierajgce rozdzielczosci co najmniej do
2560x1600

e obstugujaca standard OpenGL 4.5 lub nowszy

2 szt.
adapter e umozliwiajgcy montaz dyskow SSD 2.5” w kieszeniach hot-swap na dyski 3.5"
e kompatybilny np. z obudowami Supermicro CSE-846BE1C, CSE-835TQ.
2 szt.
adapter e umozliwiajgcy montaz dwoch dyskow SSD 2.5” w miejscu przeznaczonym na
montaz dyskéw 3.5"
e metalowy lub o réwnowaznej zdolnosci przewodzenia ciepla z dysku do
elementéw obudowy.
5 szt.
dysk SSD e pojemnos¢ minimum 120 GB
e rozmiar 2.5"
e interfejs SATA3
o predkosci odczytu i zapisu minimum 480 MB/s
e wysokosé obudowy max 7mm
2 szt.
prezenter e wyposazony w czerwony wskaznik laserowy
e bezprzewodowy, z odbiornikiem USB chowanym w obudowie
e wyposazony przynajmniej w przyciski “do przodu®, “do tytu”, “stop” i wlgcznik
lasera
zasilany bateriami rozmiaru AAA, maksymalnie 2 szt.
wentylator rozmiar 120 mm
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kwadratowa ramka z otworami montazowymi na rogach
wyposazony we wtyczke 4-pinowg

12V, z kontrolg PWM

zywotno$é powyzej 50000h

wydajno$é minimum 45 CFM

glosnosé nieprzekraczajgca 18 dB przy maksymalnych obrotach

wentylator

® &6 00 0 0 0| N

4 szt.

rozmiar 92 mm

kwadratowa ramka z otworami montazowymi na rogach
wyposazony we wtyczke 4-pinowg,

12V, z kontrolg PWM

zywotno$¢ powyzej 50000h

wydajno$é minimum 32 CFM

gtodnosé nieprzekraczajgca 20 dB przy maksymalnych obrotach

gwarancja/rekojmia

minimum 1 rok

Zadanie 6. Dostawa sprzetu komputerowego — zestaw prezentacyjny

6.1.

Specyfikacja urzadzenia ,,Laptop z akcesoriami” — (Typ 3) [1 szt.]:

KOD CPV: 30213100-6, 38652120-7

procesor e wersja mobilna
e minimum 2 rdzenie rzeczywiste
e wydajnos¢ minimum 3500 punktéw w tescie Passmark:
http://www.cpubenchmark.net
pamie¢ RAM minimum 8 GB
dysk twardy pojemnosé minimum 500 GB
ekran e matowy
e przekagtna 13.5 £ 0.7 cala
e rozdzielczos¢ minimum 1920x1080
klawiatura i e ukfad miedzynarodowy
urzadzenie e panel dotykowy
wskazujgce
komunikacja e Wi-Fi 802.11 b/g/n
e Bluetooth
e Ethernet ze wsparciem standardu m. in. 1 Gbit/s
zlgcza zewnetrzne fe- minimum 2 porty USB 3.0 lub nowsze
e czytnik kart pamieci co najmniej SD
e zigcze HDMI
e ziacze VGA
e gniazdo stuchawkowe minijack 3.5 mm

masa

maksymalnie 2.3 kg

system operacyjny

zainstalowany na dysku

e B4-bitowy
e z mozliwoscig bezptatnych aktualizacji przez Internet
o aktualizacje systemu zwigzane z bezpieczenstwem powinny byé dostepne
przynajmniej przez 3 lata od daty zakupu (zgodnie z dekliaracjg producenta
systemu operacyjnego)
inne cechy e wbudowane gto$niki stereo
e wbudowany mikrofon
e wbudowana kamera
projektor e jasno$¢ minimum 3000 Im (ANSI)
e rozdzielczo$¢ minimum FullHD
o Zzywotnos¢ lampy w trybie normalnym minimum 4000 h
e odlegtos¢ projekcji pokrywajaca zakres od 2 do 5 m (zakres ostrosci obiektywu)
e szerokos¢ obrazu na dystansie 3 m pokrywajgca zakres przynajmniej od 210
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do 240 cm

z korekcjg znieksztatcenia trapezowego

Z zoomem przynajmniej 1.25x

masa maksymalnie 2.3 kg

wyposazony co hajmniej w nastepujgce gniazda wejsciowe:
o HDMI
o VGA

z pilotem zdalnego sterowania

gwarancja/rekojmia

minimum 2 lata

Zadanie 7. Dostawa sprzetu komputerowego — komputery

7.1. Specyfikacja urzadzenia ,, Komputer stacjonarny” — (Typ 3) [1 sztL]:

KOD CPV: 30213300-8

obudowa

typu ATX

pionowa (stojgca)

wyposazona w panel przedni umieszczony w goérnej czesci obudowy
panel przedni powinien zawiera¢ podigczone do plyty gidwnej, sprawne
gniazda:

minimum dwa USB, w tym minimum jedno 3.0 lub nowsze

mini-jack stuchawkowe

mini-jack mikrofonowe

wyposazona w minimum dwa wolnoobrotowe wentylatory o srednicy
minimum 120 mm

z mozliwoscig instalacji przynajmniej po jednym wentylatorze o $rednicy
minimum 120 mm z przodu, z tylu i u gory.

z mozliwoscig instalacji zasilacza na dole, w sposob zapewniajacy
chtodzenie zasilacza powietrzem pobieranym bezposrednio z zewnatrz
obudowy

majaca przynajmniej 2 miejsca na dostepne z zewnatrz urzadzenia 5.25”
majgca przynajmniej 4 miejsca na dyski wewnetrzne 3.5"

majgca przynajmniej 1 miejsce na dysk wewnetrzny 2.5” lub adapter
pasujgcy do zatoki 3.5

zasilacz

standard ATX 2.3 lub nowszy

moc nominalna minimum 400 W

wyposazony przynajmniej w nastepujace zabezpieczenia; OCP, OVP, OTP,
OPP, SCP oraz UVP

sprawnos¢ potwierdzona certyfikatem co najmniej 80PLUS Bronze
glosnosé maksymalnie 25 dB(A) przy peinym obcigzeniu

ptyta gtéwna

wyposazona w gniazda wewnetrzne:
o minimum 4 gniazda pamieci RAM
o minimum 1 gniazdo PCle x16
o minimum 1 gniazdo PCle x1, ktdre nie moze by¢ zastoniete kartg,
graficzng o podwaojnej szerokosci
o minimum 1 gniazdo PCI
o minimum 1 port kompatybiiny z USB 3.0 do podigczenia gniazda na
przednim panelu obudowy, zorientowany tak, zeby wtyczke
wprowadzaé prostopadie do piyty
o minimum 4 porty SATAIII
wyposazona w gniazda zewnetrzne:
o minimum 1 gniazdo Ethernet, minimum 1 Gbit/s
o . minimum 1 gniazdo minijack do podtaczenia stuchawek lub
gloénikéw
o minimum 1 gniazdo minijack do podigczenia mikrofonu, niezalezne
od gniazda stuchawkowego
o minimum 6 gniazd USB, w tym minimum 2 gniazda USB 3.0 lub
nowsze
o minimum 2 gniazda do podtgczenia monitoréw, obstugujace
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przynajmniej rozdzielczos¢ FullHD
e wyposazona w kontroler RAID przynajmniej typu 0i 1
wyposazona w chtodzenie sekcji zasilania
maksymalna ilo$¢ obstugiwanej pamieci RAM nie mniejsza niz 32 GB

procesor e typu deskiopowego

e zawierajacy przynajmniej cztery rdzenie rzeczywiste

e TDP nie wigksze niz 90 W

e wydajno$¢ minimum 7000 punktow w tescie Passmark:

http://iwww.cpubenchmark.net
e zawierajacy zintegrowany ukiad graficzny pozwalajgcy na wyswietlanie
obrazu niezaleznie na minimum 2 monitorach

chiodzenie e zasilane z ptyty gldwnej z wityczkg 4-pin PWM
procesora o predkos¢ obrotowa wentylatora maksymalnie 1700 RPM

e z wentylatorem o wydajnosci przynajmniej 45 CFM
pamieé RAM e minimum 16 GB

e taktowanie minimum 1600 MHz

e w konfiguracji wykorzystujgcej wielokanalowos$é

Uwaga: przynajmniej 2 gniazda pamieci na plycie majg pozosta¢ wolne
dysk HDD e SATA

e pojemnos¢ minimum 1 TB
monitor e przekgtna 27 + 0.5 cala

e rozdzielczos¢ przynajmniej 1920x1080

e katy widzenia minimum 178° w poziomie i w pionie

e matowa matryca

e wyposazony przynajmniej w wejscia VGA i HDMI

e regulowana wysoko$¢ i pochylenie ekranu

e wyposazony w glosniki

e otwory montazowe w standardzie VESA
klawiatura e USB, przewodowa

e pelnowymiarowa
mysz e USB, przewodowa

e trzyprzyciskowa

o z wychylang rolka
kabel HDMI, minimum 1.5 m

gwarancja/rekojmia

producenta, minimum 2 lata

7.2. Specyfikacja urzadzenia ,,Laptop” — (Typ 3) [1 szt ]:

KOD CPV: 30213100-6

procesor e wersja mobilna
e minimum 2 rdzenie rzeczywiste
e wydajnosé minimum 4500 punkitéw w tescie Passmark:
http://'www.cpubenchmark.net
pamieé¢ RAM minimum 8 GB
dysk SSD pojemnos¢ minimum 500 GB
ekran e przekagtna 13.3 £ 0.3 cala
e rozdzielczosé minimum 2560x1600
klawiatura i e podswietlana
urzgdzenie ez klawiszami funkcyjnymi
wskazujgce e fouchpad wielodotykowy z obsiugg gestéw
. .

komunikacja

Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac
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e Bluetooth 4.0
zlgcza zewnetrzne |e  minimum 2 porty USB 3.0 lub nowsze
e minimum 2 porty Thunderbolt 2 lub nowsze
e czytnik kart pamieci SD
e zigcze HDMI '
e gniazdo stuchawkowe minijack 3.5 mm
bateria czas pracy bez zasilania zewnetrznego minimum 7 godzin
obudowa aluminiowa
masa maksymalnie 1.65 kg
inne cechy e wbudowane glo$niki stereo

e wbudowany mikrofon
e wbudowana kamera

gwarancja/rekojmia

producenta, minimum 1 rok

7.3. Specyfikacja urzadzenia ,, Komputer stacjonarny” — (Typ 4) [1 szt.]:

KOD CPV: 30213300-8

obudowa

typu ATX

pionowa (stojgca)

wyposazona w panel przedni umieszczony w gérnej czesci obudowy

panel przedni powinien zawieraé podigczone do plyty gidwnej, sprawne

gniazda:

minimum dwa USB, w tym minimum jedno 3.0 lub nowsze

mini-jack stuchawkowe

mini-jack mikrofonowe

wyposazona w minimum dwa wolnoobrotowe wentylatory o srednicy

minimum 120 mm

e z mozliwoscig instalacji przynajmniej po jednym wentylatorze o $rednicy
minimum 120 mm z przodu, z tytu i u gory.

e z mozliwoscig instalacji zasilacza na dole, w sposéb zapewniajacy
chtodzenie zasilacza powietrzem pobieranym bezposrednio z zewnatrz
obudowy

e majgca przynajmniej 2 miejsca na dostgpne z zewnatrz urzadzenia 5.25”

* majgca przynajmniej 4 miejsca na dyski wewnetrzne 3.5"

e majgca przynajmniej 1 miejsce na dysk wewnetrzny 2.5" lub adapter

pasujgcy do zatoki 3.5”

zasilacz

e standard ATX 2.3 lub nowszy

e moc nominalna minimum 400 W

e wyposazony przynajmniej w nastepujgce zabezpieczenia: OCP, OVP, OTP,
OPP, SCP oraz UVP

e sprawnos¢ potwierdzona certyfikatem co najmniej 80PLUS Bronze

e glosnos¢ maksymalnie 25 dB(A) przy peinym obcigzeniu

ptyta gldwna

e wyposazona w gniazda wewnetrzne:
o minimum 4 gniazda pamieci RAM
o minimum 1 gniazdo PCle x16
o minimum 1 gniazdo PCle x1, ktére nie moze by¢ zastoniete kartg
graficzng o podwojnej szerokosci
o minimum 1 gniazdo PCI
o minimum 1 port kompatybilny z USB 3.0 do podigczenia gniazda na
przednim panelu obudowy, zorientowany tak, zeby wtyczke
wprowadzaé prostopadie do piyty
o minimum 4 porty SATAIlI
e wyposazona w gniazda zewnetrzne:
o minimum 1 gniazdo Ethernet, minimum 1 Gbit/s
o minimum 1 gniazdo minijack do podigczenia stuchawek lub
glosnikoéw
o minimum 1 gniazdo minijack do poditgczenia mikrofonu, niezalezne
od gniazda stuchawkowego
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o minimum 6 gniazd USB, w tym minimum 2 gniazda USB 3.0 lub
nowsze
o minimum 2 gniazda do podigczenia monitordw, obstugujgce
przynajmniej rozdzielczo$¢ FullHD
e wyposazona w kontroler RAID przynajmniej typu 0 i 1
e wyposazona w chiodzenie sekcji zasilania
e maksymalna ilos¢ obstugiwanej pamigci RAM nie mniejsza niz 32 GB
procesor e typu desktopowego
e zawierajgcy przynajmniej cztery rdzenie rzeczywiste
o TDP nie wigksze niz 90 W
o wydajno$¢ minimum 7000 punktéw w tescie Passmark:
hitp://www.cpubenchmark.net
e zawierajacy zintegrowany uklad graficzny pozwalajgcy na wyswietlanie
obrazu niezaleznie na minimum 2 monitorach
chiodzenie e zasilane z piyty gléwnej z wtyczkg 4-pin PWM
procesora o predkosé obrotowa wentylatora maksymalnie 1700 RPM
o z wentylatorem o wydajnosci przynajmniej 45 CFM
pamie¢ RAM e minimum 16 GB
e taktowanie minimum 1600 MHz
w konfiguracji wykorzystujgcej wielokanatowosé
Uwaga: przynajmniej 2 gniazda pamieci na plycie majg pozosta¢ wolne
dysk SSD s SATA
e pojemno$¢ minimum 120 GB
monitor e przekatna 27 £ 0.5 cala
e rozdzielczo$¢ przynajmniej 2560x1440
e katy widzenia minimum 178° w poziomie i w pionie
e matowa matryca
e wyposazony przynajmniej w wejscia VGA i HDMI
e regulowana wysokos¢ i pochylenie ekranu
e otwory montazowe w standardzie VESA
klawiatura o USB, przewodowa
e pelnowymiarowa
mysz e USB, przewodowa
o frzyprzyciskowa
e z wychylang rolkg
kabel HDMI, minimum 1.5 m
gwarancja/rekojmia | producenta, minimum 2 lata

Zadanie 8. Dostawa sprzetu komputerowego — komputery i akcesoria komputerowe
8.1. Specyfikacja urzadzenia ,,Serwer” - (Typ 1) [1 szt.]:

KOD CPV: 302331411

cbudowa e typu serwerowego

e do montazu w szafach rack 19"

e wyposazona w szyny montazowe kompatybilne z szafami o gteboko$ci 800-
1000mm

o wysokos¢ minimum 2U, nie wiecej niz 3U

e wyposazona w dwa redundantne zasilacze o0 mocy minimum 1000 W z
certyfikatem 80Plus Platinum lub lepszym

e minimum 12 kieszeni hot-swap SATA/SAS3 na dyski 3.5"
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e minimum 2 kieszenie hot-swap SATA/SAS na dyski 2.5”
e z backplanem umozliwiajacym kaskadowe potgczenia obudéw dyskowych
typu JBOD tego samego producenta

e 7 mozliwoécig instalacji przynajmniej 3 kart rozszerzen (mogg by¢ low-profile)

wentylatory typu hot-swap

piyta gtéwna

e dwuprocesorowa

e typu serwerowego

¢ udostepniajgca przynajmniej nastepujgce ztgcza wewnetrzne:

e minimum 6 portdw SATA6 Gbit/s, obstuga min. RAIDO, RAID1, RAID10

e minimum 2 gniazda PCle 3.0, minimum x8, w tym minimum jedno dtugosci
x16

e udostepniajaca przynajmniej nastepujace zlgcza zewngtrzne:

s VGA

e minimum 2 porty USB 3.0 lub nowsze

e minimum 2 porty RJ-45 o predkosci conajmniej 1 Gbit/s

e RJ-45IPMI

procesor

typu serwerowego

minimum 12 rdzeni rzeczywistych

e wydajno$¢ minimum 16000 punktow w te$cie Passmark:
http://www.cpubenchmark.net

e 7 chiodzeniem dedykowanym przez producenta obudowy

2 szt.

pamieé

e ECC

minimum 64 GB

kompatybilna z plytg gtdwna i skonfigurowana w sposéb zalecany przez
producenta plyty gtowne;j

dyski HDD

pojemnos$é minimum 4 TB

interfejs SATA 3 lub nowszy

,sustained data transfer rate” co najmniej 160MB/s

MTBF min. 1000000h

przeznaczone do pracy cigglej w serwerach i macierzach RAID
praca w trybie TLER

podtgczone do kontrolera RAID

13 szt. (12 zamontowanych + 1 zapasowy)

dyski SSD

pojemno$¢ minimum 480 GB

interfejs SATA 3 lub nowszy

do zastosowar serwerowych i pracy ciaglej

predkosci odczytu minimum 500 MB/s

predko$¢ zapisu minimum 450 MB/s

wytrzymato$¢ minimum 3 DWPD

zainstalowane wewnatrz ocbudowy, podigczone do kontrolera na ptycie
glownej

3 szt. (2 zainstalowane w kieszeniach hot-swap 2.5” obudowy, podigczone do
portéw na plycie gidwnej + 1 zapasowy)

kontroler RAID

e przynajmniej 4-kanatowy, przynajmniej 12 Gbit/s na kanat, z wewnetrznym
ztaczem SAS

e zigcze PCI-E x8 3.0 lub kompatybilne o przynajmniej takiej samej

przepustowosci

obstuga do przynajmniej 120 dyskow SAS lub SATA

sprzetowa obsiuga RAID pozioméw 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60

minimum 1 GB pamigci cache

wraz z systemem awaryjnej ochrony pamieci cache na bazie pamigci

nieulotnej (np. typu flash) i niezbednymi akcesoriami montazowymi

e kompatybilny z oprogramowaniem StorCLI

19




do montazu w slocie low-profile

umozliwiajacy inicjalizacje macierzy w tle,
pozwalajacy na hot-plug/hot-swap dyskéw
umozliwiajgcy migracje poziomu RAID online
umozliwiajgcy zwiekszenie rozmiaru macierzy online
podigczony do backplane’u

karta sieciowa

o predkosci co najmniej 10 Gbit/s
e wyposazona w minimum 2 porty SFP+

polgczenie e kompatybilne z kartg sieciowg 10 Gbit powyzej

kablowe e kompatybilne z kartg sieciowg 10 Gbit typu Intel 82599ES posiadajgcg dwa
wolne gniazda SFP+

e pozwalajace na komunikacje z przeptywnoscig 10 Gbit/s

o dtugosci minimum 1 m

gwarancja/rekojmia | minimum 3 lata

8.2. Specyfikacja urzadzenia ,,Dysk twardy” — (Typ 1) [3 szt.]:

KOD CPV: 30234100-9
dysk twardy

e pojemno$é minimum 4 TB
e interfejs SATA 3 lub nowszy

e ,sustained data transfer rate” co najmniej 160MB/s

e MTBF min. 1200000h

e przeznaczone do pracy ciggtej w macierzach RAID

e pracaw trybie TLER

e takie same jak uzyte w serwerze powyzej (podzadanie 8.1)

gwarancja/rekojmia | minimum 2 lata

Uwaga: Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do zmnigjszenia liczby kupowanych urzgdzen jesli cena
wygrywajgcej oferty przekroczy ilo$¢ przeznaczonych na ten cel Srodkow.

Zadanie 9. Dostawa sprzetu komputerowego — Komputer przeno$ny
9.1. Specyfikacja urzadzenia ,,Laptop z akcesoriami” — (Typ 4) [1 szt.]:

KOD CPV: 30213100-6

procesor e wersja mobilna

e minimum 2 rdzenie rzeczywiste

e wydajnos¢ minimum 4600 punktow w tescie Passmark:
http://iwww.cpubenchmark.net

pamigé RAM minimum 12 GB
dysk SSD pojemnosé minimum 500 GB
ekran e matowy

e przekatna 14.1 £ 0.3 cala
e rozdzielczo$¢ minimum 1920x1080

karta graficzna dedykowana
klawiatura i e ukiad miedzynarodowy, z pod$wietleniem
urzadzenie e panel dotykowy
wskazujgce e manipulator punktowy
e 3 niezalezne przyciski myszy, srodkowy przycisk dostepny bez emulaciji
komunikacja e Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac
e Bluetooth
e Ethernet ze wsparciem standardu m. in. 1 Gbit/s
e modem LTE
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zigcza zewnetrzne |¢  minimum 3 porty USB 3.0 lub nowsze
e czytnik kart pamigci co najmniej SD

e zigcze HDMI

e gniazdo stuchawkowe minijack 3.5 mm
[ ]

dedykowane zigcze stacji dokujgcej

bateria czas pracy bez zasilania zewnetrznego minimum 8 godzin
masa maksymalnie 1.45 kg
system operacyjny [e zainstalowany na dysku
e B4-bitowy
e z mozliwoscig bezptatnych aktualizacji przez Internet
e aktualizacje systemu zwigzane z bezpieczenstwem powinny by¢ dostepne

przynajmniej przez 3 lata od daty zakupu (zgodnie z deklaracjg producenta
systemu operacyjnego)

inne cechy o wbudowane gltosniki stereo
e wbudowany mikrofon
e wbudowana kamera
e wbudowany czytnik linii papilarnych
stacja dokujgca e dedykowana przez producenta do tego modelu laptopa
e wyposazona w gniazda
o VGA,
o DVI
o DisplayPort
o minimum trzy gniazda USB 3.0 lub nowsze
o minimum jedno gniazdo USB typu always-on dedykowane do
fadowania urzgdzen przenos$nych
o RJ-45
o gniazdo audio
o zasilania
2 szt

gwarancja/rekojmia |minimum 2 lata

Zadanie 10. Dostawa sprzetu komputerowego — komputer przenoény
10.1. Specyfikacja urzadzenia ,,Laptop” — (Typ 4) [1 szt]:

KOD CPV: 30213100-6

procesor e wersja mobilna
e minimum 2 rdzenie rzeczywiste
¢ wydajnos¢ minimum 3900 punktéw w tescie Passmark:
http://www.cpubenchmark.net
pamie¢ RAM minimum 8 GB
dysk SSD pojemnos$¢ minimum 250 GB
ekran e matowy
e przekatna 14.1 + 0.3 cala
e rozdzielczos¢ minimum 1920x1080
klawiatura i e ukiad miedzynarodowy
urzgdzenie e panel dotykowy
wskazujgce e manipulator punktowy
e 3 niezalezne przyciski myszy, srodkowy przycisk dostepny bez emulacii
komunikacja e Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac
e Bluetooth
e Ethernet ze wsparciem standardu m. in. 1 Gbit/s
zigcza zewnetrzne [e  minimum 2 porty USB 3.0 lub nowsze
e czytnik kart pamieci co najmniej SD
o zigcze HDMI
e gniazdo stuchawkowe minijack 3.5 mm
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bateria czas pracy bez zasilania zewnetrznego minimum 6 godzin
masa maksymalnie 2.0 kg
inne cechy e wbudowane glosniki stereo

wbudowany mikrofon
wbudowana kamera
wbudowany czytnik linii papilarnych

gwarancja/rekojmia

minimum 1 rok

Zadanie 11. Dostawa sprzetu komputerowego — komputer

11.1. Specyfikacja urzadzenia ,,Macierz dyskowa” — (Typ 1) [1 szt.]:

KOD CPV: 30213300-8

obudowa

typu ATX

pionowa (stojgca)

wyposazona w panel przedni umieszczony w gérnej czesci obudowy

panel przedni powinien zawiera¢ podiaczone do plyty gléwnej, sprawne
minimum trzy gniazda USB, w tym minimum dwa USB 3.0 lub nowsze
wyposazona w minimum trzy wolnoobrotowe wentylatory o $rednicy minimum
120 mm

z mozliwoscig instalacji przynajmniej dwoch wentylatoréw o srednicy
minimum 120 mm z przodu tak, aby chiodzily przestrzen z dyskami

z mozliwoscig instalacji zasilacza na dole, w sposéb zapewniajacy
chiodzenie zasilacza powietrzem pobieranym bezposrednio z zewnagtrz
ocbudowy

majaca przynajmniej 8 miejsc na dyski wewnetrzne 3.5" (dopuszczalne jest
uzycie zatok 5.25", o ile zostang dotgczone odpowiednie adaptery)

majgca przynajmniej 1 miejsce na dysk wewnetrzny 2.5” lub adapter
pasujacy do zatoki 3.5"

majaca dostepne z zewnatrz zigcze stuzace jako stacja dokujgca do dyskow
SATA

zasilacz

standard ATX 2.3 lub nowszy

moc nominalna minimum 400 W

wyposazony przynajmniej w nastepujgce zabezpieczenia: OCP, OVP, OTP,
OPP, SCP oraz UVP

sprawnos$é potwierdzona certyfikatem co najmniej 80PLUS Bronze
gtosnosé maksymalnie 25 dB(A) przy peinym obciazeniu

ptyta gtéwna

wyposazona w ghiazda wewnetrzne:
o minimum 4 gniazda pamieci RAM
o minimum 1 gniazdo PCle x16
o minimum 1 gniazdo PCle x1, ktére nie moze by¢ zasloniete kartg
graficzng o podwdjnej szerokosci
o minimum 1 gniazdo PCl
o minimum 1 port kompatybilny z USB 3.0 do podigczenia gniazda na
przednim panelu obudowy
o minimum 8 portow SATAIII
wyposazona w gniazda zewnetrzne:
o minimum 1 gniazdo Ethernet, minimum 1 Gbit/s
o minimum 6 gniazd USB, w tym minimum 2 gniazda USB 3.0 lub
nowsze
o minimum 2 gniazda do podtgczenia monitorow, obsfugujace
przynajmniej rozdzielczosé FullHD
wyposazona w kontroler RAID przynajmniej typu 0 i 1
wyposazona w chiodzenie sekcji zasilania
maksymaina ilos¢ obstugiwanej pamieci RAM nie mniejsza niz 32 GB

procesor

typu desktopowego
zawierajacy przynajmniej cztery rdzenie rzeczywiste
TDP nie wigksze niz 90 W
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e wydajnos¢ minimum 6500 punktéw w tescie Passmark:
http://www.cpubenchmark.net

e zawierajacy zintegrowany ukfad graficzny pozwalajgcy na wyswietlanie
obrazu niezaleznie na minimum 2 monitorach

chtodzenie e zasilane z piyty glownej z wtyczkg 4-pin PWM
procesora o predkos¢ obrotowa wentylatora maksymalnie 1700 RPM
e z wentylatorem o wydajnosci przynajmniej 45 CFM

pamie¢ RAM e minimum 16 GB
e taktowanie minimum 1600 MHz
s w konfiguracji wykorzystujgcej wielokanatowos¢

Uwaga: przynajmniej 2 gniazda pamieci na plycie majg pozostac¢ woine

rozdzielczo$¢ przynajmniej 1920x1080

przekgtna nominalna 24 * 0.5 cala

katy widzenia: przynajmniej 178°

z regulacjg wysokosci i nachylenia ekranu

wyposazony co najmniej w wejscia VGA i HDMI

z kablem do potgczenia z komputerem za pomoca ztgcz cyfrowych

monitor

USB, przewodowa
e petnowymiarowa (minimum 40cm)

klawiatura

mysz e USB, przewodowa
e optyczna, minimum 800 dpi
o trzyprzyciskowa

gwarancja/rekojmia | producenta, minimum 2 lata

11.2. Specyfikacja urzadzenia ,,Dysk twardy” — (Typ 2) [37 szt.]:

KOD CPV: 30234100-9
dysk twardy

pojemnos¢ minimum 4 TB

zlgcze SATA, minimum 6 Gbit/s

rozmiar 3.5 cala

przeznaczony do pracy cigglej w serwerach i macierzach RAID

praca w trybie TLER

réwnowazne z WD4000FYYZ w stopniu pozwalajgcym na fgczenie i dowolne
zamienianie oferowanych dyskow z dyskami WD4000FYYZ w jednej
macierzy RAID, potwierdzone dokumentacjag producenta dyskow.

gwarancja/rekojmia | producenta, minimum 3 lata

Uwaga: Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zmniejszenia liczby kupowanych urzadzen je$li cena
wygrywajgcej oferty przekroczy ilo$¢ przeznaczonych na ten cel Srodkéw.
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Zadanie 12. Dostawa sprzetu komputerowego — switch

12.1. Specyfikacja urzadzenia ,,Switch Infiniband” — (Typ 1) [1 szt.]:

KOD CPV: 32420000-3

switch

przeznaczony do montazu w szafach Rack 19"

z uchwytami montazowymi

wysokosci 1U

wyposazony w minimum 36 portéw o przepustowosci minimum 100 Gbit/s
(EDR) typu QSFP28

o wewnetrznej przepustowosci minimum 6 Tbit/s

port-to-port latency nie wyzsza niz 100 ns

zarzgdzalny

wyposazony w redundantne zasilanie

gwarancja/rekojmia

minimum 1 rok

Zadanie 13. Dostawa sprzetu komputerowego — Serwery obliczeniowe

13.1. Specyfikacja urzadzenia ,,Serwer obliczeniowy” — (Typ 1) [2 szt.]:

KOD CPV: 30211000-1

obudowa

do montazu w szafach rack 19"

wyposazona w szyny montazowe kompatybilne z szafami o glebokosci 800 -
1000 mm

wysokosé 1U

zawierajgca dwie niezalezne kasety z plytami giéwnymi

wyposazona w dwa redundantne zasilacze o sprawnosci co najmniej 95%
(Titanium Level)

wyposazona w minimum 4 kieszenie hot-swap na dyski SATA3 rozmiaru 2.5

plyta gtéwna

dwuprocesorowa
typu serwerowego
wyposazona w ziacza wewnetrzne adekwatne do podigczenia dyskow w
przypadku petnego obsadzenia wszystkich kieszeni
wyposazona w ztgcza zewngtrzne:
O
minimum 2 porty USB 3.0 lub nowsze
minimum 2 porty RJ-45 Gigabit Ethernet
RJ-45 IPMI
Infiniband EDR 100 Gbit/'s QSFP28 (zintegrowane, lub jako
zainstalowana karta rozszerzen)
wyposazona w riser do montazu przynajmniej jednej karty rozszerzen

O 0 00

2 szt. (po jednej na kasete)

procesory

typu serwerowego

zawierajgce 10 rdzeni rzeczywistych

wydajno$¢ minimum 15000 punktéw w tescie Passmark:
http:/iwww.cpubenchmark.net w tescie z pojedynczym procesorem
obsiugujacy instrukcje AVX2

z chiodzeniem dedykowanym przez producenta obudowy

4 szt. (po dwa na kasete)

pamieé

ECC

tacznie co najmniej 128 GB

roziozona réwnomiernie pomiedzy ptyty i procesory

pozostawione przynajmniej 2 gniazda wolne przy kazdym procesorze

24




taktowana z czestotliwo$cig co najmniej 85% najwyzszej czestotliwosci
oficjalnie wspieranej przez plyty gtéwne

dyski SSD e pojemno$¢ minimum 60 GB

e predko$¢ zapisu i odczytu minimum 400 MB/s

e zamontowane w kieszeniach hot-swap

4 szt., zamontowane tak, zeby przypadato po 2 na kasete
kable e Infiniband, EDR, QSFP28

diugosci 3m

2 szt.

gwarancja/rekojmia

minimum 1 rok

13.2. Specyfikacja urzadzenia ,,Serwer” — (Typ 2) [1 szt]:

KOD CPV: 30211000-1

obudowa

do montazu w szafach rack 19"

wyposazona w szyny montazowe kompatybilne z szafami o gtebokosci 800 -
1000 mm

wysokosé 2U

wyposazona w dwa redundantne zasilacze o sprawnos$ci co najmniej 95%
(Titanium Level)

wyposazona w minimum 12 kieszeni o rozmiarze 3.5”, hot-swap, na dyski
SATA/SAS, w tym SAS3

ptyta gidwna

dwuprocesorowa

typu serwerowego

wyposazona w ztgcza zewnetrzne:

VGA

minimum 2 porty USB 3.0 lub nowsze

minimum 2 porty 10 Gbit Ethernet

RJ-45 IPMI

wyposazona w risery do montazu przynajmniej trzech kart rozszerzen PCl-e
3.0 x16 lub nowsze, peinej wysokosci

wyposazona w minimum 8 gniazd SATA3 umozliwiajgcych prace dyskow
HDD w konfiguracjach RAID 0, 1, 5, 10, podigczonych do backplane’u.

procesory

typu serwerowego

zawierajgce co najwyzej 10 rdzeni rzeczywistych kazdy
wydajnosé minimum 13800 punktoéw w tescie Passmark:
http://www.cpubenchmark.net w tescie z pojedynczym procesorem
obstugujgce instrukcje AVX2

z chtodzeniem dedykowanym przez producenta cbudowy

2 szt.

pamieé

ECC

facznie co najmniej 64 GB

roztozona rownomiernie pomiedzy procesory

pozostawione przynajmniej 4 gniazda wolne przy kazdym procesorze
taktowana z czestotliwoscig co najmniej 85% najwyzszej czestotliwosci
oficjalnie wspieranej przez ptyty giéwne

dysk HDD

pojemno$¢ minimum 1 TB

ztacze SATA, minimum 6 Gbit/s

przeznaczony do pracy ciggtej w serwerach i macierzach RAID
praca w trybie TLER
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4 szt.,

kable ¢ 10 Gbit Ethernet, cat 6a lub lepszy, RJ45 o diugosci pomiedzy 7 a 10 m
¢ Infiniband, EDR, QSFP28 o dtugosci minimum 3 m

gwarancja/rekojmia | minimum 1 rok
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