Szczegotowy opis przedmiotu zaméwienia

~Rozbudowa istniejacego systemu Kklimatyzacji w budynku Centrum
Astronomicznego im. M. Kopernika PAN w Warszawie, ul. Bartycka 18"

1. Instalacja klimatyzacji
1.1. Istniejacy systemu VRF SMMS TOSHIBA nalezy rozbudowad o nowa jednostke zewnetrzna
oraz o jednostki wewngtrzne obstugujace dziewied pomieszczen biurowych,
Ip Micjsce . Powicrzchnia w, m? Strona Nazwa urzadzenia
zamontowania
1 pok nr 39 36,0 zachodnia klimatyzator wewngtrzny przysufitowy
2 pok. ar 40 36,0 zachodnia klimatyzator wewngtrzny przysufitowy
3 pok. nr 27 1.9 zachodnia klimatyzator wewnglrzny $cienny
4 pek. nr 135 18.4 zachodnia klimatyzator wewngtrzny scienny
5 pok. nr £32 18.4 zachodnia Klimatyzator wewngtrzny scicany
6 pok, nr 134 18,4 zachodnia klimatyzator wewnetrzny dcienny
7 pok. nr 128 18,4 zachodnia klimatyzator wewngtrzny Scienny
d pok. ar, 127 18,4 zachodnia klimatyzator wewngtrzny $cienny
9 pok. nr 126 243 zachodnia klimatyzator wewngtrzny $cienny
10 Teren zewngtrzny poludniowa jednostka zewnetrzna
1.2. Rozbudowany system bedzie obstugiwal istniejace urzadzenia oraz nowe jednostki
wewnetrzne.,
1.3. Zakres prac obejmuje montaz urzadzen, rozbudowe instalaci freonowej | sterowania,
wykonanie instalacji odprowadzenia skroplin, uruchomienie i regulacja pracy systemu oraz
wykonanie dokumentacji powykonawczej, szkolenie uzytkownika.
2. Instalacja zasiiania elektrycznego
2.1, Wykonanie nowej podrozdzielnicy dla zasilania nowej jednostki zewnetrznej, zawierajacej
zabezpieczenia przepieciowe, réznicowopradowe i pradowe.
2.2. Wykonanie wewnetrznej linii zasilajgcej z rozdzielni gléwnej do nowej podrozdzielnicy dla
zasilania zewnetrznej jednostki klimatyzacji,
2.3. Wykonanie zasilania elektrycznego dla nowej jednostki zewnetrznej — ok. 80mb
2.4. Doposazenie istniejacych rozdzielni pietrowych w zabezpieczenia réznicowopradowe i
pradowe dla nowych jednostek wewnetrznych.
2.5, Wykonanie zasilania dla jednostek wewnetrznych — minimum 2 obwody.
2.6. Wykonanie pomiardw elektrycznych i dokumentacji powykonawcze;.
3. Wymagany okres gwarancji - 5 lat
4. W celu ustalenia rodzaju i wydajnosci jednostek niezbedna jest wizja lokalna,
5. Wymagane jest posiadanie:

5.1 certyfikatu FGAZ dla personelu i przedsiebiorcow,

5.2 autoryzacji producenta klimatyzacji Toshiba,

5.3 palisy OC, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzajacego, e wykonawca jest
ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dzialalnogce zwigzanej z
przedmiotem zamdwienia na kwote min, 2.000.000zt.




